
สาขา:  ไฟฟาแขนงไฟฟาสื่อสาร วิชา:  EE14 Data Communication and 
Network

    
ขอที่ : 1
 ระบบใดตอไปนี้ใชการสงผานขอมูลแบบ Packet Switched Networks

คําตอบ 1 : ISDN 
คําตอบ 2 : Ethernet 
คําตอบ 3 : POTS 
คําตอบ 4 : SONET 

    
ขอที่ : 2
 T1 Circuit มีอัตราการสงขอมูลเทาไร

คําตอบ 1 : 32 Kbps 
คําตอบ 2 : 64 Kbps 
คําตอบ 3 : 1.544 Mbps 
คําตอบ 4 : 6.312 Mbps 

    
ขอที่ : 3
 ขอใดตอไปนี้มีอัตราการสงขอมูล downstream มากกวา upstream

คําตอบ 1 : VDSL 
คําตอบ 2 : ADSL 
คําตอบ 3 : SDHL 
คําตอบ 4 : ขอ ก. และ ขอ ข. 

    
ขอที่ : 4
 ระบบใดตอไปนี้ใชการสงผานขอมูลแบบ Circuit Switched Networks

คําตอบ 1 : X.25 
คําตอบ 2 : Ethernet 
คําตอบ 3 : POTS 
คําตอบ 4 : ATM 
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 “SONET” ยอมาจาก
คําตอบ 1 : Synchronous Optical Network 
คําตอบ 2 : Standard Optical Network 
คําตอบ 3 : Symmetric Open Network 
คําตอบ 4 : Standard Open Network 

    
ขอที่ : 6
 ขอดีของโครงขายสื่อสารแบบสวิทซขาวสารที่เหนือกวาสวิทซวงจรคืออะไร

คําตอบ 1 : มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงสูงกวา 
คําตอบ 2 : การเรียกใชงานจะไมถูกบลอกในสภาวะปริมาณทราฟฟกสูงๆ 
คําตอบ 3 : ไมจําเปนตองสรางเสนทางระหวางตนทางกับปลายทางกอนสงขอมูล 
คําตอบ 4 : ถูกทุกขอ 

    
ขอที่ : 7
 การสื่อสารแบบสวิทซแพ็กเก็ตโดยทั่วไปแบงออกเปนกี่ประเภท อะไรบาง

คําตอบ 1 : 1 ประเภท packet switch 
คําตอบ 2 : 2 ประเภท Virtual circuit, Datagram 
คําตอบ 3 : 3 ประเภท packet switch, virtual circuit, datagram 
คําตอบ 4 : ไมมีขอใดถูก 

    
ขอที่ : 8
 ADSL Internet มีคุณสมบัติเดนอยางไรบาง ที่เหนือกวาระบบ Dial-up Internet โดยทั่วไป 

คําตอบ 1 : Always on Connection และสามารถใชงาน Internet ในขณะที่ใชโทรศัพทที่คูสายเดียวกันได 
คําตอบ 2 : Branch Connection และสามารถเลือกความเร็วไดหลายระดับตั้งแต 128Kbps- 1 Mbps 
คําตอบ 3 : สามารถใชงานเปน Video conference, Video on Demand และ Multimedia 
คําตอบ 4 : ถูกทุกขอ 

    
ขอที่ : 9
 บริการ “Burstable DDN” เรียกอีกอยางวาอะไร

คําตอบ 1 : Circuit switch 
คําตอบ 2 : SDH 
คําตอบ 3 : Frame Relay 
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คําตอบ 4 : Datagram 

    
ขอที่ : 10
 บริการการสง datagram ในเครือขายเปนการใหบริการชนิดใด

คําตอบ 1 : Connectionless service 
คําตอบ 2 : Connection-oriented service 
คําตอบ 3 : Best-effort service 
คําตอบ 4 : ถูกทั้งขอ 1 และ 3 

    
ขอที่ : 11
 เครือขายใดตอไปนี้ มีการสง packet ไปตามเสนทางเดียวกัน 

คําตอบ 1 : Circuit switching network 
คําตอบ 2 : Virtual circuit switching network 
คําตอบ 3 : Datagram switching network 
คําตอบ 4 : ผิดทุกขอ 

    
ขอที่ : 12

 
ในเครือขาย Ethernet ถาระยะเวลาเดินทางของสัญญาณขอมูลจากปลายดานหนึ่งของ cable ไปยังปลายอีกดานหนึ่ง ______ พื้นที่ที่อาจเกิดสัญญาณซอน (collision domain) ก็
จะ_____
คําตอบ 1 : เพิ่ม , ลด 
คําตอบ 2 : ลด , ลด 
คําตอบ 3 : ลด , เพิ่ม 
คําตอบ 4 : ผิดทุกขอ 

    
ขอที่ : 13

 
ถาตองการสง IP packet หนึ่งจาก host ในเครือขาย Ethernet หนึ่ง ไปยัง destination host ในเครือขาย Token ring อีกอันหนึ่งที่ใช IP เชนกัน จะตองใชอุปกรณใด (สมมติใหแต
ละเครือขายเปนอิสระตอกัน)
คําตอบ 1 : Repeater 
คําตอบ 2 : Bridge 
คําตอบ 3 : Router 
คําตอบ 4 : Multiprotocol router 

    
ขอที่ : 14
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 การตอคอมพิวเตอรรวมกันเปนโครงขายดวย HUB จัดเปนโทโพโลยีแบบใด 

คําตอบ 1 : Mesh 
คําตอบ 2 : Star 
คําตอบ 3 : Ring 
คําตอบ 4 : Bus 

    
ขอที่ : 15
 อัตราขอมูลของมาตรฐาน DS-1 เทากับขอใด 

คําตอบ 1 : 64 kbps 
คําตอบ 2 : 1.544 Mbps 
คําตอบ 3 : 2.048 Mbps 
คําตอบ 4 : 100 Mbps 

    
ขอที่ : 16
 ระบบ SONET มีลักษณะดังขอใด 

คําตอบ 1 : เปนระบบ TDM แบบซิงโครนัสที่ใชสัญญาณนาฬิการวมกัน 
คําตอบ 2 : เปนระบบ TDM แบบซิงโครนัสที่ใชสัญญาณนาฬิกาแยกกัน 
คําตอบ 3 : เปนระบบ TDM แบบอะซิงโครนัสที่ใชสัญญาณนาฬิการวมกัน 
คําตอบ 4 : เปนระบบ TDM แบบอะซิงโครนัสที่ใชสัญญาณนาฬิกาแยกกัน 

    
ขอที่ : 17
 DLCI ในเฟรมรีเลยทําหนาที่เหมือนกับขอใด 

คําตอบ 1 : VCI 
คําตอบ 2 : SVC 
คําตอบ 3 : Switch 
คําตอบ 4 : Router 

    
ขอที่ : 18
 Random access method ชนิดใดที่ไมมี collision

คําตอบ 1 : ALOHA 
คําตอบ 2 : CSMA/CD 
คําตอบ 3 : CSMA/CA 
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คําตอบ 4 : Token-passing 

    
ขอที่ : 19
 ใน CSMA/CA กอนที่จะสง CTS frame, sender จะตองรอเปนเวลาเทากับ

คําตอบ 1 : DIFS 
คําตอบ 2 : SIFS 
คําตอบ 3 : RTS 
คําตอบ 4 : NAV 

    
ขอที่ : 20
 ใน CSMA/CA, stations จะไมฟง transmission medium ในชวงเวลาใด

คําตอบ 1 : RTS 
คําตอบ 2 : CTS 
คําตอบ 3 : SIFS 
คําตอบ 4 : NAV 

    
ขอที่ : 21
 ทําไมปจจุบันนี้ ATM Switch จึงไดรับความนิยมในการใชงานนอยลง

คําตอบ 1 : มีราคาแพง เมื่อเทียบกับ Router ในโครงขายพื้นที่ทองถิ่น (LAN) 
คําตอบ 2 : ตัวกลางในการสงขอมูลไมสามารถรองรับได 
คําตอบ 3 : มีการพัฒนาเทคนิคการสงขอมูลความเร็วสูงผานคูสายตีเกลียว (UTP) 
คําตอบ 4 : ความเร็วในการสงนั้นไมสามารถรองรับปริมาณขอมูลของผูใชจํานวนมากได 

    
ขอที่ : 22
 ขอใดไมเกี่ยวของกับการควบคุมการตอบรับการเรียก (Call admission Control หรือ CAC)

คําตอบ 1 : สามารถลดความคับคั่งของทราฟฟคในโครงขายได 
คําตอบ 2 : สามารถลดอัตราการบล็อคของผูใชรายใหมได 
คําตอบ 3 : สามารถใชแบนดวิดทของโครงขายไดอยางมีประสิทธิภาพได 
คําตอบ 4 : สามารถลดปริมาณทราฟฟคที่สงลงไดมาก 

    
ขอที่ : 23
 ฟลดใดที่ไมมีใน ATM Cells ที่เคลื่อนที่ใน Network-Network Interface (NNI) 
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คําตอบ 1 : ฟลด CLP 
คําตอบ 2 : ฟลด GFC 
คําตอบ 3 : ฟลด VCI 
คําตอบ 4 : ฟลด VPI 

    
ขอที่ : 24
 ขอใดคือความสําคัญของ HEC ใน ATM Cell

คําตอบ 1 : บอกชนิดของขอมูลที่สง 
คําตอบ 2 : บอกหมายเลขของเสนทางเสมือนที่สง 
คําตอบ 3 : บอกหมายเลขของชองสัญญาณเสมือนที่สง 
คําตอบ 4 : ปองกันไมใหสงขอมูลไปยังปลายทางที่ผิด 

    
ขอที่ : 25
 ขอใดไมใชการใหบริการที่เกิดขึ้นในโครงขาย ATM

คําตอบ 1 : CBR 
คําตอบ 2 : nrt-VBR 
คําตอบ 3 : rt-VBR 
คําตอบ 4 : VCBR 

    
ขอที่ : 26
 พารามิเตอรใดที่ไมเกี่ยวของกับการประเมินสมรรถนะของ ATM Switch

คําตอบ 1 : PCR 
คําตอบ 2 : PBR 
คําตอบ 3 : MCR 
คําตอบ 4 : SCR 

    
ขอที่ : 27
 ขอใดกลาวถึง ATM Switch ไมถูกตอง

คําตอบ 1 : ทราฟฟคเสียงถูกรองรับดวยการใหบริการแบบ CBR 
คําตอบ 2 : สามารถรองรับการสงทราฟฟคมัลติมีเดียได 
คําตอบ 3 : อัตราการสงขอมูลสูง แตในปจจุบันไมนิยมนํามาใชงาน 
คําตอบ 4 : แพ็กเกตถูกสงดวยหลักการ Statistical Multiplexing 6 of 116
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ขอที่ : 28
 คุณสมบัติของ circuit switching คือ

คําตอบ 1 : สามารถใชชองทางสื่อสารไดเต็มประสิทธิภาพในทุกสถาณการณ 
คําตอบ 2 : เปนเทคโนโลยีที่สอดคลองกันกับความกาวหนาทางอิเล็กทรอนิกสในปจจุบัน 
คําตอบ 3 : overhead ในการรับสงขอมูลมีคาต่ํา 
คําตอบ 4 : ทนทานตอความลมเหลวในเครือขายไดดี 

    
ขอที่ : 29
 คุณสมบัติของ packet switching คือ

คําตอบ 1 : สามารถใชชองทางสื่อสารไดเต็มประสิทธิภาพในทุกสถานการณ 
คําตอบ 2 : เปนเทคโนโลยีที่สอดคลองกันกับความกาวหนาทางอิเล็กทรอนิกสในปจจุบัน 
คําตอบ 3 : overhead ในการรับสงขอมูลมีคาสูง 
คําตอบ 4 : ทนทานตอความลมเหลวในเครือขายไดดี 

    
ขอที่ : 30
 ถาทานใชเครื่องคอมพิวเตอรแบบ PC ทําการสื่อสารกับเครื่องปลายทางที่เปน mainframe โดยที่ฝงของทานใช modem ทานคิดวา โปรโตคอลใดที่ทานใชในการสื่อสารกับเครื่อง

คําตอบ 1 : X.25 
คําตอบ 2 : ATM 
คําตอบ 3 : Frame Relay 
คําตอบ 4 : ADSL 

    
ขอที่ : 31
 ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับ ATM Protocol

คําตอบ 1 : frame ขอมูลมีขนาดคงที่เทากันทุก frame 
คําตอบ 2 : ใชในการสื่อสารในระบบ WAN เทานั้น 
คําตอบ 3 : ออกแบบมาสําหรับระบบธนาคาร 
คําตอบ 4 : การทํางานหลักเทียบเทากับ 5 layer ลางของ OSI Model 

    
ขอที่ : 32
 ทําไม ISDN จึงกําหนดความเร็วพื้นฐานในการรับสงเปน 64 kbps

คําตอบ 1 : เปนความเร็วมาตรฐานของการสงสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 
7 of 116

สภาวิศ
วกรขอสงวน

สิทธิ์  ห้ามจำหน่าย



คําตอบ 2 : เปนความเร็วมาตรฐานของ modem 
คําตอบ 3 : สายสายโทรศัพทรองรับความเร็วในการสงสัญญานไดไมเกิน 1 MHz 
คําตอบ 4 : กฎหมายกําหนดไวไมใหเกินเทานี้ 

    
ขอที่ : 33
 ทําไม ADSL จึงเปนเทคโนโลยีที่นาสนใจเมื่อเทียบกับ ISDN 

คําตอบ 1 : สามารถใชสายโทรศัพทเดิมที่มีอยู 
คําตอบ 2 : สามารถใชโทรศัพทพรอมกับการสื่อสารขอมูล 
คําตอบ 3 : สามารถสื่อสารขอมูลไดหลากหลายรูปแบบ 
คําตอบ 4 : เปนการสื่อสารในระบบ digital 

    
ขอที่ : 34

 
บริษัทแหงหนึ่งมีสองสาขาซึ่งตั้งอยูหางกันมากกวา 100 กิโลเมตร และชุมสายโทรศัพทที่ใกลที่สุดอยูหางออกไป 10 กิโลเมตร บริษัทตองการเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอรของทั้ง
สองแหงเขาดวยกัน โดยเฉลี่ยแลวจะมีการแลกเปลี่ยนขอมูลอยูที่ 3 Mbps ทานคิดวาทางบริษัทควรเลือกใชการสื่อสารในระบบใดจึงจะคุมคาที่สุด
คําตอบ 1 : ISDN 
คําตอบ 2 : ADSL 
คําตอบ 3 : ATM 
คําตอบ 4 : Frame Relay 

    
ขอที่ : 35
 ขอใดไมไชขอแตกตางระหวาง POTS และ ISDN 

คําตอบ 1 : POTS ใชระบบสัญญาณ Analog, ISDN ใชระบบสัญญาณ Digital 
คําตอบ 2 : POTS ใชระบบ Channel Associate Signaling, ISDN ใชระบบ Common Channel Signaling 
คําตอบ 3 : ในคูสายเสนเดียวกัน POTS สามารถรับสง Voice ไดเพียง 1 ชองสัญญาณ, ISDN สามารถรับสง Voice ไดมากกวา 1 ชองสัญญาณ 
คําตอบ 4 : POTS ใชระบบ Circuit Switch, ISDN ใชระบบ Packet Switch 

    
ขอที่ : 36
 โครงขายใดทํางานแบบ Virtual Circuit Switching 

คําตอบ 1 : X.25, ATM 
คําตอบ 2 : IP, Ethernet 
คําตอบ 3 : Frame Relay, IP 
คําตอบ 4 : Ethernet, FDDI 8 of 116
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ขอที่ : 37
 ใน Virtual Circuit ของ Frame Relay หากกําหนด CIR =0 และ EIR = 64 Kbps เหมาะกับสถานการอยางไร 

คําตอบ 1 : คาใชจายถูก เหมาะกับ Traffic แบบ Real-Time เชน Video ที่ประกันความเร็วสูงสุด 64 Kbps 
คําตอบ 2 : คาใชจายสูง เหมาะกับ Traffic แบบ Real-Time เชน Video ที่ประกันความเร็วสูงสุด 64 Kbps 
คําตอบ 3 : คาใชจายถูก เหมาะกับ Traffic แบบ Best-Effort เชน Internet ที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps 
คําตอบ 4 : คาใชจายสูง เหมาะกับ Traffic แบบ Best-Effort เชน Internet ที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps 

    
ขอที่ : 38
 เมื่อเปรียบเทียบระหวาง Frame Relay กับ ATM ขอใดจริง 

คําตอบ 1 : ขนาดของ Frame Relay คงที่แตของ ATM เปลียนแปลงได 
คําตอบ 2 : Frame Relay มีการทํา Error /Flow Control แต ATM ไมมี 
คําตอบ 3 : Frame Relay สามารถแบงชองสัญญาณเปน Virtual Path และ Virtual Channel ได แต ATM ทําไดเพียง Virtual Channel 
คําตอบ 4 : ATM สามาระใหบริการแบบ Available Bit Rate (ABR) ได แต Frame Relay ทําไมได 

    
ขอที่ : 39
 การแปลงจากชื่อเปนหมายเลขที่ใชอางอิง host ในระบบ Internet ใช service อะไรในการแปลง

คําตอบ 1 : HTTP 
คําตอบ 2 : SMTP 
คําตอบ 3 : DNS 
คําตอบ 4 : UDP 

    
ขอที่ : 40
 มอดูเลชันคือ

คําตอบ 1 : การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอรของคลื่นพาห เชน ขนาด เฟส หรือ ความถี่ ในการสงขอมูล 
คําตอบ 2 : การใชชองสัญญาณเดียวในการสงหลาย ๆ สัญญาณ 
คําตอบ 3 : การสงสัญญาณพัลสในสายทองแดง 
คําตอบ 4 : การเขารหัสและถอดรหัส 

    
ขอที่ : 41
 การสูญเสียของสัญญาณแสงในเสนใยแกวทางแสงเรียกวาอะไร

คําตอบ 1 : Propagation 
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คําตอบ 2 : Scattering 
คําตอบ 3 : Absorbtion 
คําตอบ 4 : Attenuation 

    
ขอที่ : 42
 ขอดีหลักของ SONET คือความสามารถขอใดตอไปนี้

คําตอบ 1 : สามารถสงขอมูลดวยอัตราเร็วสูง 
คําตอบ 2 : ความสามารถในการเชื่อมตอสําหรับการสงขอมูลผานแสงระหวางผูใหบริการกับบริษัท 
คําตอบ 3 : ใหเสนทางขอมูลไปยังจุดหมายปลายทาง 
คําตอบ 4 : เชื่อมตอระหวางเครือขาย 

    
ขอที่ : 43
 โพรโทคอลสื่อสารจะประกอบดวยสิ่งใดตอไปนี้

คําตอบ 1 : กลุมของสัญลักษณ 
คําตอบ 2 : จุดเริ่มตนของ header 
คําตอบ 3 : สัญลักษณแฟลกพิเศษ 
คําตอบ 4 : BCC 

    
ขอที่ : 44
 พอรตที่ใชสําหรับ TELNET เพื่อสื่อสารมีหมายเลขอะไร

คําตอบ 1 : 21 
คําตอบ 2 : 23 
คําตอบ 3 : 25 
คําตอบ 4 : 27 

    
ขอที่ : 45
 อัตราขอมูลของชองสัญญาณ B ใน ISDN Basic access มีคาเทาไร

คําตอบ 1 : 32 Kbps 
คําตอบ 2 : 64 Kbps 
คําตอบ 3 : 144 Kbps 
คําตอบ 4 : 192 Kbps 
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ขอที่ : 46
 การเชื่อมตอระหวางสองสถานีสื่อสารเรียกวาอะไร

คําตอบ 1 : Virtual path 
คําตอบ 2 : Virtual Channel Connection 
คําตอบ 3 : Virtual link 
คําตอบ 4 : Virtual LAN 

    
ขอที่ : 47
 ในกรณีของชองสัญญาณขอมูลแบบ point-to-point แบบแอนะล็อก TRIB จะตรงกับขอใด

คําตอบ 1 : มีคาสูงกวาอัตราขอมูลของโมเด็ม 
คําตอบ 2 : เทากับอัตราขอมูลของโมเด็ม 
คําตอบ 3 : มีคาต่ํากวาอัตราขอมูลของโมเด็ม 
คําตอบ 4 : ไมเกี่ยวกับอัตราขอมูลของโมเด็ม 

    
ขอที่ : 48
 ระบบ network ใดไมจัดอยูใน Layer เดียวกันกับขออื่น

คําตอบ 1 : TCP/IP 
คําตอบ 2 : Ethernet 
คําตอบ 3 : ATM 
คําตอบ 4 : FDDI 

    
ขอที่ : 49
 ความยาวบล็อกที่ใหคา TRIB สูงสุดจะมีลักษณะตรงกับขอใดตอไปนี้

คําตอบ 1 : มีขนาดเพิ่มขึ้นและอัตราบิตผิดพลาดเพิ่มขึ้นดวย 
คําตอบ 2 : มีขนาดลดลงและอัตราบิตผิดพลาดเพิ่มขึ้นดวย 
คําตอบ 3 : ไมเกี่ยวของกับอัตราบิตผิดพลาด 
คําตอบ 4 : เรียกวาความยาวบล็อกแบบออปติมัม 

    
ขอที่ : 50
 สงเฟรมขอมูลความยาว 2048 บิต ดวย BER 10E-4 จงคํานวณความนาจะเปนที่เฟรมขอมูลจะผิดพลาด

คําตอบ 1 : 0.815 
คําตอบ 2 : 0.518 
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คําตอบ 3 : 0.185 
คําตอบ 4 : 0.158 

    
ขอที่ : 51
 ระบบ network ใดไมควรนํามาทํา WAN

คําตอบ 1 : Ethernet 
คําตอบ 2 : ATM 
คําตอบ 3 : Frame Relay 
คําตอบ 4 : ISDN 

    
ขอที่ : 52
 ขอใดมิใชรูปแบบการตอ LAN

คําตอบ 1 : Bus 
คําตอบ 2 : Star 
คําตอบ 3 : Ring 
คําตอบ 4 : Chain 

    
ขอที่ : 53
 ขอใดเปนหมายเลข Ethernet Address

คําตอบ 1 : 192.168.1.1 
คําตอบ 2 : fe80::204:e2ff:feb8:b222 
คําตอบ 3 : 00:90:27:23:95:41 
คําตอบ 4 : 0xbfffca 

    
ขอที่ : 54
 Protocol ใดใชในการทํา Bridge เชื่อม LAN ในระดับ Data Link Layer

คําตอบ 1 : Spanning Tree 
คําตอบ 2 : BGP 
คําตอบ 3 : IGMP 
คําตอบ 4 : OSPF 

    
ขอที่ : 55

12 of 116

สภาวิศ
วกรขอสงวน

สิทธิ์  ห้ามจำหน่าย



 จงหา network address ของเครื่อง 202.28.93.189 เมื่อใช netmask เทากับ 255.255.255.192
คําตอบ 1 : 202.28.93.0 
คําตอบ 2 : 202.28.93.255 
คําตอบ 3 : 202.28.93.128 
คําตอบ 4 : 202.28.93.64 

    
ขอที่ : 56
 การทํางานของระบบในขอใดที่แสดงความหมายของ physical structure แบบ point-to-point ของ network ไดดีที่สุด

คําตอบ 1 : การเชื่อมตอและทํางานรวมกันของคอมพิวเตอรสองเครื่องผานสายโทรศัพท 
คําตอบ 2 : การสั่งควบคุมระบบไฟฟาในบานโดยผานระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ 
คําตอบ 3 : การเปลี่ยนชองสัญญาณของเครื่องรับโทรทัศนผานรีโมท 
คําตอบ 4 : การเชื่อมตอและทํางานรวมกันของคอมพิวเตอรสองเครื่องผานระบบ WAN 

    
ขอที่ : 57
 ขอใดที่ไมใช physical topology ของ network

คําตอบ 1 : Mesh topology 
คําตอบ 2 : Star topology 
คําตอบ 3 : LAN topology 
คําตอบ 4 : Ring topology 

    
ขอที่ : 58
 ขอใดเปนการแบงระดับของโครงขาย

คําตอบ 1 : LAN ,WAN,WAN 
คําตอบ 2 : MAN, WAN,RING 
คําตอบ 3 : BUS,RING,MESH 
คําตอบ 4 : STAR,MESH,BUS 

    
ขอที่ : 59
 คุณสมบัติในขอใดที่ไมถูกตองในระบบ Ring topology

คําตอบ 1 : อุปกรณทุกตัวในระบบทําหนาที่เปนตัวทวนสัญญาณ 
คําตอบ 2 : ภายใน link การเคลื่อนที่ของขอมูลจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวเทานั้น 
คําตอบ 3 : network operator จะไดรับสัญญาณ alarm alert เมื่อเกิดกรณีมีอุปกรณในระบบบางตัวไมทํางาน 
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คําตอบ 4 : อุปกรณทุกตัวในระบบจะทําการรับสัญญาณ จากนั้นจะทําการขยายสัญญาณใหแรงขึ้นกอนสงตอไป 

    
ขอที่ : 60
 ขอเสียของ Circuit Switch Network คืออะไร

คําตอบ 1 : มีจํานวนบัฟเฟอรที่โนดจํานวนมาก 
คําตอบ 2 : จํานวนลิงคจะหายไปจากโครงขายเปนระยะเวลาหนึ่งเมื่อมีการเชื่อมตอเกิดขึ้น 
คําตอบ 3 : มีคาความลาชาในการสงขอมูลสูง 
คําตอบ 4 : มีความผิดพลาดสูงในการสงขอมูล 

    
ขอที่ : 61
 ขอมูลชนิดไหนที่เหมาะสมกับการสงขอมูลแบบ Datagram 

คําตอบ 1 : ภาพ 
คําตอบ 2 : เสียง 
คําตอบ 3 : จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
คําตอบ 4 : อุณหภูมิ 

    
ขอที่ : 62
 X.25 เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับ OSI Model แลวมีจํานวน Layer การทํางานจํานวนกี่ Layer 

คําตอบ 1 : 2 
คําตอบ 2 : 4 
คําตอบ 3 : 5 
คําตอบ 4 : 3 

    
ขอที่ : 63
 โปรโตคอลแบบ “HDLC” ใชกับระบบการสื่อสารตามขอใด 

คําตอบ 1 : แบบฮาลฟดูเพล็กซ 
คําตอบ 2 : แบบซิมเพล็กซ 
คําตอบ 3 : แบบฟูลดูเพล็กซ 
คําตอบ 4 : แบบฮาลฟดูเพล็กซและฟูลดูเพล็กซ 

    
ขอที่ : 64
 สวนทายสุดของฟลดเนื้อหา (text field) จะปดดวยอักษรควบคุมตามขอใด 
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คําตอบ 1 : SYN 
คําตอบ 2 : PAD 
คําตอบ 3 : SOH 
คําตอบ 4 : ETX 

    
ขอที่ : 65
 โปรโตคอล X.25 หมายถึงขอใด 

คําตอบ 1 : เปนอินเทอรเฟสขอมูลสาธารณะที่ใชวิธีแพ็คเก็จสวิทช 
คําตอบ 2 : เปนอินเทอรเฟสขอมูลสาธารณะที่ใชวิธีการสงขอมูลระหวางตัวอักษร 
คําตอบ 3 : เปนอินเทอรเฟสแบบ RS-232C 
คําตอบ 4 : เปนอินเทอรเฟสแบบขนาน 

    
ขอที่ : 66
 วงจรเสมือนที่สลับได (switched virtual circuit) ใชในโครงขายการสื่อสารตามขอใด 

คําตอบ 1 : โครงขายใยแกว 
คําตอบ 2 : โครงขายอินเตอรเน็ต 
คําตอบ 3 : โครงขายโทรศัพท 
คําตอบ 4 : โครงขายเคเบิลโทรทัศน 

    
ขอที่ : 67
 รูปแบบการสงขอมูลของ X.25 เปนแบบใด 

คําตอบ 1 : ซิงโครนัส 
คําตอบ 2 : อะซิงโครนัส 
คําตอบ 3 : ซิงโครนัสและอะซิงโครนัส 
คําตอบ 4 : สงขอมูลทีละตัวอักษร 

    
ขอที่ : 68
 โปรโตคอล TCP/IP ใชในระบบสื่อสารตามขอใด 

คําตอบ 1 : ระบบโครงขายโทรศัพท 
คําตอบ 2 : ระบบดาวเทียม 
คําตอบ 3 : ระบบโครงขายอินเตอรเน็ต 
คําตอบ 4 : ระบบเรดาห 15 of 116
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ขอที่ : 69
 PPP ยอมาจาก

คําตอบ 1 : Point to Point Protocol 
คําตอบ 2 : Peer to Peer Protocol 
คําตอบ 3 : Person to Person Protocol 
คําตอบ 4 : ไมมีขอใดถูก 

    
ขอที่ : 70
 การติดตอระหวางคอมพิวเตอรและคียบอรด เปนการสื่อสารแบบใด 

คําตอบ 1 : Simplex 
คําตอบ 2 : Half-duplex 
คําตอบ 3 : Full-duplex 
คําตอบ 4 : Automatic 

    
ขอที่ : 71
 รูปแบบโครงขายชนิดใดที่ตองการการเชื่อมตอแบบ multiple point

คําตอบ 1 : Mesh 
คําตอบ 2 : Star 
คําตอบ 3 : Bus 
คําตอบ 4 : Ring 

    
ขอที่ : 72
 การใช cable break เพื่อดูดกลืนสัญญาณ ใชในการเชื่อมตอของ LAN รูปแบบใด 

คําตอบ 1 : Mesh 
คําตอบ 2 : Bus 
คําตอบ 3 : Star 
คําตอบ 4 : Primary 

    
ขอที่ : 73
 ในสภาวะแวดลอมที่มีอุปกรณที่ใชแรงดันไฟฟาสูง ควรใชสื่อนําสัญญาณประเภทใด 

คําตอบ 1 : Twisted-pair cable 
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คําตอบ 2 : Coaxial cable 
คําตอบ 3 : Optical fiber 
คําตอบ 4 : The atmosphere 

    
ขอที่ : 74
 สายเคเบิลสําหรับ LAN แบบ 802.3 ชนิด “10Base5” มีอัตราสงขอมูลและมีความยาวสูงสุดของเซกเมนตเทาไร 

คําตอบ 1 : 10 Kbps, 5 m 
คําตอบ 2 : 10 Mbps, 5 m 
คําตอบ 3 : 10 Kbps, 500 m 
คําตอบ 4 : 10 Mbps, 500 m 

    
ขอที่ : 75
 มาตรฐานใดตอไปนี้เปนมาตรฐานของ WLAN

คําตอบ 1 : 802.3 
คําตอบ 2 : 802.5 
คําตอบ 3 : 802.10 
คําตอบ 4 : 802.11 

    
ขอที่ : 76
 การเชื่อมตอของ LAN รูปแบบใดตองใช Central Controller

คําตอบ 1 : Mesh 
คําตอบ 2 : Star 
คําตอบ 3 : Bus 
คําตอบ 4 : Ring 

    
ขอที่ : 77
 การสงสัญญาณภาพและเสียงไปยังเครื่องรับโทรทัศน เปนตัวอยางของติดตอสื่อสารแบบใด 

คําตอบ 1 : Simplex 
คําตอบ 2 : Half-duplex 
คําตอบ 3 : Full-duplex 
คําตอบ 4 : Automatic 
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ขอที่ : 78
 โดยทั่วไปสามารถแบงโทรโปโลจีของการเชื่อมตอคอมพิวเตอรเปนโครงขายในระบบ LAN ไดกี่แบบ อะไรบาง

คําตอบ 1 : 1 แบบ คือ Bus Topology 
คําตอบ 2 : 2 แบบ คือ Ring Topology 
คําตอบ 3 : 3 แบบ คือ Mesh Topology 
คําตอบ 4 : 5 แบบ คือ Star topology, Bus Topology, Ring Topology, Tree or Hierarchy Topology, Mesh Topology 

    
ขอที่ : 79
 ในระบบ Ethernet LAN เมื่อเกิดการชนกันของขอมูลในสายสื่อสาร โพรโทคอล CSMA/CD จะสงสัญญาณเตือนใดออกมาใหผูใชงานรับทราบ

คําตอบ 1 : Jam Signal 
คําตอบ 2 : Sleep Signal 
คําตอบ 3 : Wait Signal 
คําตอบ 4 : Stop Signal 

    
ขอที่ : 80
 Media Access Control (MAC) โดยปรกติแบงออกไดเปนกี่แบบ อะไรบาง

คําตอบ 1 : 1 แบบ คือ Distribution MAC 
คําตอบ 2 : 2 แบบ คือ Distribution MAC, Centralize MAC 
คําตอบ 3 : 3 แบบ คือ Distribution MAC, Centralize MAC และ AdHoc MAC 
คําตอบ 4 : 4 แบบ คือ Distribution MAC, Centralize MAC, AdHoc MAC และ Wireless MAC 

    
ขอที่ : 81
 IEEE 802.5 เปนระบบเครือขายแบบใด และจัดอยูในชั้นโพรโทคอลใด 

คําตอบ 1 : ระบบเครือขาย Token Bus ในโพรโทคอลชั้น Network Layer 
คําตอบ 2 : ระบบเครือขาย Token Ring ในโพรโทคอลชั้น Network Layer 
คําตอบ 3 : ระบบเครือขาย Token Bus ในโพรโทคอลชั้น Data Link Layer 
คําตอบ 4 : ระบบเครือขาย Token Ring ในโพรโทคอลชั้น Data Link Layer 

    
ขอที่ : 82
 EIA-232 มีกี่ขา (pin)

คําตอบ 1 : 20 
คําตอบ 2 : 24 
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คําตอบ 3 : 25 
คําตอบ 4 : 30 

    
ขอที่ : 83
 Random access method วิธีใดตอไปนี้ ไมไดฟงสื่อนําสัญญาณกอนสง frame ขอมูล

คําตอบ 1 : CSMA/CA 
คําตอบ 2 : CSMA/CD 
คําตอบ 3 : ALOHA 
คําตอบ 4 : Ethernet 

    
ขอที่ : 84
 ประโยชนของทอโลหะที่ครอบสายตีเกลียวคู (twist-paired) ทําหนาที่อะไร

คําตอบ 1 : ปองกันความรอน 
คําตอบ 2 : ลดการรบกวนของสัญญาณ (cross talk) 
คําตอบ 3 : เปนฉนวนปองกันฟาผา 
คําตอบ 4 : ถูกทุกขอ 

    
ขอที่ : 85
 มาตรฐาน IEEE สําหรับ LAN ใดตอไปนี้ไมถูกตอง

คําตอบ 1 : IEEE 802.2 ใชสําหรับ Logical link control 
คําตอบ 2 : IEEE 802.3 ใชสําหรับ Ethernet 
คําตอบ 3 : IEEE 802.4 ใชสําหรับ CSMA/CA 
คําตอบ 4 : IEEE 802.5 ใชสําหรับ Token Ring 

    
ขอที่ : 86
 วิธีการเขาใชสื่อแบบสุม (random access method) วิธีใดตอไปนี้งายที่สุด

คําตอบ 1 : ALOHA 
คําตอบ 2 : CSMA 
คําตอบ 3 : CDMA 
คําตอบ 4 : Token passing 

    
ขอที่ : 87
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 ขอใดตอไปนี้ผิด

คําตอบ 1 : IEEE 802.11 b และ g ทํางานในยานความถี่เดียวกับโทรศัพทไรสาย เตาไมโครเวฟ 
คําตอบ 2 : IEEE 802.11 a และ g ใชงานรวมกันไมได 
คําตอบ 3 : IEEE 802.11 n เปนมาตรฐาน WLAN ที่ทํางานรวมกับ IEEE 802.11a/b/g 
คําตอบ 4 : IEEE 802.11 b มี data rate ต่ํากวา IEEE 802.11a และมีระยะทางสงสัญญาณต่ํากวาดวย 

    
ขอที่ : 88
 โปรเจ็ค 802 เกิดขึ้นจากหนวยงานใด

คําตอบ 1 : EIA 
คําตอบ 2 : ISO 
คําตอบ 3 : IEEE 
คําตอบ 4 : CCITT 

    
ขอที่ : 89
 สายแบบ UTP Cat 5 สามารถสงขอมูลที่อัตราสูงสุดเทาไร

คําตอบ 1 : 2 Mbps 
คําตอบ 2 : 10 Mbps 
คําตอบ 3 : 50 Mbps 
คําตอบ 4 : 100 Mbps 

    
ขอที่ : 90
 มาตรฐาน IEEE 802.11 หมายถึงระบบใด 

คําตอบ 1 : CSMA/CD 
คําตอบ 2 : Token ring 
คําตอบ 3 : Wireless LAN 
คําตอบ 4 : DQDB 

    
ขอที่ : 91
 ขอใดคือโพรโทคอลการเขาถึงทีละหลายผูใช (multiple-access) แบบสุม 

คําตอบ 1 : CSMA 
คําตอบ 2 : CDMA 
คําตอบ 3 : Token passing 
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คําตอบ 4 : Polling 

    
ขอที่ : 92
 Bridge ทํางานอยูใน Layer ใดใน Internet model

คําตอบ 1 : Physical (MAC) 
คําตอบ 2 : Data link 
คําตอบ 3 : Network 
คําตอบ 4 : ถูกทั้ง ก และ ข 

    
ขอที่ : 93
 ใน network ที่มี bridge มากกวา 1 ตัวจะมีปญหาเกี่ยวกับ

คําตอบ 1 : Loops 
คําตอบ 2 : Filters 
คําตอบ 3 : Spanning trees 
คําตอบ 4 : ถูกทุกขอ 

    
ขอที่ : 94
 Frame Relay จัดเปน connection แบบใด

คําตอบ 1 : PVC 
คําตอบ 2 : SVC 
คําตอบ 3 : ถูกทั้ง ก และ ข 
คําตอบ 4 : ไมถูกทั้ง ก และ ข 

    
ขอที่ : 95
 ATM cell มีขนาดกี่ bytes

คําตอบ 1 : 1500 
คําตอบ 2 : 1000 
คําตอบ 3 : 150 
คําตอบ 4 : 53 

    
ขอที่ : 96
 IP address 191.1.2.3 อยู class ใด
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คําตอบ 1 : class A 
คําตอบ 2 : class B 
คําตอบ 3 : class C 
คําตอบ 4 : class D 

    
ขอที่ : 97
 ใน class C ประกอบไปดวยกี่ subnet ถา subnet mask ประกอบดวย 1 ทั้งหมด 25 bits

คําตอบ 1 : 2 
คําตอบ 2 : 8 
คําตอบ 3 : 16 
คําตอบ 4 : 0 

    
ขอที่ : 98
 วิธีใดใชในการ transition จาก IPv4 to IPv6 

คําตอบ 1 : Dual Stack 
คําตอบ 2 : Tunneling 
คําตอบ 3 : Header Translation 
คําตอบ 4 : ถูกทุกขอ 

    
ขอที่ : 99
 ใน Internet address, class ใด มีจํานวน host มากที่สุด

คําตอบ 1 : class A 
คําตอบ 2 : class B 
คําตอบ 3 : class C 
คําตอบ 4 : class D 

    
ขอที่ : 100
 ขอใดกลาวถึง Ad-Hoc Wireless LAN ไมถูกตอง

คําตอบ 1 : ไมมี Access Points ในโครงขาย 
คําตอบ 2 : มีลักษณะการติดตอเปนแบบ Peer-to-Peer 
คําตอบ 3 : มีประสิทธิภาพการทํางานที่ยังไมดีเทาที่ควร 
คําตอบ 4 : การติดตอรับสงขอมูลระหวางโนดเปนไปอยางตอเนื่องตลอดเวลา 22 of 116
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ขอที่ : 101
 ทําไมโครงขายที่ใชเทคโนโลยี FDDI จึงไมไดรับความนิยมนํามาใชงานในปจจุบันนี้

คําตอบ 1 : ความเร็วในการสงขอมูลต่ํา 
คําตอบ 2 : มีการพัฒนาการสงขอมูลผานคูสายบิดตีเกลียวที่มีความเร็วสูงขึ้น 
คําตอบ 3 : การสงขอมูลตองสงผานเสนใยแสง 
คําตอบ 4 : ยังไมไดรับพัฒนาอยางเต็มที่และยังไมถูกกําหนดเปนมาตรฐาน 

    
ขอที่ : 102
 ขอใดกลาวถึงวิธีการเขาถึงตัวกลางแบบ CSMA/CD ที่ไมถูกตอง

คําตอบ 1 : ขอมูลที่สงถูกเขารหัสแบบ Manchester 
คําตอบ 2 : มีเวลาประวิงในการสงขอมูลที่มากกวาแบบ Token Ring 
คําตอบ 3 : โทโปโลยีในการสงขอมูลเปนแบบบัสหรือสตาร 
คําตอบ 4 : เกิดการ back off เมื่อเกิดการชนกันของเฟรมขอมูล 

    
ขอที่ : 103
 อุปกรณใดที่ไมมีในโครงขาย LAN แบบ 10Base5

คําตอบ 1 : RG-8 Coaxial Cable 
คําตอบ 2 : MAU 
คําตอบ 3 : AUI Cable 
คําตอบ 4 : BNC 

    
ขอที่ : 104
 ใน LAN แบบ Ring topology มีหนวยความยาวของ ring เปนอะไร 

คําตอบ 1 : bit 
คําตอบ 2 : byte 
คําตอบ 3 : sec 
คําตอบ 4 : meters 

    
ขอที่ : 105
 ถาทานใช switch เปนศูยนกลางใน star LAN ที่ความเร็ว 10 Mbps ที่มีสถานีทั้งสิ้น 5 สถานี แตละสถานีจะมี channel capacity ขนาดเทาไร

คําตอบ 1 : 10 Mbps 
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คําตอบ 2 : 1 Mbps 
คําตอบ 3 : 2 Mbps 
คําตอบ 4 : 5 Mbps 

    
ขอที่ : 106
 CSMA แบบ non persistent เมื่อสถานีใดตองการจะสงขอมูลจะตองทําการฟงกอนวาสายวางหรือไม ถาสายไมวาง สถานีนั้นจะตองทําอยางไรตอไป

คําตอบ 1 : ฟงตอไป เมื่อสายวางก็สงทันที 
คําตอบ 2 : รอชวงเวลาหนึ่ง แลวสงทันที 
คําตอบ 3 : รอชวงเวลาหนึ่ง แลวฟงใหม 
คําตอบ 4 : สงขอมูลทันที 

    
ขอที่ : 107
 Propagation Delay คืออะไร

คําตอบ 1 : เวลาที่ใชในการเดินทางไปยังปลายทาง 
คําตอบ 2 : เวลาที่ใชในการสงขอมูลออกจากเครื่อง 
คําตอบ 3 : เวลาที่ใชในการเขารหัสขอมูล 
คําตอบ 4 : เวลาที่ใชในการรอจนกวาสายจะวาง 

    
ขอที่ : 108
 Slotted Aloha มีประสิทธิภาพในการสื่อสารมากกวา Aloha เนื่องจาก

คําตอบ 1 : กําหนดใหมีการสงขอมูลที่ตน time frame เทานั้น 
คําตอบ 2 : ใช frame ขอมูลที่มีขนาดใหญกวา 
คําตอบ 3 : มีการตรวจสอบการใชสื่อกอนการสง 
คําตอบ 4 : มีการตรวจสอบการชนกันของขอมูลขณะสง 

    
ขอที่ : 109
 ในการใช CSMA/CD ในกรณีที่เลวรายที่สุด ระยะเวลาที่สถานีสงจะพบวามีการชนกันของสัญญาณคือ

คําตอบ 1 : 2 * propagation delay 
คําตอบ 2 : propagation delay 
คําตอบ 3 : frame time + propagation delay 
คําตอบ 4 : 2 * (frame time + propagation delay) 
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ขอที่ : 110
 ขอใดจริงเกี่ยวกับ Token Ring และ FDDI 

คําตอบ 1 : Bus Topology มี Collision 
คําตอบ 2 : Star Topology ไมมี Collision 
คําตอบ 3 : Ring Topology ไมม ีCollision 
คําตอบ 4 : Ring Topology มี Collision 

    
ขอที่ : 111
 Wireless LAN ตามมาตรฐาน IEEE 802.11a/b/g ขอใดไมจริง 

คําตอบ 1 : IEEE802.11a ไมสามารถใชในประเทศไทยได 
คําตอบ 2 : IEEE802.11a/g ทํางานที่ความาเร็วสูงสุด 54 Mbps 
คําตอบ 3 : IEEE802.11a/b/g ใช MAC แบบเดียวกันคือ CSMA/CA 
คําตอบ 4 : IEEE802.11a/b/g ทํางานที่ชวงความถี่ 5 GHz 

    
ขอที่ : 112
 ขอใดไมจริงเกี่ยวกับ CSMA/CD

คําตอบ 1 : Station จะตองสงใหมเมื่อตรวจพบ Collision 
คําตอบ 2 : สามรถใชไดกับ Star และ Ring Topology 
คําตอบ 3 : สามารถใชไดกับ UTP, Coaxial Cable และ Optic Fiber 
คําตอบ 4 : หากติดตั้งถูกตอง Station จะสามารถตรวจจับ Collision ได 

    
ขอที่ : 113

 

พิจารณาโครงขายที่ใหจงหาจํานวน Collision Domain และ Broadcast Domain 
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คําตอบ 1 : 3 Collision Domain, 5 Broadcast Domains 
คําตอบ 2 : 5 Collision Domain, 3 Broadcast Domains 
คําตอบ 3 : 4 Collision Domain, 3 Broadcast Domains 
คําตอบ 4 : 5 Collision Domain, 2 Broadcast Domains 

    
ขอที่ : 114
 ระบบใดตอไปนี้รองรับการสงขอมูลไดระยะไกล

คําตอบ 1 : Voiceband Modem 
คําตอบ 2 : Local Area Network 
คําตอบ 3 : Computer Bus 
คําตอบ 4 : Digital PBX 

    
ขอที่ : 115
 ขอใดตอไปนี้เปนคุณลักษณะของ LAN

คําตอบ 1 : การสงแบบขนาน 
คําตอบ 2 : ขยายการใชงานไดไมจํากัด 
คําตอบ 3 : คาใชจายในการเขาใชต่ําสําหรับชองสัญญาณที่มีแบนดวิดทต่ํา 
คําตอบ 4 : การตอรวมเปนอิสระกับ Application 

    
ขอที่ : 116
 สื่อสัญญาณในขอใดไมเหมาะที่จะใช CSMA

คําตอบ 1 : วิทยุ 
คําตอบ 2 : เสนใยแกวทางแสง 
คําตอบ 3 : สายโคแอกเชียล 
คําตอบ 4 : สายคูบิดเกลียว 

    
ขอที่ : 117
 หนาที่ใดตอไปนี้ไมมีในการใชงานอีเทอรเน็ตโดยทั่วไป

คําตอบ 1 : Access Control 
คําตอบ 2 : Addressing 
คําตอบ 3 : Automatic retransmission ของขาวสาร 
คําตอบ 4 : Multiple Virtual Network 26 of 116
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ขอที่ : 118
 หนาที่ในขอใดมีในระบบ LAN

คําตอบ 1 : Data link control 
คําตอบ 2 : Application processing 
คําตอบ 3 : Flow control 
คําตอบ 4 : Routing 

    
ขอที่ : 119
 จุดประสงคของ preamble คือ

คําตอบ 1 : Clock synchronization 
คําตอบ 2 : Error checking 
คําตอบ 3 : Collision avoidance 
คําตอบ 4 : Broadcast 

    
ขอที่ : 120
 สําหรับระบบ LAN แลว IP datagram จะอยูในสวนใด

คําตอบ 1 : LAN Header 
คําตอบ 2 : Application field 
คําตอบ 3 : Information field ของ LAN frame 
คําตอบ 4 : ขางหลัง TCP header 

    
ขอที่ : 121
 Null modem เปนอุปกรณประเภทใด

คําตอบ 1 : Modem eliminator 
คําตอบ 2 : Modem 
คําตอบ 3 : Multiplexer 
คําตอบ 4 : Protocol converter 

    
ขอที่ : 122
 โทโพโลยีใดที่ตองใช terminators

คําตอบ 1 : Mesh 
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คําตอบ 2 : Ring 
คําตอบ 3 : Star 
คําตอบ 4 : Bus 

    
ขอที่ : 123

 
ในการเชื่อมตอที่มีคอมพิวเตอรหนึ่งมี IP address 202.28.93.58 และ netmask เทากับ 0xFFFFFFC0 เขากับคอมพิวเตอรอีกตัวที่มี IP address 202.28.93.128 และ netmask 
0xFFFFFFC0 สามารถใชอุปกรณอะไรในการเชื่อมตอได
คําตอบ 1 : Layer 2 Switch 
คําตอบ 2 : Layer 3 Switch 
คําตอบ 3 : Repeater 
คําตอบ 4 : Bridge 

    
ขอที่ : 124
 จงหาจํานวน host ที่สามารถมีไดสําหรับ network 10.10.10.10/30

คําตอบ 1 : 2 
คําตอบ 2 : 4 
คําตอบ 3 : 6 
คําตอบ 4 : 8 

    
ขอที่ : 125
 ขอใดคือคุณสมบัติของ SONET/SDH 

คําตอบ 1 : เปนการมัลติเพล็กซความเร็วสูง 
คําตอบ 2 : มีเปาหมายในการมัลติเพล็กซ เฟรมขอมูลของทุกโครงขายไปบนตัวมันเองได 
คําตอบ 3 : มุงใชแสงเปนตัวสงสัญญาณ 
คําตอบ 4 : ถูกทุกขอ 

    
ขอที่ : 126
 อะไรคือเหตุผลหลักในการทําใหการทํางานของเฟรมรีเลยเร็วกวา x.25 

คําตอบ 1 : ไมมีการควบคุมการไหลและความผิดพลาด 
คําตอบ 2 : เฟรมของเฟรมรีเลยสั้นกวา x.25 
คําตอบ 3 : ประสิทธิภาพของการควบคุมความแออัดสูงกวา 
คําตอบ 4 : Header ของเฟรมรีเลยนอยกวา x.25 28 of 116
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ขอที่ : 127
 Cell ของ ATM มีขนาดของสวนขอมูลเทาใด 

คําตอบ 1 : 46 bytes 
คําตอบ 2 : 53 bytes 
คําตอบ 3 : 48 bytes 
คําตอบ 4 : 32 bytes 

    
ขอที่ : 128
 ตามแบบจําลอง OSI WAN จะมีการทํางานกี่ Layer 

คําตอบ 1 : 2 Layer 
คําตอบ 2 : 4 Layer 
คําตอบ 3 : 3 Layer 
คําตอบ 4 : ตั้งแต 3 Layer ขึ้นไป 

    
ขอที่ : 129
 ลักษณะโครงขายแบบใดเหมาะสําหรับการสื่อสารที่ตองการ คลอบคลุมตลอดบริเวณพื้นที่ใชงาน 

คําตอบ 1 : แบบจุดตอจุด 
คําตอบ 2 : แบบสะพานระหวางจุด 
คําตอบ 3 : แบบวงแหวน 
คําตอบ 4 : แบบกระจายจุด 

    
ขอที่ : 130
 เกทเวย (gate way) หมายถึงขอใด 

คําตอบ 1 : ขายสายที่ทําการติดตอระหวางโครงขาย 
คําตอบ 2 : ขายสายที่ทําการติดตอระหวางคอมพิวเตอร 
คําตอบ 3 : ขายสายที่ทําการติดตอระหวางคอมพิวเตอรหลักกับคอมพิวเตอรรอง 
คําตอบ 4 : ขายสายที่ทําการติดตอระหวางเมนเฟรม 

    
ขอที่ : 131
 ใน Go-Back-N ARQ ถากําหนดใหคา window size เทากับ 63 แลวจะมีคา sequence number อยูในชวงใดตอไปนี้ 

คําตอบ 1 : 0-63 
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คําตอบ 2 : 0-64 
คําตอบ 3 : 1-63 
คําตอบ 4 : 1-64 

    
ขอที่ : 132
 สําหรับ sliding window ขนาด n-1 (n sequence number) สามารถสงจํานวนเฟรมสูงสุดไดกี่เฟรมโดยที่ไมตองรอ ACK (Acknowledgment) 

คําตอบ 1 : 0 
คําตอบ 2 : n-1 
คําตอบ 3 : n 
คําตอบ 4 : n+1 

    
ขอที่ : 133
 Timer จะเริ่มนับเวลาหลังจากสงอะไรออกไป 

คําตอบ 1 : ขอมูล 
คําตอบ 2 : ACK (Acknowledgment) 
คําตอบ 3 : NAK (negative acknowledgment) 
คําตอบ 4 : ขอ ก. และ ขอ ข. 

    
ขอที่ : 134

 
ใน Go-Back-N ARQ ถาแบนดวิธ ของสายสงสัญญาณมีคาเทากับ 1 Mbps และระยะเวลาที่บิต 1 บิต เดินทางจากฝงสงแลวกลับมาฝงสงอีกครั้งหนึ่งใชเวลาเทากับ 20 ms จงหา
คาของ utilization percentage เมื่อ 1 เฟรมของขอมูลมีขนาด 1000 บิต และ สงทั้งสิ้น 15 เฟรม 

คําตอบ 1 : 3% 
คําตอบ 2 : 7.5% 
คําตอบ 3 : 30% 
คําตอบ 4 : 75% 

    
ขอที่ : 135
 กระบวนการ “Flow control” มีไวเพื่ออะไร

คําตอบ 1 : ปองกันการเกิด bit error 
คําตอบ 2 : ปองกันการ overflow ของ บัฟเฟอรฝงสง 
คําตอบ 3 : ปองกันการ overflow ของ บัฟเฟอรฝงรับ 
คําตอบ 4 : ปองกันการชนกันระหวางฝงสงและฝงรับ 30 of 116
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ขอที่ : 136
 ใน Go-Back-N ARQ ถาเฟรม 4,5,6 ไดรับเรียบรอยแลว ดานฝงรับจะสง ACK (Acknowledge) หมายเลข อะไรกลับมาที่ฝงสง 

คําตอบ 1 : 5 
คําตอบ 2 : 6 
คําตอบ 3 : 7 
คําตอบ 4 : 8 

    
ขอที่ : 137
 “ARQ” ยอมาจากอะไร

คําตอบ 1 : Automatic repeat quantization 
คําตอบ 2 : Automatic repeat request 
คําตอบ 3 : Automatic retransmission request 
คําตอบ 4 : Acknowledge repeat request 

    
ขอที่ : 138

 
ใน Stop-and-Wait ARQ ถาแบนดวิธ ของสายสงสัญญาณมีคาเทากับ 1 Mbps และระยะเวลาที่บิต 1 บิต เดินทางจากฝงสงแลวกลับมาฝงสงอีกครั้งหนึ่งใชเวลาเทากับ 20 ms จง
หาคาของ utilization percentage เมื่อ 1 เฟรมของขอมูลมีขนาด 1000 บิต 

คําตอบ 1 : 0.2% 
คําตอบ 2 : 0.5% 
คําตอบ 3 : 2% 
คําตอบ 4 : 5% 

    
ขอที่ : 139
 ขอใดเปนลักษณะเดนของโพรโทคอลแบบ Piggybacking

คําตอบ 1 : เปนเฟรมที่สงคา ACK อยางเดียว 
คําตอบ 2 : เปนเฟรมที่สงคา NAK อยางเดียว 
คําตอบ 3 : เปนเฟรมที่สามารถสงขอมูลพรอม ACK ใหผูรับไดพรอมกัน 
คําตอบ 4 : เปนเฟรมที่สามารถสงขอมูลพรอม ACK ใหผูรับคนละเวลากัน 

    
ขอที่ : 140
 ขอใดเปนลักษณะการทํางานของ Sliding Window Protocol

คําตอบ 1 : สงครั้งละ 1 เฟรมแลวหยุดรอ 
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คําตอบ 2 : สงเฟรมติดตอกัน จํานวน n เฟรม แลวหยุดรอ 
คําตอบ 3 : สงเฟรมไดไมจํากัด 
คําตอบ 4 : ไมมีขอใดถูก 

    
ขอที่ : 141
 เทคโนโลยี Frame Relay เขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการสงขอมูลในโครงขายแบบ packet switch X.25 อยางไร

คําตอบ 1 : ชวยลดการสําเนาขอมูลในแตละโนดเสนทาง ทําใหความเร็วของการสงขอมูลสูงขึ้น 
คําตอบ 2 : ชวยลดจํานวนโนดในแตละเสนทาง 
คําตอบ 3 : ชวยลดจํานวนเฟรมขอมูลในแตละเสนทาง 
คําตอบ 4 : ชวยเพิ่มจํานวนเสนทางใหมากขึ้น 

    
ขอที่ : 142
 สัญญาณ 4-PSK ที่มี buad rate เทากับ 400 จะมี bit rate เทาใด

คําตอบ 1 : 100 bps 
คําตอบ 2 : 400 bps 
คําตอบ 3 : 800 bps 
คําตอบ 4 : 600 bps 

    
ขอที่ : 143
 สัญญาณแบบ AM มีความกวาง (bandwidth) 10 KHz ความถี่สูงสุดเปน 705 KHz ความถี่คลื่นพาห (carrier frequency) มีคาเปนเทาใด

คําตอบ 1 : 700 KHz 
คําตอบ 2 : 705 KHz 
คําตอบ 3 : 710 KHz 
คําตอบ 4 : ขอมูลไมเพียงพอในการตอบ 

    
ขอที่ : 144
 ถาสัญญาณ PCM มีคาสูงสุดเปน 31 และตํ่าสุดเปน -31 จะตองใชกี่บิต (bits) ในการทํารหัส (coding)

คําตอบ 1 : 4 
คําตอบ 2 : 5 
คําตอบ 3 : 6 
คําตอบ 4 : 7 
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ขอที่ : 145
 วิธีการแปลงสัญญาณ (encoding) แบบใดที่ชวยแกปญหาการสูญเสีย synchronization เนื่องจากสงคา 0 ติดกันเปนจํานวนมาก

คําตอบ 1 : AMI 
คําตอบ 2 : Manchester 
คําตอบ 3 : HDB3 
คําตอบ 4 : NRZ-L 

    
ขอที่ : 146
 การสงสัญญาณ (transmission) ที่มีบิตเริ่มตน (start bit) และบิตสุดทาย (stop bit) ในแตละไบท (byte) เปนการสงสัญญาณแบบใด

คําตอบ 1 : Asynchronous serial 
คําตอบ 2 : Synchronous serial 
คําตอบ 3 : Parallel 
คําตอบ 4 : ก และ ข 

    
ขอที่ : 147

 

รูปตอไปนี้ แสดงการทํางานของ Cyclic Redundancy Check (CRC) ถาตองการสง ขอมูล 10011101 ดวยวิธีการ CRC และ Generator code x^3 + 1 จงหา CRC สําหรับการ
สงขอมูลชุดนี ้

คําตอบ 1 : 100 
คําตอบ 2 : 1001 
คําตอบ 3 : 10011101 
คําตอบ 4 : 100111011001 

    
ขอที่ : 148
 ขอใดกลาวไดถูกตองสําหรับสัญญาณที่ลดลง 3 dB
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คําตอบ 1 : กําลังงานลดลงครึ่งหนึ่ง 
คําตอบ 2 : กําลังงานลดลง 1 เทา 
คําตอบ 3 : กําลังงานเพิ่มขึ้น 1 เทา 
คําตอบ 4 : กําลังงานเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่ง 

    
ขอที่ : 149

 

รูปตอไปนี้ แสดงการทํางานของ Cyclic Redundancy Check (CRC) ถาตองการสง ขอมูล 10011101 ดวยวิธีการ CRC และ Generator code x^3 + 1 จงหา bit stream ที่สง
ออกจากผูสง  

คําตอบ 1 : 10011101 
คําตอบ 2 : 10011101100 
คําตอบ 3 : 100111011001 
คําตอบ 4 : 100110011101 

    
ขอที่ : 150
 ขอใดไมใชเทคนิคการรวมสัญญาณ (multiplexing)

คําตอบ 1 : TDM 
คําตอบ 2 : MDM 
คําตอบ 3 : FDM 
คําตอบ 4 : WDM 

    
ขอที่ : 151
 การรวมสัญญาณแบบใดที่จะสงขอมูลทุก slot แมจะไมมีขอมูลในสัญญาณก็ตาม

คําตอบ 1 : Asynchronous MDM 
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คําตอบ 2 : Asynchronous TDM 
คําตอบ 3 : Synchronous FDM 
คําตอบ 4 : Synchronous TDM 

    
ขอที่ : 152
 เทคนิคการรวมสัญญาณแบบ WDM มีแนวทางคลายกับเทคนิคใดมากที่สุด

คําตอบ 1 : TDM 
คําตอบ 2 : MDM 
คําตอบ 3 : FDM 
คําตอบ 4 : CDM 

    
ขอที่ : 153
 สมการใดที่สามารถใชเปน CRC Polynomial ที่ดีได

คําตอบ 1 : x^3 + x^2 + x + 1 
คําตอบ 2 : x^2 + x 
คําตอบ 3 : x^3 + x^2 + x 
คําตอบ 4 : x^3 + x^2 + x 

    
ขอที่ : 154
 CRC divisor ในขอใดที่ถูกใชถา CRC Polynomial เปน x^10 +x^9 +x + 1

คําตอบ 1 : 1100000011 
คําตอบ 2 : 11000000011 
คําตอบ 3 : 110000011 
คําตอบ 4 : 110000000011 

    
ขอที่ : 155
 ถา Generator code x^3 + 1 แลวถามีขอผิดพลาดที่ bit ที่ 3 จากทางซายของขอมูล (10111101100) เราสามารถตรวจพบขอผิดพลาดดังกลาวที่ฝงผูรับไดอยางไร

คําตอบ 1 : เมื่อหาร 10111101100 ดวย 100 แลวเหลือเศษไมเปน 0 
คําตอบ 2 : เมื่อหาร 10111101100 ดวย 1001 แลวเหลือเศษไมเปน 0 
คําตอบ 3 : เมื่อหาร 101111011001 ดวย 100 แลวเหลือเศษไมเปน 0 
คําตอบ 4 : เมื่อหาร 101111011001 ดวย 1001 แลวเหลือเศษไมเปน 0 
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ขอที่ : 156
 ถาในขอมูลหนึ่งบลอกประกอบดวยขอมูล 8 ชุด ชุดละ 16 บิต อยากทราบวาถาทํา LRC แลว LRC จะมีจํานวนกี่บิต 

คําตอบ 1 : 4 บิต 
คําตอบ 2 : 8 บิต 
คําตอบ 3 : 16 บิต 
คําตอบ 4 : 32 บิต 

    
ขอที่ : 157
 ตัวอยางของขอมูลหลังการตรวจสอบ CRC ในขอใดตอไปนี้ แสดงวาขอมูลที่รับมาไมมีความผิดพลาดที่ฝงผูรับ

คําตอบ 1 : 1111111 
คําตอบ 2 : 1010101 
คําตอบ 3 : 0000000 
คําตอบ 4 : 0101010 

    
ขอที่ : 158
 รหัสแอสกีจํานวน 3000 บอด (baud) มีคาเทากับกี่บิต 

คําตอบ 1 : 3 000 บิต 
คําตอบ 2 : 6 000 บิต 
คําตอบ 3 : 12 000 บิต 
คําตอบ 4 : 24 000 บิต 

    
ขอที่ : 159
 ขอใดไมใชวิธีการตรวจสอบความผิดพลาดบิตขอมูล 

คําตอบ 1 : VCR 
คําตอบ 2 : BER 
คําตอบ 3 : CRC 
คําตอบ 4 : Checksum 

    
ขอที่ : 160
 พาริตีคูของขอมูล 1110010P คือขอใด 

คําตอบ 1 : P = 0 
คําตอบ 2 : P = 1 
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คําตอบ 3 : P = 01 
คําตอบ 4 : P = 10 

    
ขอที่ : 161
 กระบวนการทางคณิตศาสตรแบบ modulo-2 จะมีลักษณะคลายกับการทํางานของเกตชนิดใด 

คําตอบ 1 : NOT gate 
คําตอบ 2 : OR gate 
คําตอบ 3 : AND gate 
คําตอบ 4 : EX-OR gate 

    
ขอที่ : 162
 จํานวนบิตของคา FCS ที่นําไปใชตรวจสอบความผิดพลาดบิตขอมูลตามมาตรฐาน CRC-16 เทากับกี่บิต 

คําตอบ 1 : 14 บิต 
คําตอบ 2 : 15 บิต 
คําตอบ 3 : 16 บิต 
คําตอบ 4 : 17 บิต 

    
ขอที่ : 163
 การตอบรับดวยสัญญาณ ACK หมายความวาอยางไร 

คําตอบ 1 : สัญญาณที่ไดรับถูกตอง 
คําตอบ 2 : สัญญาณที่ไดรับเกิดการสูญหาย 
คําตอบ 3 : สัญญาณที่ไดรับผิดพลาดมีการขอใหสงขอมูลใหม 
คําตอบ 4 : ยังไมไดรับสัญญาณใดเลย 

    
ขอที่ : 164
 Flag ที่เกิดขึ้นในเฟรมของ HDLC มีคาตามขอใด 

คําตอบ 1 : 10000001 
คําตอบ 2 : 10101010 
คําตอบ 3 : 01111110 
คําตอบ 4 : 11111111 

    
ขอที่ : 165
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 โพรโทคอลใดในชั้น Data link ที่ใชรูปแบบการตอบรับใหสงขอมูลใหมแบบ Stop and wait 
คําตอบ 1 : BISYNC 
คําตอบ 2 : DDCMP 
คําตอบ 3 : SDLC 
คําตอบ 4 : HDLC 

    
ขอที่ : 166
 ในระบบสื่อสัญญาณดิจิตอลที่มีสัญญาณนาฬิกาทางดานรับเร็วกวาทางดานสง 0.1% จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อทําการสงขอมูลดวยอัตรา 1 kbps 

คําตอบ 1 : ขอมูลทางดานรับจะมากกวาดานสง 1 บิต 
คําตอบ 2 : ขอมูลทางดานรับจะมากกวาดานสง 10 บิต 
คําตอบ 3 : ขอมูลทางดานรับจะนอยกวาดานสง 1 บิต 
คําตอบ 4 : ขอมูลทางดานรับจะนอยกวาดานสง 10 บิต 

    
ขอที่ : 167
 ขอใดไมใชการเขารหัสทางสาย (Line coding)

คําตอบ 1 : AMI 
คําตอบ 2 : 2B1Q 
คําตอบ 3 : Manchester 
คําตอบ 4 : Turbo 

    
ขอที่ : 168
 ในการแบงยานการควอนไทซออกเปน 12 ยาน เราจะตองสงขอมูลออกไปกี่บิตตอสัญญาณสุม 

คําตอบ 1 : 2 บิต 
คําตอบ 2 : 3 บิต 
คําตอบ 3 : 4 บิต 
คําตอบ 4 : 5 บิต 

    
ขอที่ : 169
 ใน ARQ แบบหยุดและรอที่มีแบนดวิดทของสายเทากับ 1 Mbps โดยเวลาที่ใชในการรับ-สงขอมูล 1 บิต 1 รอบ เทากับ 20 ms จะมีคา bandwidth-delay product เทากับเทาไร 

คําตอบ 1 : 200 บิต 
คําตอบ 2 : 2 000 บิต 
คําตอบ 3 : 20 000 บิต 
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คําตอบ 4 : 200 000 บิต 

    
ขอที่ : 170
 บิตสตัฟในระบบ HDLC มีไวเพื่อวัตถุประสงคใด 

คําตอบ 1 : เปลี่ยนขอมูลใหเปนแฟลก 
คําตอบ 2 : บงบอกวากลุมขอมูลนั้นคือแฟลก 
คําตอบ 3 : ปองกันไมใหขอมูลมีสถานะเหมือนแฟลก 
คําตอบ 4 : ปองกันไมใหขอมูลมีสภาพเปนไฟฟากระแสตรง 

    
ขอที่ : 171
 หนาที่ของตัว Repeater ในการสงขอมูลคือขอใด 

คําตอบ 1 : กรองสัญญาณ 
คําตอบ 2 : ขยายสัญญาณ 
คําตอบ 3 : จัดลําดับสัญญาณ 
คําตอบ 4 : สรางสัญญาณขึ้นมาใหม 

    
ขอที่ : 172
 Error Detection แบบใดที่สามารถหา burst error ได

คําตอบ 1 : The parity check 
คําตอบ 2 : Two-dimensional parity check 
คําตอบ 3 : CRC 
คําตอบ 4 : ถูกทั้งขอ ข และ ค 

    
ขอที่ : 173
 สําหรับ Stop-and-wait ARQ, ถาdata ทั้งหมด n packets ถูกสงใหผูรับ อยากทราบวา ผูรับจะตองสง acknowledge packets กลับมาใหผูสงกี่ packets

คําตอบ 1 : n 
คําตอบ 2 : 2n 
คําตอบ 3 : n-1 
คําตอบ 4 : n+1 

    
ขอที่ : 174
 Repeater ทํางานอยูใน Layer ใดใน Internet model
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คําตอบ 1 : Physical (MAC) 
คําตอบ 2 : Data link 
คําตอบ 3 : Network 
คําตอบ 4 : Application 

    
ขอที่ : 175
 Routing เปน function ที่อยูใน Layer ใด

คําตอบ 1 : Physical 
คําตอบ 2 : Data link 
คําตอบ 3 : Network 
คําตอบ 4 : Transport 

    
ขอที่ : 176
 Routing protocol ใดที่ใช Link state routing concept

คําตอบ 1 : RIP 
คําตอบ 2 : OSPF 
คําตอบ 3 : BGP 
คําตอบ 4 : DVMRP 

    
ขอที่ : 177
 Reliable delivery หมายถึง

คําตอบ 1 : Error-free delivery 
คําตอบ 2 : Receipt of the complete message 
คําตอบ 3 : In-order delivery 
คําตอบ 4 : ถูกทุกขอ 

    
ขอที่ : 178
 ขอใดกลาวถึงโพรโทคอล Stop and Wait ไมถูกตอง

คําตอบ 1 : ผูสงตองหยุดเพื่อรอเฟรมตอบรับจากผูรับ จึงจะสงเฟรมขอมูลถัดไปได 
คําตอบ 2 : มีขนาดหนาตางทั้งผูสงและผูรับเทากับ 1 
คําตอบ 3 : จําเปนตองมีการรับสงเฟรมตอบรับ 
คําตอบ 4 : สงขอมูลไดชากวาโพรโทคอล Sliding Window 40 of 116
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ขอที่ : 179
 ขอใดกลาวถึงโพรโทคอล Sliding Window ไมถูกตอง

คําตอบ 1 : ผูสงสามารถสงเฟรมขอมูลตอเนื่องไดเรื่อยๆ โดยไมจําเปนตองรอเฟรมตอบรับ 
คําตอบ 2 : หนาตางของทั้งผูสงและผูรับมีขนาดเทากัน 
คําตอบ 3 : มีการสงเฟรมขอมูลที่สูญหายใหมได เฉพาะเฟรมที่หายในหนาตาง ณ ขณะนั้น 
คําตอบ 4 : มีประสิทธิภาพการใชงานสายสงที่สูงกวาโพรโทคอล Stop and Wait เสมอ 

    
ขอที่ : 180
 ขอใดกลาวถึง Bit Stuffing ไมถูกตอง

คําตอบ 1 : ปองกันความผิดพลาดของเฟรมขอมูลที่ไดรับ 
คําตอบ 2 : ใชกับโครงขายที่ใช Bit-Oriented Protocol 
คําตอบ 3 : ใชกับอุปกรณรับสงในโครงขายที่อาศัยสัญญาณ Flag 
คําตอบ 4 : มีรูปแบบการทํางานเชน “01111 <0> 110” 

    
ขอที่ : 181
 ขอใดกลาวถึงฟลด N(R) หรือ P(R) ในแพ็กเกตขอมูลของโครงขาย X.25 ไดถูกตอง

คําตอบ 1 : บอกหมายเลขลําดับของแพ็กเกตที่เครื่องสงไดรับแลวและถูกตอง 
คําตอบ 2 : บอกหมายเลขลําดับของแพ็กเกตที่เครื่องรับไดรับแลวและถูกตอง 
คําตอบ 3 : บอกหมายเลขลําดับของแพ็กเกตที่เครื่องสงไดสง 
คําตอบ 4 : บอกหมายเลขลําดับของแพ็กเกตถัดไปที่เครื่องรับคาดหวังที่จะไดรับ 

    
ขอที่ : 182

 

เฟรมขอมูลขนาด 1000 ไบตถูกสงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งผานดาวเทียมที่มีระยะหางจากพื้นโลกประมาณ 36,500 km ดวยอัตราการสงขอมูล 8 Mbps และความเร็วที่ใชเดินทาง
มีคา 2x10^8 m/s จงหาคา Link Utilization จากการใชโพรโทคอล Stop and Wait และ Sliding Window เมื่อกําหนดใหหนาตางสงและรับมีขนาด 200 ไบตและไมพิจารณาบิต
ผิดพลาด

คําตอบ 1 : 0.25 และ 0.50 
คําตอบ 2 : 0.25 และ 0.55 
คําตอบ 3 : 0.27 และ 0.50 
คําตอบ 4 : 0.27 และ 0.55 

    
ขอที่ : 183
 ในโครงขายการสื่อสารขอมูล Logical Addressing แตกตางจาก Physical Addressing อยางไร
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คําตอบ 1 : บอกตําแหนงของโนดผูสงขอมูล 
คําตอบ 2 : บอกตําแหนงของโนดผูรับถัดไป 
คําตอบ 3 : บอกตําแหนงของโนดผูรับสุดทาย 
คําตอบ 4 : บอกตําแหนงของเซิรฟเวอร 

    
ขอที่ : 184
 ขอไหนที่ถูกตองมากที่สุด

คําตอบ 1 : การตรวจสอบความถูกตองโดยการใช odd parity ใหความถูกตองมากที่สุด 
คําตอบ 2 : การตรวจสอบความถูกตองโดยการใช even parity ใหความถูกตองมากที่สุด 
คําตอบ 3 : การตรวจสอบความถูกตองโดยใช CRC เพิ่มความสามารถในการแกไขขอมูลที่ผิดพลาดได 
คําตอบ 4 : การตรวจสอบความถูกตองโดยใช FEC ทําไดงายที่สุด 

    
ขอที่ : 185
 ขอไหนเปนขอที่ผิด

คําตอบ 1 : Hardware flow control ทํางานไดรวดเร็วกวา flow control แบบ Xon/Xoff 
คําตอบ 2 : flow control แบบ Xon/Xoff ใชชองทางการสื่อสารนอยกวา Hardware flow control 
คําตอบ 3 : ไมมีความจําเปนตองทํา flow control ถาหากฝายสงมีที่พักขอมูลมากพอ 
คําตอบ 4 : ไมมีความจําเปนตองทํา flow control ถาหากฝายรับมีที่พักขอมูลมากพอ 

    
ขอที่ : 186
 ขอไดเปรียบที่สุดในการทํา error detection แบบ parity ในแงของการสื่อสารเมื่อเทียบกับวิธีอื่นคือ

คําตอบ 1 : Bandwidth Utilization 
คําตอบ 2 : Simplicity 
คําตอบ 3 : Effectiveness 
คําตอบ 4 : Error Correction 

    
ขอที่ : 187
 ใน Selective-Reject ARQ ถาฝายสงขอมูลไมไดรับ acknowledgement frame จากฝายรับ ฝายสงขอมูลจะทําอยางไร

คําตอบ 1 : ถามผูรับวารับไปถึงไหนแลว 
คําตอบ 2 : รอจนกวาจะไดรับ 
คําตอบ 3 : สงขอมูล frame สุดทายไปใหม 
คําตอบ 4 : หยุดการสื่อสารชั่วคราว 42 of 116
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ขอที่ : 188
 Traffic Control คือ

คําตอบ 1 : การควบคุมความปริมาณของ packet ในระบบเครือขาย 
คําตอบ 2 : การจัดการเมื่อมีการชนกันของสัญญาณ 
คําตอบ 3 : การควบคุมการเชื่อมตอระหวางผูรับและผูสง 
คําตอบ 4 : การคนหาเสนทางที่สั้นที่สุด 

    
ขอที่ : 189
 ขอใดเปนวิธีการทํา Congestion Control ที่มีการใชใน Internet Protocol

คําตอบ 1 : Packet Discarding 
คําตอบ 2 : Leaky Bucket 
คําตอบ 3 : Hot Potato 
คําตอบ 4 : Choke Packets 

    
ขอที่ : 190
 เราสามารถทํา Traffic Control โดยการใช

คําตอบ 1 : Flow Control, Congestion Control, Routing 
คําตอบ 2 : Error Control, Congestion Control, Routing 
คําตอบ 3 : Flow Control, Error Control, Congestion Control 
คําตอบ 4 : Flow Control, Error Control, Routing 

    
ขอที่ : 191
 ขอใดจริงเกียวกับ Stop-and-wait protocol 

คําตอบ 1 : ใช Buffer นอย 
คําตอบ 2 : กลไกซับซอนเมื่อเทียบกับ Sliding window 
คําตอบ 3 : การใชชองสัญญาณทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
คําตอบ 4 : ไมตองมี ACK Frame 

    
ขอที่ : 192
 ในการเปรียบเทียบระหวาง Go-Back-N และ Selective-Reject Protocol 

คําตอบ 1 : Selective-Reject ใชชองสัญญาณไดมีประสิทธิภาพต่ํากวา 
43 of 116

สภาวิศ
วกรขอสงวน

สิทธิ์  ห้ามจำหน่าย



คําตอบ 2 : หากเกิด Frame สูญหาย Selective-Reject จะเริ่มสงใหมทั้งหมดตั้งแต Frame ที่สูญหาย 
คําตอบ 3 : Selective Reject ใช Buffer นอยกวา 
คําตอบ 4 : Go-Back-N ใช Buffer นอยกวา 

    
ขอที่ : 193

 

หากเวลาในการสงขอมูลแตละ Packet เปน 30 microsec. เวลาที่ใชในการเดินทางระหวางปลายทางทั้ง 2 เทากับ 10 microsec. จงคํานวณ เวลาทั้งหมดที่ใชในการสงขอมูล 3 
Packet โดยใช Stop-and-wait Protocol โดยไมมีความผิดพลาด ในการคํานวณใหคิดวาขนาดของ Frame สัญญาณ ACK / NACK และเวลาที่สถานีใชในการประมวลผล Frame 
ขอมูลเพื่อตอบกลับ (tack, tnack, tproc) มีคานอยมากจนสามารถละเลยได 
คําตอบ 1 : 120 microsec. 
คําตอบ 2 : 150 microsec. 
คําตอบ 3 : 90 microsec. 
คําตอบ 4 : 110 microsec. 

    
ขอที่ : 194
 MODEM แบบ V.29 มีความเร็วในการสงขอมูล 9600 bps โดยใชการ Modulation แบบ 16-QAM ที่มี 8 phase และ 2 ระดับสัญญาณ จะมี buad เทาไร

คําตอบ 1 : 9600 
คําตอบ 2 : 38400 
คําตอบ 3 : 2400 
คําตอบ 4 : 600 

    
ขอที่ : 195
 ขอใดเปนวิธีการเขารหัสขอมูลแบบ Public-key encryption

คําตอบ 1 : MD5 
คําตอบ 2 : RSA 
คําตอบ 3 : DES 
คําตอบ 4 : TDEA 

    
ขอที่ : 196
 SONET/SDH ใชการ multiplexing แบบใด

คําตอบ 1 : FDM 
คําตอบ 2 : TDM 
คําตอบ 3 : CDMA 
คําตอบ 4 : DMT 
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ขอที่ : 197
 การไหลของดาตาแกรมมีประสิทธิภาพเนื่องจาก

คําตอบ 1 : ไมตองใชขั้นตอน set up การเรียก 
คําตอบ 2 : ใช virtual circuit 
คําตอบ 3 : การไหลของขอมูลเปนแบบ exponential 
คําตอบ 4 : ใช IP 

    
ขอที่ : 198
 บริการขอใดตอไปนี้ที่เปนหนาที่ของ UDP protocol

คําตอบ 1 : Flow control 
คําตอบ 2 : Guarantee delivery 
คําตอบ 3 : Error detection 
คําตอบ 4 : ไมมีขอถูก 

    
ขอที่ : 199
 ฟลดใน TCP header ไหนที่มีหนาที่เกี่ยวกับ Flow control

คําตอบ 1 : Window 
คําตอบ 2 : Data offset 
คําตอบ 3 : Acknowledgement 
คําตอบ 4 : Sequence number 

    
ขอที่ : 200
 เมื่อรวม IP address เขากับ port number เราเรียกวา

คําตอบ 1 : Sequence number 
คําตอบ 2 : Checksum 
คําตอบ 3 : Data offset 
คําตอบ 4 : Socket 

    
ขอที่ : 201
 โพรโทคอลไหนที่สามารถรองรับบริการ connection-oriented

คําตอบ 1 : IP 
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คําตอบ 2 : IPX 
คําตอบ 3 : NetBEUI 
คําตอบ 4 : ไมมีขอถูก 

    
ขอที่ : 202
 โพรโทคอลไหนที่ที่อยูใน IP datagram และทํางานในชั้นทรานสพอรตของแบบจําลอง OSI

คําตอบ 1 : IMCP 
คําตอบ 2 : TCP 
คําตอบ 3 : UDP 
คําตอบ 4 : ถูกทั้ง 2 และ 3 

    
ขอที่ : 203
 ขอใดมิใชวิธีการตรวจจับ Error ที่เกิดขึ้นระหวางการสงขอมูล

คําตอบ 1 : Parity Check 
คําตอบ 2 : CRC 
คําตอบ 3 : Check Sum 
คําตอบ 4 : PGP 

    
ขอที่ : 204
 ขอใดเปนวิธีการในการทํา Flow Control

คําตอบ 1 : Sliding Window 
คําตอบ 2 : 3DES 
คําตอบ 3 : Store and Foreward 
คําตอบ 4 : MPOA 

    
ขอที่ : 205
 ขอใดมิใชแนวทางในการทํา Congestion Control

คําตอบ 1 : Choke Packet 
คําตอบ 2 : Constant Bit Rate 
คําตอบ 3 : Traffic Shaping 
คําตอบ 4 : Load Shedding 
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ขอที่ : 206
 ขอใดมิใช service ที่สามารถทําไดโดยระบบตามมาตรฐาน ATM network

คําตอบ 1 : Constant Bit Rate 
คําตอบ 2 : Variable Bit Rate 
คําตอบ 3 : Peak Bit Rate 
คําตอบ 4 : Available Bit Rate 

    
ขอที่ : 207
 Asymmetric Digital Subscriber Line ไมไดใชวิธีการ multiplexing ใดในการสงขอมูลผานสาย

คําตอบ 1 : FDM 
คําตอบ 2 : TDM 
คําตอบ 3 : QAM 
คําตอบ 4 : DMT 

    
ขอที่ : 208
 ในการขอมูลผาน STS-1/OC-1 ที่มีการสง 810 Octets ทุกๆ 125 microsecond และมี 27 Octets เปน Overhead จงหา Payload ของการสงขอมูลนี้

คําตอบ 1 : 1.728 Mbps 
คําตอบ 2 : 50.112 Mbps 
คําตอบ 3 : 51.84 Mbps 
คําตอบ 4 : ไมมีขอถูก 

    
ขอที่ : 209
 ตามมาตรฐานของ ITU-T ความเร็วในการสงขอมูลแบบ STM-1 มีความเร็วเทากับการสงแบบใดในรูปแบบ SONET ตามมาตรฐาน ANSI

คําตอบ 1 : STS-1/OC-1 
คําตอบ 2 : STS-3/OC-3 
คําตอบ 3 : STS-9/OC-9 
คําตอบ 4 : STS-12/OC-12 

    
ขอที่ : 210

 
ในการคํานวณ bandwidth ของสัญญาณ จะใชการลดลงของกําลังไฟฟาที่ถูกลดลงไป 3 dB เปนเกณฑ ที่จุดกําลังไฟฟาลดลง 3 dB ระดับ Voltage จะลดลงไปเหลือเปนกี่เทาเมื่อ
เทียบกับที่ 0 dB
คําตอบ 1 : 0.333 
คําตอบ 2 : 0.5 
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คําตอบ 3 : 0.667 
คําตอบ 4 : 0.707 

    
ขอที่ : 211
 การสงสัญญาณดิจิตอลแบบ 2 signal level ดวยอัตรา Nyquist bit rate ผาน noiseless channel ที่มี bandwidth เปน 3kHZ จะสามารถสงดวยอัตราขอมูลสูงสุดเทาใด 

คําตอบ 1 : 1.5 kbps 
คําตอบ 2 : 3.0 kbps 
คําตอบ 3 : 6.0 kbps 
คําตอบ 4 : 12.0 kbps 

    
ขอที่ : 212
 ขอใดกลาวไดไมถูกตอง

คําตอบ 1 : ในการทํา data communication มักจะนิยมใชสัญญาณแบบ periodic analog signal และ aperiodic digital signal 
คําตอบ 2 : การแสดง phase ของสัญญาณ analog เปนการแสดงความสัมพันธระหวางตําแหนงของรูปคลื่นเทียบกับตําแหนงของเวลา t0 
คําตอบ 3 : สัญญาณแบบดิจิตอลถูกจัดเปนสัญญาณแบบ composite signal และมี bandwidth กวางเปนอนันต 
คําตอบ 4 : คาของอัตรา bit rate ไมมีความสัมพันธใดๆ กับขนาดของ bit interval ของสัญญาณ periodic digital signal 

    
ขอที่ : 213
 เมื่อสงสัญญาณที่มีกําลังสง 25 dBm ผานตัวกลางที่มีการลดทอนสัญญาณ 12 dB จะเหลือสัญญาณที่ดานรับเทากับ

คําตอบ 1 : 10 mW 
คําตอบ 2 : 20 mW 
คําตอบ 3 : 25 mW 
คําตอบ 4 : 13 dB 

    
ขอที่ : 214
 ขอใดกลาวผิด เมื่อสัญญาณดิจิตอลที่เคลื่อนที่ผานตัวกลางแบบ analog channel ดวยอัตรา bit rate 100 kbps

คําตอบ 1 : คาของ harmonic ลําดับที่ 1 ของสัญญาณมีคาเทากับ 100 kHz 
คําตอบ 2 : ตัวกลางจะตองมี bandwidth ไมนอยกวา 800 kHz ถาตองการใหฮารโมนิกสลําดับที่ 7 ของสัญญาณผานได 
คําตอบ 3 : คาของ harmonic ลําดับที่ 1 ของสัญญาณมีคาเทากับ 50 kHz 
คําตอบ 4 : คาของอัตรา bit rate และ bandwidth มีความสัมพันธเปนสัดสวนแบบ proportional ตอกัน 

    
ขอที่ : 215
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 ขอใดกลาวผิดเกี่ยวกับ Shannon capacity
คําตอบ 1 : คาของ Shannon capacity อธิบายถึงคาอัตราการสงสูงสุดของ data rate ใน noisy channel 
คําตอบ 2 : คาของ Shannon capacity (C) คํานวณไดจากสมการ C = Bandwidth * log2(1+SNR) 
คําตอบ 3 : คาของ SNR = 0 เปนคาอัตราการสงสูงที่สุดในอุดมคติของชองสัญญาณที่กําหนดโดย Shannon capacity 
คําตอบ 4 : คา data rate ที่คํานวณโดย Shannon capacity สามารถประยุกตใชกับสัญญาณดิจิตอลแบบ four signal level ได 

    
ขอที่ : 216
 ขอใดที่ไมถูกตองเกี่ยวกับความหมายของ Distortion เมื่อสัญญาณที่เคลื่อนที่ผานสายนําสัญญาณ

คําตอบ 1 : การผิดเพี้ยนของคลื่นรูปไซนที่ระดับ 0 v. (ตําแหนงจุดตัดแกน t) เรียกวา zero crossing distortion 
คําตอบ 2 : คา propagation speed ขององคประกอบสัญญาณที่มีความถี่ตางกัน กอใหเกิดการผิดเพี้ยนของสัญญาณ 
คําตอบ 3 : การลดทอน (attenuation) ในสายนําสัญญาณ ไมใชสาเหตุที่กอใหเกิดการผิดเพี้ยนของสัญญาณ 
คําตอบ 4 : การมีสัญญาณรบกวน (noise) ในสายนําสัญญาณ เปนปจจัยหลักที่กอใหเกิดการผิดเพี้ยนของสัญญาณ 

    
ขอที่ : 217
 ขอใดกลาวไมถูกตอง

คําตอบ 1 : Throughput หมายถึงการนับจํานวนบิตขอมูลที่เคลื่อนที่ผานจุดใดๆใน link เทียบตอหนวยเวลา 1 วินาที 
คําตอบ 2 : คาของ Throughput ของขอมูลจะมีคาเทากับ data rate เสมอ 
คําตอบ 3 : คาของ bit rate และคา data rate ของการสงขอมูลในตัวกลาง สามารถมีอัตราที่แตกตางกันได 
คําตอบ 4 : Attenuation หมายถึงการสูญเสียพลังงานของสัญญาณเมื่อเคลื่อนที่ผานตัวกลาง 

    
ขอที่ : 218
 การเขารหัสแบบ unipolar, bipolar, polar เปนการเขารหัสแบบใด 

คําตอบ 1 : Line encoding 
คําตอบ 2 : Block encoding 
คําตอบ 3 : NRZ encoding 
คําตอบ 4 : Manchester encoding 

    
ขอที่ : 219
 ในการสื่อสารขอมูลแบบดิจิตอล ขอใดกลาวถึง Pulse rate และ Bit rate ไดอยางถูกตอง

คําตอบ 1 : Pulse rate คืออัตราของการเปลี่ยนระดับของสัญญาณใน 1วินาที และ Bit rate คืออัตราการวิ่งของขอมูลใน 1วินาที 
คําตอบ 2 : Pulse rate ใชในการนับจํานวนของสัญญาณแบบ unipolar และ Bit rate ใชในการนับจํานวนของสัญญาณแบบ bipolar 
คําตอบ 3 : Pulse rate คือจํานวน Pulse ในหนวยเวลา 1 วินาที และ Bit rate คือจํานวน bit ในหนวยเวลา 1 วินาที 
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คําตอบ 4 : Pulse rate ใชแสดงจํานวนขอมูลในกางรับ-สงแบบอนุกรมและ Bit rateใชแสดงจํานวนขอมูลในกางรับ-สงแบบขนาน 

    
ขอที่ : 220
 การเขารหัสชนิดใดที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงระดับ(transition) ของสัญญาณที่ตําแหนงกึ่งกลางของแตละบิตขอมูล

คําตอบ 1 : NRZ Encoding 
คําตอบ 2 : Manchester Encoding 
คําตอบ 3 : Differential Encoding 
คําตอบ 4 : RZ Encoding 

    
ขอที่ : 221
 ขอใดที่กลาวถึงการเขารหัสแบบ Polar encoding ได ไมถูกตอง

คําตอบ 1 : การเขารหัสแบบ RZ, NRZ, Manchester และ Differential Manchesterเปนการเขารหัสแบบ Polar encoding 
คําตอบ 2 : เขารหัสแบบ Polar encoding จะใชระดับแรงดันสัญญาณที่เปน Negative level และ Positive level 
คําตอบ 3 : เขารหัสแบบ Polar encoding มีการเปลี่ยนแปลงระดับ (transition) ของสัญญาณที่ตําแหนงกึ่งกลางของแตละบิตขอมูลเสมอ 
คําตอบ 4 : เขารหัสแบบ Polar encoding เปนรูแบบหนึ่งของการเขารหัสแบบ Line coding 

    
ขอที่ : 222
 ถาทําการสุมสัญญาณอนาล็อก ที่มีความถี่ 1000 Hz ดวยอัตราสุม Nyquist rate ในเวลา 1 วินาที จะไดขอมูลเปนจํานวน

คําตอบ 1 : 1000 samples 
คําตอบ 2 : 2000 samples 
คําตอบ 3 : 4000 samples 
คําตอบ 4 : 8000 samples 

    
ขอที่ : 223
 ขอใดกลาวผิดเกี่ยวกับ data transmission mode ของขอมูลแบบ digital 

คําตอบ 1 : การทํา data transmission มี 2 แบบคือ Parallel transmission และ Serial transmission 
คําตอบ 2 : การทํา Asynchronous transmission จําเปนจะตองมี start bit และ stop bit เสมอ 
คําตอบ 3 : การทํา Synchronous transmission ไมตองมี start bit และ stop bit 
คําตอบ 4 : การทํา data transmission มี 2 แบบคือ Synchronous transmission และ Asynchronous transmission 

    
ขอที่ : 224
 การเขารหัสในขอใดที่จัดวาเปนการทํา data encoding
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คําตอบ 1 : AMI , 8B/10B , Manchester 
คําตอบ 2 : QAM , Manchester, NRZ-I 
คําตอบ 3 : FSK , PSK , ASK 
คําตอบ 4 : AM , FM , PM 

    
ขอที่ : 225
 การเขารหัสในขอใดที่จัดวาเปนการทํา modulating

คําตอบ 1 : AMI , 8B/10B , Manchester 
คําตอบ 2 : QAM , Manchester , NRZ-I 
คําตอบ 3 : FSK , PSK , ASK 
คําตอบ 4 : AM , FM , RZ 

    
ขอที่ : 226
 ขอใดไมถูกตอง เกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง bit rate และ baud rate

คําตอบ 1 : คาของ bit rate แสดงถึงจํานวนของ data bit ในเวลา 1 วินาที 
คําตอบ 2 : คาของ baud rate แสดงถึงจํานวนของsignal unit ในเวลา 1 วินาที 
คําตอบ 3 : คาของ baud rate จะตองมีคาที่นอยกวา bit rate เสมอ 
คําตอบ 4 : คาของ baud rate เปนสิ่งจําเปนในการหาขนาดของ bandwidth ที่ใชในชองสัญญาณ 

    
ขอที่ : 227
 เทคนิคการทํา ON/OFF Keying (OOK) เปนเทคนิคของการทํา

คําตอบ 1 : FSK 
คําตอบ 2 : PSK 
คําตอบ 3 : QAM 
คําตอบ 4 : ASK 

    
ขอที่ : 228
 ถาตองการสงสัญญาณ baud rate 2000 bps ดวย half-duplex ASK transmission mode จะตองใช bandwidth ของชองสัญญาณเทาใด

คําตอบ 1 : 1000 Hz 
คําตอบ 2 : 2000 Hz 
คําตอบ 3 : 1000 bps 
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ขอที่ : 229

 
สงสัญญาณดวย baud rate 2000 bps บนระบบ half-duplex FSK transmission mode จะตองใช bandwidth ของชองสัญญาณเทาใด ถากําหนดใหสัญญาณ carrier f1 = 12 
kHz และ f2 = 15 kHz 
คําตอบ 1 : 14000 Hz 
คําตอบ 2 : 7000 Hz 
คําตอบ 3 : 5000 Hz 
คําตอบ 4 : 3000 Hz 

    
ขอที่ : 230
 การ modulate สัญญาณแบบ Q-PSK จะมีมุมเฟส

คําตอบ 1 : สองมุมคือ 0, และ 180 องศา 
คําตอบ 2 : สี่มุมคือ 0, 90, 180, และ 270 องศา 
คําตอบ 3 : สี่มุมคือ 45, 135, 225, และ 315 องศา 
คําตอบ 4 : แปดมุมคือ 0 , 45 , 90 , 135, 180, 225, 270 , และ 315 องศา 

    
ขอที่ : 231
 การ modulate สัญญาณแบบ 4-QAM จะมีมุมเฟส

คําตอบ 1 : สองมุมคือ 0, และ 180 องศา 
คําตอบ 2 : สี่มุมคือ 0, 90, 180, และ 270 องศา 
คําตอบ 3 : สี่มุมคือ 45, 135, 225, และ 315 องศา 
คําตอบ 4 : แปดมุมคือ 0 , 45 , 90 , 135, 180, 225, 270 , และ 315 องศา 

    
ขอที่ : 232
 การ modulate สัญญาณแบบ QAM ที่ทําใหมีอัตราสวนของ Bits/Baud มีคาเทากับ 8 คือขอใด

คําตอบ 1 : 8-QAM 
คําตอบ 2 : 16-QAM 
คําตอบ 3 : 64-QAM 
คําตอบ 4 : 128-QAM 

    
ขอที่ : 233
 เทคนิคของการทํา multiplex ชนิดใดที่ใชทํากับสัญญาณแบบอนาล็อก

คําตอบ 1 : FDM, WDM 
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คําตอบ 2 : TDM, CDMA 
คําตอบ 3 : FDM, TDM 
คําตอบ 4 : DWDM, MUX 

    
ขอที่ : 234
 เทคนิคของการทํา multiplex ชนิดใดที่ใชทํากับสัญญาณแบบดิจิตอล

คําตอบ 1 : FDM 
คําตอบ 2 : TDM 
คําตอบ 3 : WDM 
คําตอบ 4 : DWDM 

    
ขอที่ : 235
 ในระบบ FDM การจัดลําดับชั้นของ group ในขอใดที่เรียงตามลําดับจากเล็กที่สุดไปหา group ที่ใหญสุด

คําตอบ 1 : Group , Master group , Jumbo group และ Super group 
คําตอบ 2 : Group , Super group , Master group , และ Jumbo group 
คําตอบ 3 : Group , Super group , Jumbo group และ Master group 
คําตอบ 4 : Group , Master group , Super group , Jumbo group 

    
ขอที่ : 236
 ขอใดที่เปนสัญญาณทางดานออกเมื่อ ระบบ modulator เปนแบบ 16-QAM และสัญญาณทางเขามีคาเปน 1 Mbps

คําตอบ 1 : Digital 1 Mbps 
คําตอบ 2 : Digital 250 kbps 
คําตอบ 3 : Analog 1 MHz 
คําตอบ 4 : Analog 250 kHz 

    
ขอที่ : 237
 ขอใดกลาวไดถูกตองเกี่ยวกับการทํา interleaving ในระบบ multiplex

คําตอบ 1 : การทํา interleaving จะทําในกรณีมีอุปกรณที่ตออยูในระบบ WDM มีความเร็วขอมูลตางกัน 
คําตอบ 2 : การทํา interleaving จะทําเพื่อจัดชวงความกวางของ guard band ในระบบ FDM 
คําตอบ 3 : การทํา interleaving จะทําเพื่อการจัดเฟรมขอมูลของTDM 
คําตอบ 4 : การทํา interleaving จะทําเพื่อควบคุมการเรียงลําดับเฟรมขอมูลของ WDM 
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ขอที่ : 238
 ขอใดมีความหมายถูกตองที่สุดของ framing bits 

คําตอบ 1 : framing bits เปนบิตพิเศษที่ถูกเพิ่มเขาไปในแตละเฟรมของ TDM เพื่อวัตถุประสงคในการทํา synchronization 
คําตอบ 2 : framing bits เปนบิตพิเศษที่ถูกเพิ่มเขาไปในแตละเฟรมของ CDMA เพื่อวัตถุประสงคในการทํา synchronization 
คําตอบ 3 : framing bits เปนบิตพิเศษที่ถูกเพิ่มเขาไปในแตละเฟรมขอมูลเพื่อใหอัตรา bit rate ของอุปกรณที่มีคาตางกันสามารถสงไปดวยกันได 
คําตอบ 4 : framing bits เปนบิตพิเศษที่ถูกเพิ่มเขาไปในแตละเฟรมที่ตําแหนงตนเฟรมเพื่อทําหนาที่เปน start bit และมีคาเปน 1 เสมอ 

    
ขอที่ : 239
 Crossbar switch ขนาด 1,000 input และ 1,000 output จะมี crosspoint เปนจํานวนเทาใด

คําตอบ 1 : 1,000 point 
คําตอบ 2 : 10,000 point 
คําตอบ 3 : 100,000 point 
คําตอบ 4 : 1,000,000 point 

    
ขอที่ : 240
 ขอใดที่กลาวถูกตองเกี่ยวกับ burst error

คําตอบ 1 : burst error เปนรูปแบบของ single-bit error ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการสงขอมูลผานชองสัญญาณ 
คําตอบ 2 : burst error เปนกลุมของ bit error ที่เกิดขึ้นกับ data unit 
คําตอบ 3 : burst error เปนสัญญาณความถี่สูงที่เหนี่ยวนํา (induce) มาจากมอเตอรและกอใหเกิดการรบกวนในชองสัญญาณ 
คําตอบ 4 : burst error เปนรูปแบบหนึ่งของ white noise ที่เกิดขึ้นในชองสัญญาณแตสามารถลดทอนไมใหมีการรบกวน dataได 

    
ขอที่ : 241
 Line Coding ตัวใด ที่มีคุณสมบัติในการตรวจสอบความผิดพลาด

คําตอบ 1 : NRZ ( M ) 
คําตอบ 2 : NRZ ( L ) 
คําตอบ 3 : Biphase 
คําตอบ 4 : Bipolar 

    
ขอที่ : 242
 ขอใดคืออัตราการเขารหัสขอมูล

คําตอบ 1 : 2400 bps 
คําตอบ 2 : 4800 bit/sec 
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คําตอบ 3 : 9600 Signal/sec 
คําตอบ 4 : 1200 bit/signal 

    
ขอที่ : 243
 DS-1 มีอัตราการสงผานขอมูลเทาใด 

คําตอบ 1 : 2.048 Mbps 
คําตอบ 2 : 4.096 Mbps 
คําตอบ 3 : 1.544 Mbps 
คําตอบ 4 : 1.048 Mbps 

    
ขอที่ : 244
 ขอใดไมใชคุณสมบัติของการสงผานขอมูลที่ใช Physical Layer RS-232 

คําตอบ 1 : Synchronous Transmission 
คําตอบ 2 : Asynchronous Transmission 
คําตอบ 3 : บลอกขอมูลที่สงยาวเกิน 20 บิต 
คําตอบ 4 : เปนการสงขอมูลแบบขนาน 

    
ขอที่ : 245
 โมเด็มเครื่องหนึ่งมีการเขารหัสทางเฟส โดยใชเฟสทั้งหมด 16 เฟส ถาโมเด็มเครื่องนี้มีอัตราการเขารหัส 1000 baud อัตราการสงผานขอมูลของโมเด็มจะมีคาเทาใด

คําตอบ 1 : 16000 bps 
คําตอบ 2 : 8000 baud 
คําตอบ 3 : 4000 bps 
คําตอบ 4 : 1600 baud 

    
ขอที่ : 246
 Line Utilization ของ Sliding Window ที่สภาวะ Error free คือ

คําตอบ 1 : 1/(1+a) 
คําตอบ 2 : 1/(1+2a) 
คําตอบ 3 : N/(1+2a) 
คําตอบ 4 : (1+a)/(1+2a) 

    
ขอที่ : 247
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 คา Throughput ของโครงขายหมายถึง ขอใด 

คําตอบ 1 : จํานวนขอมูลที่สงไปในโครงขายแลวเดินทางไปถึงปลายทางสําเร็จ ตอจํานวนขอมูลทั้งหมดที่สงเขาไปในโครงขาย 
คําตอบ 2 : ความลาชาเฉลี่ยของโครงขาย 
คําตอบ 3 : จํานวนเฟรมขอมูลที่สงเขาไปในโครงขายทั้งหมด ตอจํานวนบัฟเฟอรเฉลี่ยของโนด 
คําตอบ 4 : ความนาจะเปนเฉลี่ยในการสูญเสียของเฟรมในโครงขาย 

    
ขอที่ : 248
 จํานวนบัฟเฟอรในโนดสงผลตออะไรบาง 

คําตอบ 1 : ความลาชา 
คําตอบ 2 : ความนาจะเปนในการสูญเสียขอมูล 
คําตอบ 3 : คา Throughput 
คําตอบ 4 : ถูกทุกขอ 

    
ขอที่ : 249
 ระบบสื่อสารอนุกรมในขอใดจําเปนตองใชสัญญาณนาฬิกา (Clock) 

คําตอบ 1 : Asynchronous 
คําตอบ 2 : Synchronous 
คําตอบ 3 : Sliding windows 
คําตอบ 4 : Remote access 

    
ขอที่ : 250
 ระบบการสื่อสารแบบ “Asynchronous” มีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตามขอใด 

คําตอบ 1 : ตรวจสอบจากบิทขอมูล 
คําตอบ 2 : ตรวจสอบจากระดับสัญญาณของขอมูล 
คําตอบ 3 : ตรวจสอบจากบิท “พาริตี้” ของขอมูล 
คําตอบ 4 : ตรวจสอบจากเวลาบิท (bit time) 

    
ขอที่ : 251
 ถาเวลาบิท (bit time) มีคา 20 ms จะมีอัตราการสงขอมูลตามขอใด

คําตอบ 1 : 50 bit/sec 
คําตอบ 2 : 100 bit/sec 
คําตอบ 3 : 150 bit/sec 
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คําตอบ 4 : 200 bit/sec 

    
ขอที่ : 252

 
คอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งสงขอมูลแบบอะซิงโครนัสดวยความเร็วของสายสงขอมูล (line speed) เทากับ 300 bit/sec คาจํานวนบิทขอมูลตออักษรคือ 7 บิท ใชพาริตี้คูและจํานวนชวง
เวลาหยุดที่สิ้นสุดคือ 1 เวลาบิท จํานวนบิทตอตัวอักษรเปนไปตามขอใด 

คําตอบ 1 : 12 
คําตอบ 2 : 11 
คําตอบ 3 : 10 
คําตอบ 4 : 9 

    
ขอที่ : 253

 
คอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งสงขอมูลแบบอะซิงโครนัสดวยความเร็วของสายสงขอมูล (line speed) เทากับ 300 bit/sec คาจํานวนบิทขอมูลตออักษรคือ 7 บิท ใชพาริตี้คูและจํานวนชวง
เวลาหยุดที่สิ้นสุดคือ 1 เวลาบิท อัตราการสงตัวอักษรสูงสุดมีคาเทาใด 

คําตอบ 1 : 5 ตัวอักษร/วินาที 
คําตอบ 2 : 15 ตัวอักษร/วินาที 
คําตอบ 3 : 20 ตัวอักษร/วินาที 
คําตอบ 4 : 30 ตัวอักษร/วินาที 

    
ขอที่ : 254

 
ระบบการสงขอมูลแบบดิจิตอลชนิดหนึ่งมีการอัตราการสงขอมูล 200 บิท/วินาที (T = 5 ms) เมื่อทําการสงขอมูลปรากฏวาขอบหลังของบิท เริ่มตนเกิดขึ้นที่ 4 ms ซึ่งควรจะเกิดขึ้นที่ 
5 ms คลาดเคลื่อนไป 2 ms ดังนั้น คาความผิดเพี้ยนของตัวอักษร (character distortion) ของระบบนี้มีคากี่เปอรเซนต 
คําตอบ 1 : 20 % 
คําตอบ 2 : 40 % 
คําตอบ 3 : 60% 
คําตอบ 4 : 80% 

    
ขอที่ : 255
 ความผิดเพี้ยนของตัวอักษร (character distortion) มีความหมายตามขอใด 

คําตอบ 1 : เปนความคลาดเคลื่อนของจุดเลื่อนสัญญาณในการเลื่อนขอมูลของรีจีสเตอรฝงรับ 
คําตอบ 2 : เปนความคลาดเคลื่อนในการรับตัวอักษร 
คําตอบ 3 : เปนความคลาดเคลื่อนเกิดจากจํานวนบิทที่ทําการสงขอมูล 
คําตอบ 4 : เปนความคลาดเคลื่อนเกิดจากจํานวนบิทที่ทําการรับขอมูล 
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ขอที่ : 256
 ภาครับของ UART ที่ทํางานดวยสัญญาณนาฬิกาดวนที่มีคาความถี่เปน 16 เทาของอัตราการสงขอมูล จงคํานวณหาคาความทนทานตอความผิดเพี้ยนของภาครับวามีกี่เปอรเซ็นต 

คําตอบ 1 : 30.75% 
คําตอบ 2 : 35.75% 
คําตอบ 3 : 38.75% 
คําตอบ 4 : 43.75% 

    
ขอที่ : 257
 UART เบอร 8250 มีขาที่ทําหนาที่เลือกชิป (chip select function) กี่ขา 

คําตอบ 1 : 2 ขา 
คําตอบ 2 : 3 ขา 
คําตอบ 3 : 4 ขา 
คําตอบ 4 : 5 ขา 

    
ขอที่ : 258
 รีจีสเตอรควบคุมสาย (line control register) มีไวใชทําอะไร 

คําตอบ 1 : ใชโปรแกรมควบคุมทางเดินของขอมูล 
คําตอบ 2 : ใชโปรแกรมเลือกการสงขอมูล 
คําตอบ 3 : ใชโปรแกรมตั้งพารามิเตอรของรูปแบบอะซิงโครนัส 
คําตอบ 4 : ใชโปรแกรมเพื่อทําการรับขอมูล 

    
ขอที่ : 259
 วงจรนับธรรมดาที่มีอัตราการหาร (division ratio) มีชื่อเรียกอีกอยางตามขอใด 

คําตอบ 1 : modulus 
คําตอบ 2 : modem 
คําตอบ 3 : modulator 
คําตอบ 4 : counter 

    
ขอที่ : 260
 รหัสแอสกี (ASCII) มีความยาวกี่บิท 

คําตอบ 1 : 6 บิท 
คําตอบ 2 : 7 บิท 
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คําตอบ 3 : 8 บิท 
คําตอบ 4 : 16 บิท 

    
ขอที่ : 261
 ระบบที่ใชอัตราการสงขอมูล 9,600 บิท/วินาทีใชรหัสอักษรซิงโครนัสที่มีความยาว 8 บิทจะมีจํานวนการสงตัวอักษรในเวลา 150 ms กี่ตัวอักษร 

คําตอบ 1 : 100 ตัวอักษร 
คําตอบ 2 : 150 ตัวอักษร 
คําตอบ 3 : 180 ตัวอักษร 
คําตอบ 4 : 200 ตัวอักษร 

    
ขอที่ : 262
 ระบบดูเพล็กซสามในสี่ (three-quarter-duplex) เปนการทํางานตามขอใด 

คําตอบ 1 : มีการติดตอกันไดในสองทิศทางพรอมกันแตทิศทางหนึ่งจะมีความจุของการสื่อสารสูงกวาในอีกทิศทางหนึ่ง 
คําตอบ 2 : มีการติดตอสามทิศทางจากสี่ทิศทาง 
คําตอบ 3 : มีการติดตอสี่ทิศทางจากสามทิศทาง 
คําตอบ 4 : มีการติดตอทิศทางเดียวจากสามทิศทาง 

    
ขอที่ : 263
 โทรศัพทระบบ DTMF เปนระบบโทรศัพทที่มีการทํางานตามขอใด 

คําตอบ 1 : เปนการสงสัญญาณสองความถี่ที่แตกตางกันออกไป 
คําตอบ 2 : เปนการสงสัญญาณสี่ความถี่ที่แตกตางกันออกไป 
คําตอบ 3 : เปนการสัญญาณความถี่เดียวออกไป 
คําตอบ 4 : เปนการสงสัญญาณดิจิตอลพรอมอะนาล็อกออกไป 

    
ขอที่ : 264
 ระบบสงขอมูลแบบดิจิตอลประเภทหนึ่งใชขอมูล 4 บิท ทําการสงขอมูล 9,600 บิทตอวินาทีดังนั้นระบบนี้จะมีอัตราการสงขอมูลกี่บอด 

คําตอบ 1 : 1,200 บอด 
คําตอบ 2 : 2,400 บอด 
คําตอบ 3 : 4,800 บอด 
คําตอบ 4 : 9,600 บอด 

    
ขอที่ : 265

59 of 116

สภาวิศ
วกรขอสงวน

สิทธิ์  ห้ามจำหน่าย



 ถาทําการสงสัญญาณขอมูลแบบดิจิตอลที่มีอัตราการสงขอมูล 100 บิทตอวินาทีไปในสายโทรศัพทจะมีสัญญาณแบนดพื้นฐาน (baseband signal)ตามขอใด 

คําตอบ 1 : 100 Hz 
คําตอบ 2 : 150 Hz 
คําตอบ 3 : 200 Hz 
คําตอบ 4 : 250 Hz 

    
ขอที่ : 266
 คาของพารามิเตอรตามขอใดใชสําหรับบอกถึงคุณภาพของสัญญาณตอสัญญาณรบกวน 

คําตอบ 1 : SNR 
คําตอบ 2 : PWR 
คําตอบ 3 : SWR 
คําตอบ 4 : CNR 

    
ขอที่ : 267
 คาความจุของชองสัญญาณตามทฤษฎีชองสัญญาณของแชนนอน (Shannon) มีหนวยตามขอใด 

คําตอบ 1 : บิท/วินาท ี
คําตอบ 2 : บอด/วินาที 
คําตอบ 3 : ไบต/วินาที 
คําตอบ 4 : Hz/วินาที 

    
ขอที่ : 268
 คาความจุของชองสัญญาณที่ใชยานความถี่ตั้งแต 300 Hz ถึง 3,400 Hz โดยมีคา SNR ในชองสัญญาณเทากับ 8 จะมีคาตามขอใด 

คําตอบ 1 : 14,800 บิท/วินาที 
คําตอบ 2 : 24,800 บิท/วินาที 
คําตอบ 3 : 34,800 บิท/วินาที 
คําตอบ 4 : 44,800 บิท/วินาที 

    
ขอที่ : 269
 “บล็อก” ของขอมูลหมายถึงอะไร 

คําตอบ 1 : เปนกลุมของขอมูลซึ่งถูกสงโดยไมมีชองวางระหวางบิท 
คําตอบ 2 : เปนกลุมของขอมูลซึ่งถูกสงโดยมีชองวางระหวางบิท 
คําตอบ 3 : เปนกลุมของขอมูลซึ่งถูกสงโดยมีบิทตรวจสอบขอมูล 
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คําตอบ 4 : เปนกลุมของขอมูลซึ่งถูกสงโดยไมมีบิทตรวจสอบขอมูล 

    
ขอที่ : 270
 วิธีการ “CRC” เปนวิธีการตรวจสอบความผิดพลาดตามขอใด 

คําตอบ 1 : เปนการตรวจความซ้ําซอนตามความยาว 
คําตอบ 2 : เปนวิธีการตรวจสอบบิทพาริตี้ 
คําตอบ 3 : เปนวิธีการตรวจความซ้ําซอนแบบวน 
คําตอบ 4 : เปนวิธีการหาความผิดพลาดจากบิทขอมูลสวนหนา 

    
ขอที่ : 271
 การสงขอมูลแบบ BISYNC จะมี ACK (acknowledge) กี่ครั้ง 

คําตอบ 1 : 1 ครั้ง 
คําตอบ 2 : 2 ครั้ง 
คําตอบ 3 : 3 ครั้ง 
คําตอบ 4 : 4 ครั้ง 

    
ขอที่ : 272
 ตัวอักษรตามขอใดเปนการควบคุมโดยใหรอกอนสง 

คําตอบ 1 : ACK 
คําตอบ 2 : WACK 
คําตอบ 3 : ENQ 
คําตอบ 4 : EOT 

    
ขอที่ : 273
 ระบบสงขอมูลชนิดหนึ่งมีการสงอักษร 8 บิทโดยมีอัตราการสงขอมูล 2,400 บิท/วินาที เวลาในการสงขอมูลของตัวอักษรแตละตัวเทากับขอใด 

คําตอบ 1 : 1.3 ms 
คําตอบ 2 : 2.3 ms 
คําตอบ 3 : 3.3 ms 
คําตอบ 4 : 4.3 ms 

    
ขอที่ : 274

แพ็กเกตเขามา buffer ของ Server ดวยอัตรา 5 แพ็กเกตตอวินาที เวลาเฉลี่ยที่แตละ packet จะรออยูในคิวเทากับ 5 วินาที จากนั้น Server จะนําแพ็กเกตไปประมวลผล ซึ่งเวลา

61 of 116

สภาวิศ
วกรขอสงวน

สิทธิ์  ห้ามจำหน่าย



 เฉลี่ยของแพ็กเกตที่ถูกนําไปประมวลผลเทากับ 20 วินาที จงหาจํานวนแพ็กเกตเฉลี่ยที่อยูใน Server 
คําตอบ 1 : 12.5 
คําตอบ 2 : 25 
คําตอบ 3 : 75 
คําตอบ 4 : 125 

    
ขอที่ : 275
 จาก “M/M/1 Queueing system” probability distribution ของ service time มีลักษณะเปนแบบใด 

คําตอบ 1 : Uniform distribution 
คําตอบ 2 : Gaussian distribution 
คําตอบ 3 : Exponential distribution 
คําตอบ 4 : Poisson distribution 

    
ขอที่ : 276
 โมเดลใดตอไปนี้ใกลเคียงกับโมเดลของระบบโทรศัพท 

คําตอบ 1 : M/M/1 
คําตอบ 2 : M/G/1 
คําตอบ 3 : M/M/m/m 
คําตอบ 4 : M/M/infinity 

    
ขอที่ : 277

 

 

คําตอบ 1 : 
 

 

คําตอบ 2 : 
 

 

คําตอบ 3 : 
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คําตอบ 4 : 
 

 

    
ขอที่ : 278

 

 

คําตอบ 1 : 
 

 

คําตอบ 2 : 
 

 

คําตอบ 3 : 
 

 

คําตอบ 4 : 
 

 

    
ขอที่ : 279

 

แพ็กเกตเขามา buffer ของ Server ดวยอัตรา 5 แพ็กเกตตอวินาที เวลาเฉลี่ยที่แตละ packet จะรออยูในคิวเทากับ 5 วินาที จากนั้น Server จะทําการ drop packet บางสวนทิ้ง 
โดยมีความนาจะเปนในการ drop packet คือ 0.5 สวนแพ็กเกตที่ไมถูก drop จะถูกนําไปประมวลผล ซึ่งเวลาเฉลี่ยของแพ็กเกตที่ถูกนําไปประมวลผลเทากับ 20 วินาที จงหาจํานวน
แพ็กเกตเฉลี่ยที่อยูใน Serv
คําตอบ 1 : 125 
คําตอบ 2 : 25 
คําตอบ 3 : 75 
คําตอบ 4 : 125 

    
ขอที่ : 280
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คําตอบ 1 : 
 

 

คําตอบ 2 : 
 

 

คําตอบ 3 : 
 

 

คําตอบ 4 : 
 

 

    
ขอที่ : 281
 ใหจํานวนแพ็กเกตเฉลี่ยที่รออยูใน queue คือ 8 แพ็กเกต อัตราการเขามาของแพ็กเกตมีคาเทากับ 4 แพ็กเกตตอวินาที จงหาเวลาเฉลี่ยที่แพ็กเกตจะอยูใน queue ดังกลาว 

คําตอบ 1 : 0.5 วินาที 
คําตอบ 2 : 2 วินาท ี
คําตอบ 3 : 4 วินาที 
คําตอบ 4 : 8 วินาที 

    
ขอที่ : 282
 ในระบบ M/M/1 Queuing ความหมายของ M ตัวแรก M ตัวที่สอง และ 1 หมายถึงอะไรตามลําดับ

คําตอบ 1 : M ตัวแรก = sending M ตัวที่สอง = arrival 1 = user 
คําตอบ 2 : M ตัวแรก = sending M ตัวที่สอง = service time 1 = server 
คําตอบ 3 : M ตัวแรก = arrival M ตัวที่สอง = service time 1 = server 
คําตอบ 4 : M ตัวแรก = arrival M ตัวที่สอง = sending 1 = user 

    
ขอที่ : 283

 
ในระบบ M/M/1 Queuing ถาระบบไดรับขอความอิสระที่อัตราขอมูล 10 อักขระตอนาที โดยความยาวขอความดังกลาว มีการกระจายตัวแบบ exponential ดวยคาเฉลี่ย 3,600 ตัว
อักษร โดยอัตราสงขอมูล 9,600 bps และขอมูล 1 อักขระยาว 8 บิต จะมีอัตรา Queuing เทาใด
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คําตอบ 1 : Q = 0.1 
คําตอบ 2 : Q = 0.3 
คําตอบ 3 : Q = 0.5 
คําตอบ 4 : Q = 1.0 

    
ขอที่ : 284
 ในการหาคา Erlang –B Function , B(E,m) จงหาคาจํานวนนอยที่สุด ที่คา Offer Load = 0.5 Erlang ที่เพียงพอในการรองรับความสูญเสีย 2 เปอรเซ็นต

คําตอบ 1 : B(0.5,0) 
คําตอบ 2 : B(0.5,1) 
คําตอบ 3 : B(0.5,2) 
คําตอบ 4 : B(0.5,3) 

    
ขอที่ : 285

 
สมมุติปริมาณความเขมของทราฟฟก (Intensity of Traffic) มีคา 2 Erlang สามารถรองรับได 3 สาย จงคํานวณคาความนาจะเปนของการสูญเสียที่เกิดจากการประมาณคา โดย 
Erlang-B และ Possion Formula 
คําตอบ 1 : Erlang-B = 0.1105 
คําตอบ 2 : Erlang-B = 0.2105 
คําตอบ 3 : Erlang-B = 0.3105 
คําตอบ 4 : Erlang-B = 0.4105 

    
ขอที่ : 286
 การแบงสงสัญญาณผานสื่อกลางรวมกันระหวางอุปกรณตั้งแตสองเครื่องขึ้นไปเรียกวา____ 

คําตอบ 1 : modulating 
คําตอบ 2 : encoding 
คําตอบ 3 : multiplexing 
คําตอบ 4 : routing 

    
ขอที่ : 287
 link bandwidth จะตองมีขนาดอยางนอยเทาใด ถาตองการสงสัญญาณ 5 ชองสัญญาณโดยแตละชองสัญญาณใช 100 kHz และ guard band 10kHz

คําตอบ 1 : 510kHz 
คําตอบ 2 : 540kHz 
คําตอบ 3 : 550kHz 
คําตอบ 4 : ไมมีขอถูก 
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ขอที่ : 288
 ถาสายสงประเภท T-1 มีอัตราการสงขอมูล 1.544 Mbps สายสงประเภท T-4 มีอัตราการสงขอมูลเทาใด 

คําตอบ 1 : 274.176 Mbps 
คําตอบ 2 : 44.736 Mbps 
คําตอบ 3 : 6.312 Mbps 
คําตอบ 4 : ไมมีขอถูก 

    
ขอที่ : 289
 ขอใดไมถูกตองสําหรับ Queuing Model แบบ M/M/m 

คําตอบ 1 : Arrival Distribution เปน Poison Distribution 
คําตอบ 2 : Service Distribution เปน Poison Distribution 
คําตอบ 3 : จํานวน Buffer คือ m 
คําตอบ 4 : จํานวน Source คือ infinity 

    
ขอที่ : 290
 จงเปรียบเทียบระบบที่ 1 ทํางานแบบ M/M/2 ที่ Server ละตัวมี Service Rate เปน u(mu) กับระบบที่ 2 ทํางานแบบ M/M/1 ที่ Server มี Service Rate เปน 2 เทา 2u(mu)

คําตอบ 1 : ระบบที่ 1 โดยรวมจะชากวา แตเวลาที่รอใน Buffer (รอกอน Process) จะเร็วกวา 
คําตอบ 2 : ระบบที่ 1 โดยรวมจะเร็วกวา แตเวลาที่รอใน Buffer (รอกอน Process) จะชากวา 
คําตอบ 3 : ระบบที่ 1 โดยรวมจะเร็วกวา และเวลาที่รอใน Buffer (รอกอน Process) จะเร็วกวา 
คําตอบ 4 : ระบบที่ 1 โดยรวมจะชากวา และเวลาที่รอใน Buffer (รอกอน Process) จะชากวา 

    
ขอที่ : 291

 
ใน Router ตัวหนึ่งหากใช M/M/1 Model ในการประมาณสมรรถนะการทํางาน ของระบบที่มี Packet Arrival Rate 3.472 packet/sec หาก Packet มีขนาด 1,250 byte และ 
WAN ที่ใหบริการมีความเร็ว 64 Kbps
คําตอบ 1 : คา Utilization = 0.542 และ Average Delay in Router = 0.1853 sec 
คําตอบ 2 : คา Utilization = 0.723 และ Average Delay in Router = 0.1853 sec 
คําตอบ 3 : คา Utilization = 0.542 และ Average Delay in Router =0.3415 sec 
คําตอบ 4 : คา Utilization = 0.723 และ Average Delay in Router =0.3415 sec 

    
ขอที่ : 292
 Queuing Model ใดเปนแบบที่มี Buffer ไมจํากัด 

คําตอบ 1 : Engset 
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คําตอบ 2 : Erlang C 
คําตอบ 3 : Erlang B 
คําตอบ 4 : M/M/m/K 

    
ขอที่ : 293
 Latency เปนการวัดสิ่งใดตอไปนี้

คําตอบ 1 : LAN operations 
คําตอบ 2 : Cell length 
คําตอบ 3 : Transmission delay 
คําตอบ 4 : WAN operations 

    
ขอที่ : 294
 ขอใดไมถือวาเปนสวนหนึ่งของ link delay

คําตอบ 1 : Printing delay 
คําตอบ 2 : Queuing delay 
คําตอบ 3 : Transmission delay 
คําตอบ 4 : Propagation delay 

    
ขอที่ : 295
 ขอใดคือความหมายของ Propagation delay 

คําตอบ 1 : Delay ระหวางบิตแรกและบิตสุดทายไดถูกสงออกไป 
คําตอบ 2 : Delay ระหวางบิตแรกและบิตสุดทายไดรับ 
คําตอบ 3 : Delay ระหวางบิตสุดทายไดถูกสงออกไปจากภาคสงจนไดรับเรียบรอย ณ ภาครับ 
คําตอบ 4 : ไมมีขอถูก 

    
ขอที่ : 296
 จากแบบจําลองระบบคิว x/y/z/k สัญลักษณไหนหมายถึงจํานวน server

คําตอบ 1 : x 
คําตอบ 2 : y 
คําตอบ 3 : z 
คําตอบ 4 : k 
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ขอที่ : 297
 Propagation delay ในระบบไหนมีคามากที่สุด

คําตอบ 1 : LAN 
คําตอบ 2 : ดาวเทียม 
คําตอบ 3 : โทรศัพทเคลื่อนที่ 
คําตอบ 4 : WiFi 

    
ขอที่ : 298

 

 

คําตอบ 1 : 
 

 

คําตอบ 2 : 
 

 

คําตอบ 3 : 
 

 

คําตอบ 4 : 
 

 

    
ขอที่ : 299
 จํานวนเฉลี่ยของเฟรมในบัฟเฟอร ของโนดที่ถูกจําลองดวยระบบคิว M/M/1 คือ ขอใด 

คําตอบ 1 : 
 

 

คําตอบ 2 : 
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คําตอบ 3 : 
 

 

คําตอบ 4 : 
 

 

    
ขอที่ : 300
 ถาจํานวนเฉลี่ยบัฟเฟอร (S) ของโนดที่จําลองดวยระบบคิว M/M/1/S แลว ความนาจะเปนในการลนของเฟรมในบัฟเฟอร (PS) คือ 

คําตอบ 1 : 
 

 

คําตอบ 2 : 

 

 

คําตอบ 3 : 

 

 

คําตอบ 4 : 

 

 

    
ขอที่ : 301
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 Routing Protocol อยูใน layer ใดของ Internet Model
คําตอบ 1 : Physical layer 
คําตอบ 2 : Data Link Layer 
คําตอบ 3 : Network Layer 
คําตอบ 4 : Transport Layer 

    
ขอที่ : 302
 IP address 180.25.21.172 และ subnet mask 255.255.192.0 จงหา subnet address 

คําตอบ 1 : 180.25.21.0 
คําตอบ 2 : 180.25.0.0 
คําตอบ 3 : 180.25.8.0 
คําตอบ 4 : 180.0.0.0 

    
ขอที่ : 303
 ขอใดตอไปนี้เปนรูปแบบของการ Routing

คําตอบ 1 : Centralized Routing 
คําตอบ 2 : Static Routing 
คําตอบ 3 : Dynamic Routing 
คําตอบ 4 : ถูกทุกขอ 

    
ขอที่ : 304
 รูปแบบของการ Routing แบบใดใชหลักการ broadcast

คําตอบ 1 : Fixed Routing 
คําตอบ 2 : Random Routing 
คําตอบ 3 : Flooding Routing 
คําตอบ 4 : Adaptive Routing 

    
ขอที่ : 305
 “Bellman-Ford Algorithm” เปน algorithm ที่ใชสําหรับทํากระบวนการใด

คําตอบ 1 : Line coding 
คําตอบ 2 : Encryption 
คําตอบ 3 : Error correction 
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คําตอบ 4 : Routing 

    
ขอที่ : 306
 “Dijksta Algorithm” เปน algorithm ที่ใชสําหรับทํากระบวนการใด

คําตอบ 1 : Line coding 
คําตอบ 2 : Error detection 
คําตอบ 3 : Error correction 
คําตอบ 4 : Routing 

    
ขอที่ : 307
 IP address 201.14.78.65 และ subnet mask 255.255.255.224 จงหา subnet address

คําตอบ 1 : 201.14.78.32 
คําตอบ 2 : 201.14.78.65 
คําตอบ 3 : 201.14.78.64 
คําตอบ 4 : 201.14.78.12 

    
ขอที่ : 308
 โปรโตคอลในขอใดตอไปนี้เปนโปรโตคอลที่เกี่ยวกับการ Routing

คําตอบ 1 : ICMP 
คําตอบ 2 : RIP 
คําตอบ 3 : OSPF 
คําตอบ 4 : OSPF และ RIP 

    
ขอที่ : 309
 อัลกอริทึมจัดเสนทางอาจจะแบงอยางงายไดเปนกี่ชั้น อะไรบาง 

คําตอบ 1 : 1 ชั้น แบบ Flood-search algorithm 
คําตอบ 2 : 2 ชั้น แบบ Flood-search algorithm และ static algorithm 
คําตอบ 3 : 3 ชั้น แบบ Flood-search algorithm และ static algorithm และ dynamic algorithm 
คําตอบ 4 : 4 ชั้น แบบ Flood-search algorithm และ static algorithm และ dynamic algorithm และ implicit algorithm 

    
ขอที่ : 310
 อัลกอริทึมจัดเสนทางแบบ dynamic algorithm มีประโยชนอยางไร

71 of 116

สภาวิศ
วกรขอสงวน

สิทธิ์  ห้ามจำหน่าย



คําตอบ 1 : สามารถปรับเปลี่ยนเสนทางตามปริมาณทราฟฟกได 
คําตอบ 2 : ชวยบรรเทาความคับคั่ง (Congestion) ในโครงขายได 
คําตอบ 3 : ลดเวลาประวิงเสนทางใด เสนทางหนึ่งได 
คําตอบ 4 : ถูกทุกขอ 

    
ขอที่ : 311
 อัลกอริทึมจัดเสนทางแบบใด จําเปนตองทราบขอมูลทั้งโครงขายกอนนํามาจัดเสนทาง 

คําตอบ 1 : แบบ Flood-search algorithm 
คําตอบ 2 : แบบ static-search algorithm 
คําตอบ 3 : แบบ dynamic-search algorithm 
คําตอบ 4 : ถูกทั้งขอ 2 และ 3 

    
ขอที่ : 312
 ในอัลกอริทึมการจัดเสนทางแบบ Static Routing Algorithm จะจัดหาเสนทางจากจุดเริ่มตนโนดไปยังโนดปลายทางดวยวิธีใด

คําตอบ 1 : หาเสนทางสั้นที่สุด (Shortest path) 
คําตอบ 2 : หาคาตนทุนเสนทาง (Cost) ต่ําที่สุด 
คําตอบ 3 : หาคาเวลาหนวง (Delay Time) ต่ําที่สุด 
คําตอบ 4 : หาคาความเร็วสูงสุด (Maximum Transfer rate) 

    
ขอที่ : 313

จากรูป router A เชื่อมตอ Internet ภายนอกกับเครือขาย 202.0.0 ที่นํามาแบงเปน 5 subnet ซึ่งมี router A ,B, C และ D ตอภายใน กําหนดใหใช subnet mask 
255.255.255.224 จงหาวาจะตองใช router ตัวใดบางสําหรับการเชื่อมตอระหวาง source address 202.128.0.11 destination address 202.0.0.33 
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คําตอบ 1 : A 
คําตอบ 2 : B 
คําตอบ 3 : C 
คําตอบ 4 : ไมมีขอถูก 

    
ขอที่ : 314

จากรูป router A เชื่อมตอ Internet ภายนอกกับเครือขาย 202.0.0 ที่นํามาแบงเปน 5 subnet ซึ่งมี router A ,B, C และ D ตอภายใน กําหนดใหใช subnet mask 
255.255.255.224 จงหาวาจะตองใช router ตัวใดบางสําหรับการเชื่อมตอระหวาง source address 202.0.64.21 destination address 202.0.0.127 

73 of 116

สภาวิศ
วกรขอสงวน

สิทธิ์  ห้ามจำหน่าย



 
คําตอบ 1 : A 
คําตอบ 2 : A B 
คําตอบ 3 : B D 
คําตอบ 4 : A B D 

    
ขอที่ : 315
 กําหนดให IP Address เปน 22.65.4.92 จะมี Network Address เทากับคาใด 

คําตอบ 1 : 22.0.0.0 
คําตอบ 2 : 22.65.0.0 
คําตอบ 3 : 22.65.4.0 
คําตอบ 4 : 22.65.4.92 

    
ขอที่ : 316
 ชื่อโดเมนที่ลงทายดวย .org หมายถึงองคกรลักษณะใด

คําตอบ 1 : องคกรเชิงพาณิชย 
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คําตอบ 2 : องคกรที่ไมหวังผลกําไร 
คําตอบ 3 : รัฐวิสาหกิจ 
คําตอบ 4 : สถานศึกษา 

    
ขอที่ : 317
 DNS จะใชบริการของ UDP หรือ TCP ผานพอรตหมายเลขใด 

คําตอบ 1 : 50 
คําตอบ 2 : 51 
คําตอบ 3 : 52 
คําตอบ 4 : 53 

    
ขอที่ : 318
 ขอใดคือขอดีของระบบการสื่อสารแบบ packet switching

คําตอบ 1 : มีการ share ชองสัญญาณระหวางการสื่อสาร 
คําตอบ 2 : มีการสรางชองทางการสื่อสารกอนที่จะมีการสงขอมูล 
คําตอบ 3 : การทํา routing มี algorithm ที่ไมซับซอน 
คําตอบ 4 : ขอมูลสงถึงจุดหมายปลายทางแนนอน 

    
ขอที่ : 319
 เครือขายการสื่อสารประเภทใดที่ควรใชการทํา routing แบบ flooding

คําตอบ 1 : เครือขายที่ตองการความทนทานสูง 
คําตอบ 2 : เครือขายที่ตองการความเร็วสูง 
คําตอบ 3 : เครือขายภาคธุรกิจเอกชน 
คําตอบ 4 : เครือขายอินเทอรเน็ต 

    
ขอที่ : 320
 การทํา routing แบบ shortest path ใชปจจัยหลักอะไรในการพิจารณาเสนทางที่จะใชในการสื่อสาร

คําตอบ 1 : จํานวน node ที่ขอมูลวิ่งผาน 
คําตอบ 2 : ความเร็วในการสงขอมูล 
คําตอบ 3 : ระยะทางระหวาง node 
คําตอบ 4 : ระยะทางที่ระหวางผูสงและผูรับ 
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ขอที่ : 321
 Routing Protocol ใดจัดเปน Distance Vector Routing Protocol 

คําตอบ 1 : RIP 
คําตอบ 2 : IS-IS 
คําตอบ 3 : BGP 
คําตอบ 4 : OSPF 

    
ขอที่ : 322
 Routing Protocol ใดจัดเปน Exterior Gateway Protocol

คําตอบ 1 : RIP 
คําตอบ 2 : IGRP 
คําตอบ 3 : BGP 
คําตอบ 4 : OSPF 

    
ขอที่ : 323
 เหตุใด RIP จึงไมเหมาะกับ Network ที่ซับซอนและมีขนาดใหญ 

คําตอบ 1 : metric ที่ใชในการเปรียบเทียบมีความซับซอน 
คําตอบ 2 : คาระยะทางสูงสุดมีจํากัดไมเกิน 15 
คําตอบ 3 : มีการแบง Network เปน area 
คําตอบ 4 : Convergence Time นอย 

    
ขอที่ : 324

 

จากโครงขายที่ให หาก Router ทุกตัวใช Link State Routing Protocol ในการเลือกเสนทาง โดยให metric ของแตละ Link มีคาเปน 100/ Bandwidth (ในหนวย Mbps) จงหา
เสนทาง และระยะทางที่สั้นที่สุดจาก R1 ถึง R4 
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คําตอบ 1 : เสนทาง R1, R4 ระยะทาง 0.128 
คําตอบ 2 : เสนทาง R1, R4 ระยะทาง 1 
คําตอบ 3 : เสนทาง R1, R2, R4 ระยะทาง 831.25 
คําตอบ 4 : เสนทาง R1, R2, R4 ระยะทาง 2.128 

    
ขอที่ : 325
 การใหเสนทางของดาตาแกรมเปนไปในลักษณะใด

คําตอบ 1 : ไหลไปตามเสนทางที่กําหนด 
คําตอบ 2 : เกิดขึ้นใน virtual circuit 
คําตอบ 3 : สามารถเกิดขึ้นในหลายๆ path 
คําตอบ 4 : เกิดขึ้นแบบ exponential 

    
ขอที่ : 326
 การใหเสนทางของ ATM cell ระหวางสวิตชอยูบนพื้นฐานสิ่งใด

คําตอบ 1 : Virtual Path Identifier 
คําตอบ 2 : Port number 
คําตอบ 3 : VPI และ Port number 
คําตอบ 4 : Virtual Channel Identifier 

    
ขอที่ : 327
 ขอใดตอไปนี้ไมใชโพรโทคอล dynamic routing

คําตอบ 1 : OSPF 
คําตอบ 2 : RIP 
คําตอบ 3 : ICMP 
คําตอบ 4 : EGP 

    
ขอที่ : 328
 ขอใดตอไปนี้มีการใชเมตริกซขอมูลจํานวน hops ระหวางตนทางและปลายทาง

คําตอบ 1 : Distance vector routing 
คําตอบ 2 : Loose source routing 
คําตอบ 3 : Link-state routing 
คําตอบ 4 : Open shortest path first routing 77 of 116
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ขอที่ : 329
 ขอใดตอไปคือขั้นตอนการ update ตาราง routing เมื่อเครือขายมีการเปลี่ยนแปลง

คําตอบ 1 : Divergence 
คําตอบ 2 : Minimal routing 
คําตอบ 3 : Link-state routing 
คําตอบ 4 : Convergence 

    
ขอที่ : 330
 ขอใดถูกตองเกี่ยวกับ OSPF และ RIP

คําตอบ 1 : OSPF ใช Link-state routing สวน RIP ใช distance vector routing 
คําตอบ 2 : RIP ใช distance vector routing สวน OSPF ใช Link-state routing 
คําตอบ 3 : OSPF เปนวิธีหนึ่งใน RIP 
คําตอบ 4 : RIP เปนวิธีหนึ่งใน OSPF 

    
ขอที่ : 331
 ขอเสียของ Routing แบบ Lookup table คือ ขอใด

คําตอบ 1 : จัดหาเสนทางไดชา 
คําตอบ 2 : ตองใชตารางขนาดใหญเมื่อมีจํานวน node มาก 
คําตอบ 3 : ความลาชาของเฟรมสูง 
คําตอบ 4 : การสูญเสียเฟรมสูง 

    
ขอที่ : 332
 ขอเสียของ Routing แบบ Flooding คือ ขอใด 

คําตอบ 1 : คาลาชาในการ Routing ต่ํา 
คําตอบ 2 : โครงขายเสี่ยงตอความแออัด 
คําตอบ 3 : การสูญเสียของเฟรมสูง 
คําตอบ 4 : เมื่อโนดจํานวนมากตองใชบัฟเฟอรมาก 

    
ขอที่ : 333
 คอมพิวเตอร 10 เครื่อง เชื่อมตอกันผาน Ethernet LAN ถาตองการใหไดอัตราขอมูลเฉลี่ยตอเครื่องเทากับ 2 Mbps จะตองใช port bridge กี่พอรท 

คําตอบ 1 : 1 พอรท 
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คําตอบ 2 : 2 พอรท 
คําตอบ 3 : 5 พอรท 
คําตอบ 4 : 10 พอรท 

    
ขอที่ : 334
 ระบบ wireless LAN แบบ FHSS โดยใชสเปรกตรัม 1 GHz ถาแบนดวิธของสัญญาณแรกเริ่มเทากับ 250 MHz ระบบจะ hop กี่ครั้งตอรอบ

คําตอบ 1 : 1 ครั้งตอรอบ 
คําตอบ 2 : 2 ครั้งตอรอบ 
คําตอบ 3 : 3 ครั้งตอรอบ 
คําตอบ 4 : 4 ครั้งตอรอบ 

    
ขอที่ : 335
 การเขาใช wireless LAN IEEE 802.11 เปนแบบใด

คําตอบ 1 : CSMA 
คําตอบ 2 : CSMA/CD 
คําตอบ 3 : CSMA/CA 
คําตอบ 4 : Token passing 

    
ขอที่ : 336
 การเชื่อมตอกันผาน Ethernet LAN โดยใช 4 port bridge ใหไดอัตราขอมูลเฉลี่ยตอเครื่องเทากับ 1.25 Mbps จะตองใชเครื่องคอมพิวเตอรกี่เครื่อง 

คําตอบ 1 : 32 เครื่อง 
คําตอบ 2 : 40 เครื่อง 
คําตอบ 3 : 80 เครื่อง 
คําตอบ 4 : 160 เครื่อง 

    
ขอที่ : 337
 โปรโตคอล UDP และ TCP เปน โปรโตคอลของระดับชั้นใด 

คําตอบ 1 : ระดับชั้นฟสิคัล 
คําตอบ 2 : ระดับชั้นดาตาลิงก 
คําตอบ 3 : ระดับชั้นเน็ตเวิรก 
คําตอบ 4 : ระดับชั้นทรานสปอรต 
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ขอที่ : 338
 เครือขายของ Bluetooth สามารถมีเครื่องแม (master) ไดกี่เครื่อง

คําตอบ 1 : 1 เครื่อง 
คําตอบ 2 : 2 เครื่อง 
คําตอบ 3 : 3 เครื่อง 
คําตอบ 4 : 8 เครื่อง 

    
ขอที่ : 339
 ในระดับชั้นฟสิคัลของ Bluetooth ใชเทคนิคใด

คําตอบ 1 : FHSS 
คําตอบ 2 : DSSS 
คําตอบ 3 : DHSS 
คําตอบ 4 : OFDM 

    
ขอที่ : 340
 Random access แบบใดจะไมเกิดการ collision

คําตอบ 1 : ALOHA 
คําตอบ 2 : CSMA/CD 
คําตอบ 3 : CSMA/CA 
คําตอบ 4 : Token passing 

    
ขอที่ : 341
 แบบจําลองระบบการสื่อสารขอมูลแบงออกเปนกี่สวนหลัก

คําตอบ 1 : 2 สวน คือ Source system, Destination system 
คําตอบ 2 : 3 สวน คือ Source system, Transmission medium, Destination system 
คําตอบ 3 : 4 สวน คือ Source system, Coding system, Transmission system, Destination system 
คําตอบ 4 : 5 สวน คือ Source system, Coding system, Transmission system, Decoding system, Destination system 

    
ขอที่ : 342
 จากรูปแบบการใชงานของระบบโทรศัพท ความถี่สูงสุดของเสียงพูดของมนุษยมีคาประมาณ

คําตอบ 1 : 4000 Hz 
คําตอบ 2 : 400 Hz 
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คําตอบ 3 : 40 Hz 
คําตอบ 4 : 4 Hz 

    
ขอที่ : 343
 รูปแบบของการสงผานขอมูล สามารถแบงไดกี่รูปแบบ

คําตอบ 1 : 2 รูปแบบ คือ Serial transmission, Parallel transmission 
คําตอบ 2 : 3 รูปแบบ คือ Serial transmission, Asynchronous transmission, Parallel transmission 
คําตอบ 3 : 4 รูปแบบ คือ Serial transmission, Asynchronous transmission, Synchronous transmission, Parallel transmission 
คําตอบ 4 : ไมมีขอใดถูก 

    
ขอที่ : 344
 Slotted ALOHA แกปญหาของ Pure ALOHA ดวยวิธีใด

คําตอบ 1 : เปนการรอเวลาสุม (Random time) 
คําตอบ 2 : แบงเวลาออกเปนชวงเวลาเล็กๆ 
คําตอบ 3 : ตรวจสอบชองสื่อสารกอนทําการสงสัญญาณ 
คําตอบ 4 : ถูกทั้งขอ 2 และ 3 

    
ขอที่ : 345
 จงคํานวณหาคา CRC-4 ในการตรวจสอบความผิดพลาดของการสงขอมูล 1010010111

คําตอบ 1 : CRC = 0001 
คําตอบ 2 : CRC = 1000 
คําตอบ 3 : CRC = 0011 
คําตอบ 4 : CRC = 1100 

    
ขอที่ : 346
 สัญญาณแบบ periodic มีคาบของสัญญาณครบหนึ่งคาบในเวลา 0.001 วินาที สัญญาณนี้มีความถี่เทาใด

คําตอบ 1 : 1 Hz 
คําตอบ 2 : 100 Hz 
คําตอบ 3 : 1 KHz 
คําตอบ 4 : 1 MHz 

    
ขอที่ : 347
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 ในการแสดงลักษณะสัญญาณแบบความถี่ (Frequency-Domain) แกน y (vertical axis) แสดง
คําตอบ 1 : ความแรงของสัญญาณ (Amplitude) 
คําตอบ 2 : ความถี่ (Frequency) 
คําตอบ 3 : เฟส (Phase) 
คําตอบ 4 : ความชัน (Slope) 

    
ขอที่ : 348
 สัญญาณมีความกวาง (Bandwidth) 5 KHz และมีความถี่ตํ่าสุดเปน 52 KHz ความถี่สูงสุดมีคา

คําตอบ 1 : 5 KHz 
คําตอบ 2 : 10 KHz 
คําตอบ 3 : 47 KHz 
คําตอบ 4 : 57 KHz 

    
ขอที่ : 349
 สัญญาณที่มีการเปลี่ยนเฟส (phase shift) ไป 1/4 คาบคือสัญญาณที่มีการเปลี่ยนเฟสไป

คําตอบ 1 : 0 องศา 
คําตอบ 2 : 45 องศา 
คําตอบ 3 : 90 องศา 
คําตอบ 4 : 180 องศา 

    
ขอที่ : 350
 สัญญาณมีความกวาง (bandwidth) 500 Hz และมีความถี่สูงสุดเปน 600 Hz อัตราการเก็บขอมูล (sampling rate) ตามทฤษฏี Nyquist มีคา

คําตอบ 1 : 500 sample/sec 
คําตอบ 2 : 600 sample/sec 
คําตอบ 3 : 1000 sample/sec 
คําตอบ 4 : 1200 sample/sec 

    
ขอที่ : 351
 ISO ไดกําหนดรูปแบบโครงสรางมาตรฐาน สําหรับการติดตอสื่อสารระหวาง computer เรียกวา ____ 

คําตอบ 1 : TCP/IP protocol 
คําตอบ 2 : OSI reference model 
คําตอบ 3 : Interface 
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คําตอบ 4 : Subnet 

    
ขอที่ : 352

 
โปรแกรมเครือขายที่ มีรูปแบบโครงสรางมาตรฐานที่ ISO กําหนดนั้น จะมีการทํางานในลักษณะที่เปน ___ เพื่อลดความซับซอนของโปรแกรมทั้งระบบ โดยแตละชั้น จะมีฟงกชันการ
ทํางานที่อาศัยชั้นที่อยูถัดลงมา

คําตอบ 1 : peer 
คําตอบ 2 : ad hoc 
คําตอบ 3 : layer 
คําตอบ 4 : network 

    
ขอที่ : 353
 ในการสื่อสารขอมูลระหวางผูรับและผูสงนั้น ฟงกชันการทํางานในชั้นเดียวกัน จะสื่อสารกันแบบ___ 

คําตอบ 1 : peer-to-peer 
คําตอบ 2 : point-to-point 
คําตอบ 3 : multicasting 
คําตอบ 4 : broadcasting 

    
ขอที่ : 354
 ขอใดตอไปนี้ ใชเชื่อมตออุปกรณตางๆใน personal area network แบบไรสาย เชนการเชื่อม laptop mouse และ printer เขาดวยกัน

คําตอบ 1 : LAN 
คําตอบ 2 : ad hoc network 
คําตอบ 3 : Bluetooth 
คําตอบ 4 : WiFi 

    
ขอที่ : 355
 อุปกรณกระจายสัญญาณหรือ hub มีการทํางานใน layer เดียวกับอุปกรณใด

คําตอบ 1 : gateway 
คําตอบ 2 : router 
คําตอบ 3 : bridge 
คําตอบ 4 : repeater 

    
ขอที่ : 356
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 ชวงความถี่ที่สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา (visible light) นั้นมีความถี่เปนอยางไรเมื่อเทียบกับความถี่ที่ใชในการสื่อสารวิทยุ (radio communication)
คําตอบ 1 : ตํ่ากวา 
คําตอบ 2 : เทากัน 
คําตอบ 3 : สูงกวา 
คําตอบ 4 : ไมแนนอน 

    
ขอที่ : 357
 เมื่อลําแสงเคลื่อนที่จากอากาศไปยังนํ้าความเร็วของลําแสงจะเปนอยางไร

คําตอบ 1 : ลดลง 
คําตอบ 2 : เพิ่มขึ้น 
คําตอบ 3 : ไมเปลี่ยนแปลง 
คําตอบ 4 : ไมสามารถตอบได 

    
ขอที่ : 358
 สัญญาณดิจิตอลแบบ Worst case ที่มีขนาด 1 kbps จะมีความถี่เทาใด 

คําตอบ 1 : 500 Hz 
คําตอบ 2 : 1 kHz 
คําตอบ 3 : 500 kHz 
คําตอบ 4 : 1 MHz 

    
ขอที่ : 359
 กําหนดใหชองสื่อสารที่ปราศจากสัญญาณรบกวนมีแบนดวิดท 1 kHz เมื่อนํามาสงสัญญาณไบนารี จะไดอัตราบิตสูงสุดเทาไร 

คําตอบ 1 : 500 bps 
คําตอบ 2 : 1 kbps 
คําตอบ 3 : 2 kbps 
คําตอบ 4 : 4 kbps 

    
ขอที่ : 360
 1-persistent approach มีคา p เทากับ

คําตอบ 1 : 0.1 
คําตอบ 2 : 0.5 
คําตอบ 3 : 1.0 
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คําตอบ 4 : 2.0 

    
ขอที่ : 361
 Application ใดตอไปนี้เปนตังอยางของ multicast application

คําตอบ 1 : Teleconferencing 
คําตอบ 2 : Distance learning 
คําตอบ 3 : Information dissemination 
คําตอบ 4 : ถูกทุกขอ 

    
ขอที่ : 362
 HTTP มีหนาที่คลายกับ

คําตอบ 1 : FTP, SNMP 
คําตอบ 2 : FTP, SMTP 
คําตอบ 3 : FTP, MTV 
คําตอบ 4 : FTP, URL 

    
ขอที่ : 363
 Multimedia Application ใช connection แบบใด

คําตอบ 1 : TCP 
คําตอบ 2 : UDP 
คําตอบ 3 : ถูกทั้งขอ ก และ ข 
คําตอบ 4 : ไมถูกทั้งขอ ก และ ข 

    
ขอที่ : 364
 Real-time video conference ขอมูลจาก server จะถูกสงไปให client โดยวิธีการใด

คําตอบ 1 : Unicast 
คําตอบ 2 : Multicast 
คําตอบ 3 : Broadcast 
คําตอบ 4 : ผิดทุกขอ 

    
ขอที่ : 365
 E-mail ตางจาก FTP อยางไร
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คําตอบ 1 : e-mail คือการแลกเปลี่ยน information ระหวาง users 
คําตอบ 2 : ftp คือการแลกเปลี่ยน information ระหวาง computers 
คําตอบ 3 : ไมแตกตาง 
คําตอบ 4 : ถูกทั้งขอ ก และ ข 

    
ขอที่ : 366
 ในการสงขอมูลเขาผานไปทางชองทางสื่อสาร ทําไมตองเปลี่ยนขอมูลเปนสัญญาณ

คําตอบ 1 : เพื่อลดขนาดของขอมูล 
คําตอบ 2 : เพื่อปองกันผูที่ไมมีสิทธิอานขอมูล 
คําตอบ 3 : เพื่อใหไดสัญญาณที่สามารถสงผานไปทางชองทางสื่อสารโดยมีความผิดเพี้ยนต่ํา 
คําตอบ 4 : เพื่อปองกันการเปลี่ยนแปลงขอมูลในชองทางสื่อสารโดยผูไมหวังดี 

    
ขอที่ : 367
 อุปกรณใดสามารถใชในการแกไขปญหาการ Delay ของสัญญาณ analog ไดดีที่สุด

คําตอบ 1 : equalizer 
คําตอบ 2 : router 
คําตอบ 3 : repeater 
คําตอบ 4 : amplifier 

    
ขอที่ : 368
 ขอใดเปนขอมูลที่มีลักษณะเปน digital

คําตอบ 1 : จํานวนคน 
คําตอบ 2 : สวนสูง 
คําตอบ 3 : ความถี่คลื่น 
คําตอบ 4 : จํานวนเงิน 

    
ขอที่ : 369
 ขอใดเปนลักษณะของการใชบริการ CONNECT.confirm

คําตอบ 1 : ผูรับบอกกับผูสงวายอมรับการติดตอ 
คําตอบ 2 : ผูสงบอกกับผูรับวาตองการติดตอ 
คําตอบ 3 : ผูรับรับทราบวาผูสงติดตอเขามา 
คําตอบ 4 : ผูสงทําการติดตอไปยังผูรับ 86 of 116
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ขอที่ : 370
 ถาเปรียบเทียบการโทรศัพทกับการสื่อสารแบบ layer protocol ขอใดเปรียบไดกับ service access point (SAP)

คําตอบ 1 : โทรศัพท 
คําตอบ 2 : ผูโทร 
คําตอบ 3 : ผูรับ 
คําตอบ 4 : องคการโทรศัพท 

    
ขอที่ : 371
 Internet Layer ใน TCP/IP model เทียบไดกับ layer ใดใน OSI model

คําตอบ 1 : Network Layer 
คําตอบ 2 : Transport Layer 
คําตอบ 3 : Session Layer 
คําตอบ 4 : Data Link Layer 

    
ขอที่ : 372
 ขอใดไมไชคุณสมบัติของ LAN

คําตอบ 1 : การบริหารจัดการเบ็จเสร็จในองกรณ 
คําตอบ 2 : ความเร็วในการสงผานขอมูลสูงเมื่อเทียบกับ WAN 
คําตอบ 3 : มักใชเพื่อแบงปนทรัพยากรคอมพิวเตอรเชน ปริน 
คําตอบ 4 : ระบบนําสัญญาณจะตองผานพื้นที่สาธารณะเพื่อเชื่อมระบบของผูใชปลายทางเขากับชุมสายกลาง 

    
ขอที่ : 373
 ขอใดไมไชโครงขาย WAN 

คําตอบ 1 : Frame Relay 
คําตอบ 2 : N-ISDN 
คําตอบ 3 : Ethernet Switch 
คําตอบ 4 : POTS 

    
ขอที่ : 374
 ขอใดไมไชจุดเดนของ Protocol แบบ Layer Architecture 

คําตอบ 1 : ลดความซับซอนของ Protocol 
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คําตอบ 2 : การทํางานโดยรวมมีประสิทธิภาพสูงสุด 
คําตอบ 3 : Interface ระหวางชั้นตองกําหนดมาตรฐานการ 
คําตอบ 4 : การพัฒนาแบบแยกสวนทําไดรวดเร็ว 

    
ขอที่ : 375
 มาตรฐานของ LAN และ WAN สวนใหญอยูใน Layer ใดของ TCP/IP และ OSI model 

คําตอบ 1 : TCP/IP Layer 1, OSI Layer 1,2 
คําตอบ 2 : TCP/IP Layer 2, OSI Layer 1,2 
คําตอบ 3 : TCP/IP Layer 2, OSI Layer 2 
คําตอบ 4 : TCP/IP Layer 1, OSI Layer 1 

    
ขอที่ : 376
 สายโทรศัพทมี Bandwidth เทากับ 1 kHz และมี signal to noise ratio เทากับ 15/1 จงหาความสามารถในการสงขอมูลผานสายโทรศัพทนี้

คําตอบ 1 : 1,000 bps 
คําตอบ 2 : 2,000 bps 
คําตอบ 3 : 3,000 bps 
คําตอบ 4 : 4,000 bps 

    
ขอที่ : 377
 การใชโทรศัพทในการติดตอเปนรูปแบบการสงขอมูลแบบใด

คําตอบ 1 : Connection-Oriented Service 
คําตอบ 2 : Connectionless Service 
คําตอบ 3 : Datagram Service 
คําตอบ 4 : Request-reply Service 

    
ขอที่ : 378
 หนวยงานใดทําหนาที่ในการเก็บรวบรวมรางเอกสาร RFC เอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับ Internet และ Protocol ที่เกี่ยวของกับ Internet

คําตอบ 1 : ISO 
คําตอบ 2 : IEEE 
คําตอบ 3 : ITU 
คําตอบ 4 : IETF 
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ขอที่ : 379
 ระบบสื่อสารแบบสองสถานะ (ไบนาร)ี มีขอดีอยางไร

คําตอบ 1 : สามารถตอรวมกับสัญญาณแอนะล็อกไดโดยตรง 
คําตอบ 2 : อุปกรณรับสงสรางไดงาย มีคาใชจายต่ํา มีความนาเชื่อถือ 
คําตอบ 3 : สัญญาณที่มีสองสถานะเปนสัญญาณที่มีคุณภาพดีอยูแลว 
คําตอบ 4 : คาใชบริการต่ํา 

    
ขอที่ : 380
 ขอใดกลาวถึง “รหัส” ไดถูกตอง

คําตอบ 1 : มี 8 บิตตอสัญลักษณ 
คําตอบ 2 : มี 7 บิต หรือ 8 บิตตอสัญลักษณ 
คําตอบ 3 : มีขอตกลงในการรับสงระหวางผูสงและผูรับ 
คําตอบ 4 : มีลักษณะเหมือนกันในระบบคอมพิวเตอรรุนใหม 

    
ขอที่ : 381
 ขอใดถูกตองตามมาตรฐานในการสงรหัส ASCII

คําตอบ 1 : เปนมาตรฐาน ASC รุนที่ II 
คําตอบ 2 : มี 128 สัญลักษณ ซึ่งรวมถึงสัญลักษณควบคุม 32 สัญลักษณ 
คําตอบ 3 : เปนสับเซ็ตของรหัส EBCDIC 8 บิต 
คําตอบ 4 : ใชเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา 

    
ขอที่ : 382
 DCE และ DTE มีลักษณะตรงกับขอใด

คําตอบ 1 : เปนตัวยอของ Digital Communications Equipment และ Digital Termination and Equipment 
คําตอบ 2 : เชื่อมตอไดกับทั้ง two wires และ four wires 
คําตอบ 3 : ตัวอยางเชนโมเด็มและคอมพิวเตอรตามลําดับ 
คําตอบ 4 : อุปกรณทั้งคูสามารถสลับหนาที่ได 

    
ขอที่ : 383
 ขอแตกตางระหวาง batch processing กับ online processing คือขอใด

คําตอบ 1 : ทรัพยากรของคอมพิวเตอรใชงานอยางมีประสิทธิภาพมากกวา online processing 
คําตอบ 2 : printer ใช batch processing แตหลอดภาพ CRT ใช online processing 
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คําตอบ 3 : ใชการประมวลผลแบบกลุมและแบบเฉพาะเทาที่ตองการตามลําดับ 
คําตอบ 4 : สามารถเชื่อมตอเพื่อทํางานดวยกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    
ขอที่ : 384
 การแกไขความผิดพลาดใหถูกตองของขาวสารที่สงออกไปมีลักษณะตรงกับขอใด

คําตอบ 1 : ตรวจสอบโดยโมเด็ม 
คําตอบ 2 : กําหนดโดยผูสงและผูรับ ไมใชระบบสื่อสาร 
คําตอบ 3 : เปนการรับประกันโดยการใชเทคนิคดิจิทัล 
คําตอบ 4 : มีความซับซอน 

    
ขอที่ : 385
 ARPANET คือ

คําตอบ 1 : เครือขายที่เกิดขึ้นในโซนยุโรป 
คําตอบ 2 : เครือขายที่ไดรับการสนับสนุนจาก DARPA 
คําตอบ 3 : โพรโทคอลในชั้นทรานสพอรต 
คําตอบ 4 : เครือขายโพรโทคอลแบบ connectionless 

    
ขอที่ : 386
 ชวงของ address ที่กวางที่สุดที่กําหนดให host computer อยูในขอใด

คําตอบ 1 : A Class A Address 
คําตอบ 2 : A Class B Address 
คําตอบ 3 : A Class C Address 
คําตอบ 4 : A Class D Address 

    
ขอที่ : 387
 ขอใดตอไปนี้ไมถือวาเปนวัตถุประสงคของการจัดการเครือขายขอมูล

คําตอบ 1 : Security 
คําตอบ 2 : Packet switching 
คําตอบ 3 : Timeliness 
คําตอบ 4 : Accuracy 

    
ขอที่ : 388
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 มาตรฐานในขอใดอยูใน Application Layer
คําตอบ 1 : HTTP 
คําตอบ 2 : TCP 
คําตอบ 3 : Eternet 
คําตอบ 4 : IP 

    
ขอที่ : 389
 ขอใดมิใชความเร็วมาตรฐานที่ใชในการสื่อสารผานสายโทรศัพท

คําตอบ 1 : 4800 
คําตอบ 2 : 9600 
คําตอบ 3 : 11200 
คําตอบ 4 : 14400 

    
ขอที่ : 390
 ใน 1 frame ของ serial comm. แบบ 8-N-1 มีจํานวน bit ทั้งหมดเทาไร

คําตอบ 1 : 7 
คําตอบ 2 : 8 
คําตอบ 3 : 9 
คําตอบ 4 : 10 

    
ขอที่ : 391
 การใชงาน Wireless LAN จะนําความถี่ในในชวง ISM (Industrial, Scientific and Medical) มาใชงาน ขอใดไมใชความถี่ที่ถูกระบุใหเปนความในชวง ISM

คําตอบ 1 : 900MHz 
คําตอบ 2 : 1.8GHz 
คําตอบ 3 : 2.4GHz 
คําตอบ 4 : 5.8GHz 

    
ขอที่ : 392
 ขอใดที่มีความหมายตรงกับคําวา “รูปแบบตางๆ ของ bit pattern เพื่อใชแทนความหมายของขอความ”

คําตอบ 1 : data 
คําตอบ 2 : code 
คําตอบ 3 : ASCII 
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คําตอบ 4 : words 

    
ขอที่ : 393
 กระบวนการที่ใชในการแสดงขอความ (text) ดวยสัญลักษณ (symbol) เรียกวา

คําตอบ 1 : encryption 
คําตอบ 2 : encode 
คําตอบ 3 : coding 
คําตอบ 4 : keying 

    
ขอที่ : 394
 ขอใดที่แสดงลักษณะของรหัส ASCII

คําตอบ 1 : มีขนาดความกวางของขอมูลเปน 7 บิต 
คําตอบ 2 : มีขนาดความกวางของขอมูลเปน 8 บิต และบิต MSB มีคาเปน 0 
คําตอบ 3 : มีขนาดความกวางของขอมูลเปน 8 บิต และบิต MSB มีคาเปน 1 
คําตอบ 4 : เปนรหัสมาตรฐานของ ANSI ที่ถูกพัฒนาโดย IEEE เพื่อใชในคอมพิวเตอร 

    
ขอที่ : 395
 ขอใดที่แสดงสวนประกอบหลักของระบบ Data communication system

คําตอบ 1 : transmitter, media, receiver, protocol field, network 
คําตอบ 2 : sender, medium, receiver, message, internetwork 
คําตอบ 3 : sender, media, router, gateway, hub, receiver, computer 
คําตอบ 4 : sender, medium, receiver, message, protocol 

    
ขอที่ : 396
 ขอใดที่มีความสอดคลองกับความหมายของ “simplex”

คําตอบ 1 : การเชื่อมตอสื่อสารกันระหวาง แปนพิมพ (keyboard) และ เครื่องเมนเฟรม 
คําตอบ 2 : การเชื่อมตอสื่อสารกันระหวาง user modem และ ISP Host 
คําตอบ 3 : การพูดคุยสื่อสารกันระหวาง นายดําและนายแดงผานระบบโทรศัพทมือถือ 
คําตอบ 4 : การพูดคุยสื่อสารกันระหวาง ตํารวจจราจร 2 นายผานระบบวิทยุ walky-talky 

    
ขอที่ : 397
 ขอใดที่มีความสอดคลองกับความหมายของ “half-duplex”
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คําตอบ 1 : การเชื่อมตอสื่อสารกันระหวางจอภาพ (monitor) ที่มีระบบ touch screen และ เครื่องเมนเฟรม 
คําตอบ 2 : การพูดคุยสื่อสารกันระหวาง นายดําและนายแดงผานระบบโทรศัพทมือถือ 
คําตอบ 3 : การพูดคุยสื่อสารกันระหวาง ตํารวจจราจร 2 นายผานระบบวิทยุ walky-talky 
คําตอบ 4 : การสงกระจายเสียงของสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 

    
ขอที่ : 398
 ขอใดที่มีความสอดคลองกับความหมายของ “Full-duplex”

คําตอบ 1 : การสงกระจายเสียงของสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 
คําตอบ 2 : การพูดคุยสื่อสารกันระหวาง นายดําและนายแดงผานระบบโทรศัพทมือถือ 
คําตอบ 3 : การพูดคุยสื่อสารกันระหวาง ตํารวจจราจร 2 นายผานระบบวิทยุ walky-talky 
คําตอบ 4 : การเชื่อมตอสื่อสารกันระหวาง Host และ hub ในระบบสื่อสารแบบ USB 2.0 high speed 

    
ขอที่ : 399
 ขาวสาร ( information ) ในความหมายเชิงวิศวกรรมสื่อสาร หมายถึง อะไร

คําตอบ 1 : ปริมาณทางกายภาพ (ความรอน แสง เสียง เปนตน) ที่มนุษยสามารถรับรู และ เขาใจได ทางประสาทสัมผัสทั้งหา 
คําตอบ 2 : ปริมาณทางกายภาพ (ความรอน แสง เสียง เปนตน) 
คําตอบ 3 : ขอมูลตัวเลข 1 และ 0 
คําตอบ 4 : คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 

    
ขอที่ : 400
 ขอมูล ( Data ) ในความหมายเชิงวิศวกรรมสื่อสาร หมายถึง อะไร

คําตอบ 1 : กลุมของสัญลักษณ ที่ถูกนํามาใชจัดระเบียบในการแปลงขาวสารใหเปนพลังงาน 
คําตอบ 2 : กลุมของตัวเลข 1,0 
คําตอบ 3 : ระบบจํานวนเชิงซอน 
คําตอบ 4 : ระบบตัวเลขฐานสอง 

    
ขอที่ : 401
 Network Component ที่ทําหนาที่ได 7 layer คือ อะไร 

คําตอบ 1 : Router 
คําตอบ 2 : Repeater 
คําตอบ 3 : Bridge 
คําตอบ 4 : Gateway 93 of 116
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ขอที่ : 402
 ถาตองการสงผานขอมูลแบบจุดตอจุด layer ที่ทําการควบคุมการทํางานดังกลาวใหสําเร็จ คือ layer ใด 

คําตอบ 1 : Physical and Data Link Layer 
คําตอบ 2 : Physical and Network Layer 
คําตอบ 3 : Physical and Transport Layer 
คําตอบ 4 : Data Link and Session Layer 

    
ขอที่ : 403
 การทํางานของ layer ใด ที่ควบคุมการไหลของเฟรมขอมูล

คําตอบ 1 : Physical Layer 
คําตอบ 2 : Data Link Layer 
คําตอบ 3 : Presentation Layer 
คําตอบ 4 : Transport Layer 

    
ขอที่ : 404
 การกระจายขาวสารของปริมาณการจราจรในโครงขายทานคิดวาเปนกลไกของอะไร 

คําตอบ 1 : ควบคุมการไหล 
คําตอบ 2 : ควบคุมการแออัด 
คําตอบ 3 : ควบคุมคา Throughput 
คําตอบ 4 : ควบคุมคาความผิดพลาด 

    
ขอที่ : 405
 “โฮสท” คอมพิวเตอรมีหลักการทํางานลักษณะใด 

คําตอบ 1 : การแบงเวลาใชรวมกัน 
คําตอบ 2 : การแบงทรัพยากรรวมกัน 
คําตอบ 3 : การรวมทรัพยากรของระบบ 
คําตอบ 4 : ใชโครงขายลูกชวยทํางาน 

    
ขอที่ : 406
 “โมเด็ม” มีหนาที่อยางไร

คําตอบ 1 : ปรับสภาพความถี่ใชงาน 
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คําตอบ 2 : เปลี่ยนสเปกตรัมของสัญญาณดิจิตอลใหเหมาะกับแบนดวิธใชงาน 
คําตอบ 3 : ควบคุมอัตราการไหลของขอมูล 
คําตอบ 4 : สื่อสารดวยเสียง 

    
ขอที่ : 407
 สายการสื่อสารที่ตอเขากับ “Network” เรียกวาอะไร 

คําตอบ 1 : communication link 
คําตอบ 2 : telephone link 
คําตอบ 3 : host link 
คําตอบ 4 : access link 

    
ขอที่ : 408
 LANs ยอมาจาก

คําตอบ 1 : Locate Area Networks 
คําตอบ 2 : Local Area Networks 
คําตอบ 3 : Low Area Networks 
คําตอบ 4 : ไมมีขอใดถูก 

    
ขอที่ : 409
 WLAN ยอมาจาก 

คําตอบ 1 : Wide Local Area Networks 
คําตอบ 2 : Wireless Local Area Networks 
คําตอบ 3 : Wire Local Area Networks 
คําตอบ 4 : ไมมีขอใดถูก 

    
ขอที่ : 410
 ในมาตรฐาน IEEE 802.11g นั้นมี อัตราการสงขอมูลมากที่สุดเทาไรและใชงานที่ความถี่เทาไร

คําตอบ 1 : 10 Mbps ,2.4 GHz 
คําตอบ 2 : 2 Mbps ,2.4 GHz 
คําตอบ 3 : 54 Mbps ,2.4 GHz 
คําตอบ 4 : 10 Mbps ,5.4 GHZ 
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ขอที่ : 411
 ในระบบ IEEE 802.3 ใชการตรวจสอบความผิดพลาดแบบใด

คําตอบ 1 : CRC 32 
คําตอบ 2 : CRC 16 
คําตอบ 3 : CRC 8 
คําตอบ 4 : Hamming Code 

    
ขอที่ : 412
 IEEE 802.5 มีชื่อเรียกวาอยางไร

คําตอบ 1 : TOKEN RING 
คําตอบ 2 : TREE 
คําตอบ 3 : WiFi 
คําตอบ 4 : WiMAX 

    
ขอที่ : 413
 มาตรฐาน IEEE 802.15 มีชื่อเรียกวาอะไร

คําตอบ 1 : Bluetooth 
คําตอบ 2 : WiFi 
คําตอบ 3 : WiMAX 
คําตอบ 4 : Mobile IP 

    
ขอที่ : 414
 100 BASE 5 ยอมาจาก

คําตอบ 1 : 100 Mbps Baseband 500meter 
คําตอบ 2 : 100 Gbps Baseband 50meter 
คําตอบ 3 : 100 Mbps Baseband 5000meter 
คําตอบ 4 : 100 Kbps Baseband 500meter 

    
ขอที่ : 415
 สายชนิด UTP (Unshielded Twisted Pair) นั้นทําการบิดเกลียวสายเพื่ออะไร

คําตอบ 1 : ลด Cross Talk 
คําตอบ 2 : ปองกันสายหักใน 
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คําตอบ 3 : ปองกันการเกิด ISI 
คําตอบ 4 : ไมมีขอใดถูก 

    
ขอที่ : 416
 ปกติแลวสาย UTP ที่มีการเขาหัวแบบ Crossover นั้นมักจะทําเครื่องหมายสีใด

คําตอบ 1 : เหลือง 
คําตอบ 2 : น้ําเงิน 
คําตอบ 3 : แดง 
คําตอบ 4 : มวง 

    
ขอที่ : 417
 ในระบบ เครือขายทองถิ่นในปจจุบันนั้นนิยมใชสายชนิดใดมากที่สุด

คําตอบ 1 : Coaxial Cable 
คําตอบ 2 : Optical Fibe 
คําตอบ 3 : STP (Shielded Twisted Pair) 
คําตอบ 4 : UTP (Unshielded Twisted Pair) 

    
ขอที่ : 418
 TCP มีการเชื่อมตอแบบใด

คําตอบ 1 : Connectionless 
คําตอบ 2 : Connection-Oriented Service 
คําตอบ 3 : ถูกทั้งสองขอ 
คําตอบ 4 : ไมมีขอใดถูก 

    
ขอที่ : 419
 ในมาตรฐาน IEEE 802.3 นั้นใชการเขารหัสสัญญาณแบบใด

คําตอบ 1 : FSK 
คําตอบ 2 : Manchester Encoding 
คําตอบ 3 : NRZ Encoding 
คําตอบ 4 : ASK 

    
ขอที่ : 420
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 ในมาตรฐาน IEEE 802.3 นั้นใชการเขาใชชองสัญญาณเพื่อสงขอมูลเปนแบบใด
คําตอบ 1 : Pure Aloha 
คําตอบ 2 : UDP 
คําตอบ 3 : Aloha 
คําตอบ 4 : CSMA/CD 

    
ขอที่ : 421
 Repeater ทํางานที่ลําดับชั้นใด

คําตอบ 1 : 1 
คําตอบ 2 : 2 
คําตอบ 3 : 3 
คําตอบ 4 : 4 

    
ขอที่ : 422
 100010010001 เปนเลขฐาน 16 คาเทาใด

คําตอบ 1 : 123 
คําตอบ 2 : 456 
คําตอบ 3 : 500 
คําตอบ 4 : 891 

    
ขอที่ : 423
 MAC Address เปนเลขฐาน 2 จํานวนกี่บิต

คําตอบ 1 : 8 บิต 
คําตอบ 2 : 16 บิต 
คําตอบ 3 : 24 บิต 
คําตอบ 4 : 48 บิต 

    
ขอที่ : 424
 IP เปนเลขฐาน 2 จํานวนกี่บิต

คําตอบ 1 : 32 บิต 
คําตอบ 2 : 16 บิต 
คําตอบ 3 : 8 บิต 

98 of 116

สภาวิศ
วกรขอสงวน

สิทธิ์  ห้ามจำหน่าย



คําตอบ 4 : 4 บิต 

    
ขอที่ : 425
 ในสถาปตยกรรมของ OSI (Open Systems Interconnection) ซึ่งไดแบงระดับชั้น ออกเปนกี่ระดับชั้น

คําตอบ 1 : 4 ระดับชั้น 
คําตอบ 2 : 5 ระดับชั้น 
คําตอบ 3 : 6 ระดับชั้น 
คําตอบ 4 : 7 ระดับชั้น 

    
ขอที่ : 426
 “การกําหนดมาตรฐานการสงสัญญาณ การอินเตอรเฟซ และการสงขอมูลโตตอบระหวางอุปกรณผูใชกับอุปกรณสื่อสาร” เปนหนาที่ของระดับชั้นใดในสถาปตยกรรม OSI

คําตอบ 1 : ระดับชั้นฟสิคัล 
คําตอบ 2 : ระดับชั้นดาตาลิงก 
คําตอบ 3 : ระดับชั้นเน็ตเวิรก 
คําตอบ 4 : ระดับชั้นแอปพลิเคชัน 

    
ขอที่ : 427
 “การบริการสงขอมูลระหวางโหนดที่ติดกันของเครือขายใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ” เปนหนาที่ของระดับชั้นใดในสถาปตยกรรม OSI

คําตอบ 1 : ระดับชั้นฟสิคัล 
คําตอบ 2 : ระดับชั้นดาตาลิงก 
คําตอบ 3 : ระดับชั้นเน็ตเวิรก 
คําตอบ 4 : ระดับชั้นแอปพลิเคชัน 

    
ขอที่ : 428
 โปรโตคอลใดตอไปนี้ไมใช Application layer protocol 

คําตอบ 1 : POP3 
คําตอบ 2 : HDLC 
คําตอบ 3 : MPEG 
คําตอบ 4 : IMAP 

    
ขอที่ : 429
 โปรโตคอลใดตอไปนี้ไมใช Data link layer protocol
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คําตอบ 1 : Ethernet 
คําตอบ 2 : PPP 
คําตอบ 3 : SDLC 
คําตอบ 4 : V.92 

    
ขอที่ : 430
 ขอใดตอไปนี้เปนบริการของระดับชั้นแอปพลิเคชัน

คําตอบ 1 : Remote log in 
คําตอบ 2 : File transfer and access 
คําตอบ 3 : Mail server 
คําตอบ 4 : Instant Message 

    
ขอที่ : 431
 “การควบคุมการไหลของขอมูล (Flow Control) และกระบวนการตรวจสอบและแกไขความผิดพลาดของขอมูล” เปนหนาที่ของระดับชั้นใดในสถาปตยกรรม OSI

คําตอบ 1 : ระดับชั้นฟสิคัล 
คําตอบ 2 : ระดับชั้นดาตาลิงก 
คําตอบ 3 : ระดับชั้นเน็ตเวิรก 
คําตอบ 4 : ระดับชั้นแอปพลิเคชัน 

    
ขอที่ : 432
 “กําหนดเสนทางการสงขอมูลผานโหนดตาง ๆ ของเครือขายใหถึงปลายทางใหไดอยางถูกตองและรวดเร็ว” เปนหนาที่ของระดับชั้นใดในสถาปตยกรรม OSI

คําตอบ 1 : ระดับชั้นฟสิคัล 
คําตอบ 2 : ระดับชั้นดาตาลิงก 
คําตอบ 3 : ระดับชั้นเน็ตเวิรก 
คําตอบ 4 : ระดับชั้นแอปพลิเคชัน 

    
ขอที่ : 433
 “ควบคุมการสงขอมูลของผูใชตนทางใหถึงผูใชปลายทางไดอยางถูกตองและมีประสิทธิ ภาพ” เปนหนาที่ของระดับชั้นใดในสถาปตยกรรม OSI 

คําตอบ 1 : ระดับชั้นดาตาลิงก 
คําตอบ 2 : ระดับชั้นเน็ตเวิรก 
คําตอบ 3 : ระดับชั้นทรานสปอรต 
คําตอบ 4 : ระดับชั้นแอปพลิเคชัน 100 of 116
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ขอที่ : 434
 โปรโตคอลใดตอไปนี้ไมใช Application layer protocol

คําตอบ 1 : H.323 
คําตอบ 2 : SMTP 
คําตอบ 3 : MPEG 
คําตอบ 4 : RS-232C 

    
ขอที่ : 435
 โปรโตคอลใดตอไปนี้ไมใช Data link layer protocol

คําตอบ 1 : HDLC 
คําตอบ 2 : Ethernet 
คําตอบ 3 : IMAP 
คําตอบ 4 : SDLC 

    
ขอที่ : 436
 ใน Internet model ไดแบงระดับชั้นออกเปนกี่ระดับชั้น

คําตอบ 1 : 3 ระดับชั้น 
คําตอบ 2 : 5 ระดับชั้น 
คําตอบ 3 : 6 ระดับชั้น 
คําตอบ 4 : 7 ระดับชั้น 

    
ขอที่ : 437
 OSI Model เปนระบบแบบใด และแบงออกเปนกี่ชั้น

คําตอบ 1 : ระบบแยกสวน (Individual system) , 5 ชั้น 
คําตอบ 2 : ระบบปด (Close system) , 7 ชั้น 
คําตอบ 3 : ระบบเปด (Open system), 7 ชั้น 
คําตอบ 4 : ระบบเครือขาย (Network system), 5 ชั้น 

    
ขอที่ : 438
 Layer ใดที่มีการรับและสงขอมูลเกิดขึ้นจริงๆ

คําตอบ 1 : Physical Layer 
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คําตอบ 2 : Data Link Layer 
คําตอบ 3 : Network Layer 
คําตอบ 4 : Transport Layer 

    
ขอที่ : 439
 การทํางานของ TCP เกิดขึ้นใน Layer ใด 

คําตอบ 1 : Data Link Layer 
คําตอบ 2 : Network Layer 
คําตอบ 3 : Transport Layer 
คําตอบ 4 : Application Layer 

    
ขอที่ : 440
 ชนิดของ Multiplexing แบงออกเปนหลักๆมีกี่ชนิด อะไรบาง

คําตอบ 1 : 1 ชนิด Frequency-Division Multiplexing 
คําตอบ 2 : 2 ชนิด Frequency-Division Multiplexing , Time-Division Multiplexing 
คําตอบ 3 : 3 ชนิด Frequency-Division Multiplexing , Time-Division Multiplexing , Statistical Multiplexing 
คําตอบ 4 : ไมมีขอใดถูก 

    
ขอที่ : 441
 โปรโตคอลขาวสารการสื่อสารขอมูล (DDCMP) ในชั้น Data Link Layer มีโครงสรางประกอบดวย เฟรมกี่ชนิด อะไรบาง

คําตอบ 1 : 1 ชนิด เฟรมขอมูล 
คําตอบ 2 : 2 ชนิด เฟรมขอมูล, เฟรมควบคุม 
คําตอบ 3 : 3 ชนิด เฟรมขอมูล, เฟรมควบคุม, เฟรมซอมบํารุง 
คําตอบ 4 : 4 ชนิด เฟรมขอมูล, เฟรมควบคุม, เฟรมตรวจสอบ, เฟรมซอมบํารุง 

    
ขอที่ : 442

 

จงทําการคํานวณหาคา อัตราการถายโอนบิตขาวสาร (Transfer Rate of Information Bits) หรือเรียกวา TRIB Rate ในกรณีไมมีความผิดพลาดในการสงขอมูล ของการสงขอ
ความยาว 1,000 อักขระ ดวยรหัส ASCII 7 บิต ไปยังผูรับปลายทางผานทางสาย Twist Pair และผูรับปลายทางก็ทําการตรวจสอบวามีความผิดพลาดเกิดขึ้นหรือไม ถามีความผิด
พลาดจะรองขอใหมีการสงขอมูลใหมอีกครั้ง โดยสมมุติวาการเชื่อมโยงเปนแบบอะซิงโครนัส

คําตอบ 1 : TRIB = 6000.00 bps 
คําตอบ 2 : TRIB = 6500.00 bps 
คําตอบ 3 : TRIB = 6720.43 bps 
คําตอบ 4 : TRIB = 6820.43 bps 
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ขอที่ : 443
 Router มีการทํางานใน layer ใดบาง

คําตอบ 1 : Physical และ datalink 
คําตอบ 2 : Physical , data link และ network 
คําตอบ 3 : Datalink และ network 
คําตอบ 4 : Datalink , network และ transport 

    
ขอที่ : 444
 ขอใด เปนฟงกชันการทํางานของ gateway

คําตอบ 1 : แปลง network layer protocol 
คําตอบ 2 : Packet fragmenting 
คําตอบ 3 : แทรก header และ trailer ให packet 
คําตอบ 4 : ถูกทั้งขอ a). และ c). 

    
ขอที่ : 445
 ขอใด ไมใชการทํางานของ network layer

คําตอบ 1 : Internetworking 
คําตอบ 2 : Error detecting 
คําตอบ 3 : Addressing 
คําตอบ 4 : Routing 

    
ขอที่ : 446
 ขอใด เปนฟงกชันการทํางานของ transport layer

คําตอบ 1 : Packetizing 
คําตอบ 2 : Connection control 
คําตอบ 3 : Reliability 
คําตอบ 4 : ถูกทุกขอ 

    
ขอที่ : 447
 เมื่อขอมูลเคลื่อนที่จากชั้น (layer) ที่สูงมาตํ่า สวนหัว (headers) จะถูก

คําตอบ 1 : เพิ่มเขาไป 
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คําตอบ 2 : ลบออก 
คําตอบ 3 : สลับตําแหนง 
คําตอบ 4 : เปลี่ยนแปลงใหม 

    
ขอที่ : 448
 การเขารหัสและถอดรหัสขอมูลจัดอยูในชั้นใดของมาตรฐานโพรโทคอล OSI

คําตอบ 1 : Transport 
คําตอบ 2 : Session 
คําตอบ 3 : Presentation 
คําตอบ 4 : Application 

    
ขอที่ : 449
 Layer ใดที่ทําหนาเปลี่ยน bits ใหเปนสัญญาณ electromagnetic

คําตอบ 1 : Transport 
คําตอบ 2 : Network 
คําตอบ 3 : Physical 
คําตอบ 4 : ถูกทุกขอ 

    
ขอที่ : 450
 E-mail เปน service ใน Layer ใด

คําตอบ 1 : Transport 
คําตอบ 2 : Application 
คําตอบ 3 : Data Link 
คําตอบ 4 : Physical 

    
ขอที่ : 451
 TCP และ UDP อยูใน layer ใดของ Internet model

คําตอบ 1 : Physical 
คําตอบ 2 : Data link 
คําตอบ 3 : Network 
คําตอบ 4 : Transport 
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ขอที่ : 452
 Layer ใดใน Internet model ติดตอกับ user ไดโดยตรง

คําตอบ 1 : Data link 
คําตอบ 2 : Network 
คําตอบ 3 : Transport 
คําตอบ 4 : Application 

    
ขอที่ : 453
 ขอใดที่กลาวถึงการสงผานขอมูลแบบ Asynchronous ที่ไมถูกตอง

คําตอบ 1 : มีการซิงโครนัสเฟรมขอมูลทีละตัวอักษร 
คําตอบ 2 : สามารถขอมูลไดทีละตัวอักษรเวลาใดๆ ก็ได แตไมเปนเฟรมขอมูล 
คําตอบ 3 : ตัวอักษรที่สงไมจําเปนตองมีบิตพาริตี้ก็ได 
คําตอบ 4 : ตัวอักษรที่สงตองมีบิตเริ่มตนและบิตหยุด 

    
ขอที่ : 454
 ขอใดที่กลาวถึงการสงผานขอมูลแบบ Synchronous ที่ไมถูกตอง

คําตอบ 1 : เครื่องรับตองสามารถตรวจจับจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของเฟรมขอมูลที่รับได 
คําตอบ 2 : สามารถขอมูลเปนไฟลไดจํานวนมากและรวดเร็วกวาแบบ Asynchronous 
คําตอบ 3 : เฟรมขอมูลที่สงมีเฉพาะฟลดสวนหัวและฟลดขอมูล 
คําตอบ 4 : ขอมูลในเฟรมที่สงถูกมองในระดับตัวอักษรได 

    
ขอที่ : 455
 ทําไมการดาวนโหลดขอมูลจากอินเทอรเน็ตจึงเร็วกวาการอัพโหลดขอมูล

คําตอบ 1 : ผูใชดาวนโหลดขอมูลนอยกวาการอัพโหลดขอมูล 
คําตอบ 2 : โพรโทคอล TCP/IP ไดรับการออกแบบใหใชงานไดดีกับการดาวนโหลดขอมูล 
คําตอบ 3 : เครื่องคอมพิวเตอรถูกกําหนดใหสามารถดาวนโหลดขอมูลไดมากๆ 
คําตอบ 4 : แบนดวิดทของการดาวนโหลดขอมูลสูงกวาการอัพโหลดขอมูลมาก 

    
ขอที่ : 456
 ทําไมความเร็วในการดาวนโหลดขอมูลจากอินเทอรเน็ตจึงเร็วกวาการอัพโหลดขอมูล

คําตอบ 1 : การดาวนโหลดขอมูลเชื่อมตอกับ ISP โดยตรง 
คําตอบ 2 : ความเร็วในการดาวนโหลดขอมูลสูงกวาการอัพโหลดขอมูลมาก 
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คําตอบ 3 : โพรโทคอล TCP/IP ไดรับการออกแบบใหใชงานไดดีกับการดาวนโหลดขอมูล 
คําตอบ 4 : การดาวนโหลดขอมูลผานขบวนการ Inverse PCM ที่โครงขายโทรศัพทสาธารณะ 

    
ขอที่ : 457
 ขอใดไมใชเหตุผลของการใชโพรโทคอล TCP/IP ในโครงขายอินเตอรเน็ต

คําตอบ 1 : เพื่อรับประกันการสงแพ็กเกตจากตนทางไปยังปลายทางไดสําเร็จ 
คําตอบ 2 : เพื่อรับประกันการสงแพ็กเกตแบบ Connection-Oriented Services 
คําตอบ 3 : เพื่อรับประกันคุณภาพการบริการของทราฟฟคมัลติมีเดียได 
คําตอบ 4 : เพื่อควบคุมการไหลทราฟฟคแบบไมตองใชเฟรมตอบรับ 

    
ขอที่ : 458
 ขอใดกลาวถึงการสงขอมูลผานทางอินเตอรเน็ตที่ไมถูกตอง

คําตอบ 1 : ผูใชสามารถเปดหนาเว็บเพจจํานวนมากได 
คําตอบ 2 : มีการสรางเสนทางจากตนทางไปยังปลายทาง แบบถาวรตลอดการใชงาน 
คําตอบ 3 : มีการใชโพรโทคอล telnet และ ftp 
คําตอบ 4 : ผูใชสามารถสงขอมูลแบบเวลาจริงได โดยใชโพรโทคอล UDP 

    
ขอที่ : 459
 ทําไมการสงเสียงและขอมูลในอินเตอรเน็ตที่อาศัย ADSL จึงไมแทรกสอดกัน

คําตอบ 1 : ใชไทมสล็อตที่ตางกันในการสงทราฟฟค 
คําตอบ 2 : ใชแถบความถี่ที่ตางกันในการสงทราฟฟค 
คําตอบ 3 : ใชอุปกรณที่ตางกันในการสงทราฟฟค 
คําตอบ 4 : ใชเสนทางหรือตัวกลางที่ตางกันในการสงทราฟฟค 

    
ขอที่ : 460
 ขอใดคือขอดีของการสรางวงจรการเชื่อมตอสายสงแบบ Unbalanced Circuit Mode ที่เหนือกวาแบบ Balanced Circuit Mode 

คําตอบ 1 : เกิดสัญญาณรบกวนที่ต่ํา 
คําตอบ 2 : ใชกราวดรวมกันนอยลง 
คําตอบ 3 : ราคาถูกและออกแบบงาย 
คําตอบ 4 : สงขอมูลไดไกลและเร็ว 

    
ขอที่ : 461
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 ขอใดคือสาเหตุที่ทําใหสงขอมูลไดเร็วขึ้นจากการใชพอรต RS-422
คําตอบ 1 : เปนโมดวงจรแบบสมดุล 
คําตอบ 2 : มีสัญญาณรบกวนในวงจรนอย 
คําตอบ 3 : สงขอมูลในระยะทางที่สั้น 
คําตอบ 4 : สงสัญญาณแบบ One Complement NRZ-L 

    
ขอที่ : 462
 การควบคุมความผิดพลาดของ Data Link Layer แตกตางจาก Transport Layer อยางไร

คําตอบ 1 : สามารถควบคุมความผิดพลาดจากตนทางไปยังปลายทางได 
คําตอบ 2 : สามารถควบคุมความผิดพลาดไดในระดับ Local Loop ของโครงขาย 
คําตอบ 3 : ไมแตกตางกัน ขึ้นอยูกับโพรโทคอลของโครงขายที่จะกําหนดขึ้นมาใชงาน 
คําตอบ 4 : มีการใชเฟรมตอบรับในการสงแพ็กเกต 

    
ขอที่ : 463
 จุดประสงคหลักของการรวม Upper OSI Layers (3 ชั้นบน) เขาไวดวยกันในโครงขายสื่อสารขอมูลบางโครงขายคือขอใด

คําตอบ 1 : ทําใหอุปกรณตางๆ ทํางานไดเร็วขึ้น 
คําตอบ 2 : มีฟงกชันการทํางานที่เกี่ยวของกับฮารดแวรของผูใชเปนหลัก 
คําตอบ 3 : มีฟงกชันการทํางานที่ซับซอนกัน 
คําตอบ 4 : ออกแบบโพรโทคอลใชงานไดงายขึ้น 

    
ขอที่ : 464
 การสงขอมูลแบบ Piggybacking คืออะไร 

คําตอบ 1 : การสงเฟรมขอมูลที่มีการโตตอบไปกลับระหวางตนทางกับปลายทางอยางรวดเร็ว 
คําตอบ 2 : การสงเฟรมขอมูลที่มีการตอบรับ 
คําตอบ 3 : การสงเฟรมขอมูลในโครงขายความเร็วสูง 
คําตอบ 4 : การสงขอมูลแบบหนึ่งในโครงขายอินเตอรเน็ต 

    
ขอที่ : 465
 ขอใดไมเกี่ยวของกับเทคนิคการมัลติเพลกซแบบ TDMA 

คําตอบ 1 : 1 ชองสัญญาณตอผูใช 1 คน 
คําตอบ 2 : ผูใชแตละคนสงความถี่ที่ตางกันในเวลาเดียวกันได 
คําตอบ 3 : เสียงกับขอมูลไมสามารถใชอุปกรณรวมกันได 
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คําตอบ 4 : 1 ไทมสล็อตอาจจะถูกแบงเปน 8 ชองสัญญาณได 

    
ขอที่ : 466
 ขอใดไมเกี่ยวของกับเทคนิคการมัลติเพลกซแบบ CDMA

คําตอบ 1 : อาศัยวิธี Soft Handoff ในการสวิตชขามโครงขาย 
คําตอบ 2 : คาที่มากที่สุดของความจุระบบไมไดถูกกําหนดไว 
คําตอบ 3 : มีการจางหายของสัญญาณที่ต่ํา 
คําตอบ 4 : มีอัตราการบล็อกการใชงานของผูใชที่ต่ํา 

    
ขอที่ : 467
 ขอใดกลาวถึงเทคนิคการสงขอมูลแบบ Statistical TDM ที่แตกตางจาก Asynchronous TDM ถูกตอง 

คําตอบ 1 : มีการใชไทมสล็อตที่ตายตัว 
คําตอบ 2 : มีโอเวอรเฮดที่เพิ่มขึ้น 
คําตอบ 3 : มีประสิทธิภาพในการสงขอมูลที่แยลง 
คําตอบ 4 : มีจํานวนไทมสล็อตในแตละเฟรมเทากัน 

    
ขอที่ : 468

 
จงหา Redundant Bits ที่ไดจากวิธี VRC และ LRC แบบ Even Parity (ใชในการตรวจจับความผิดพลาด) สําหรับขอความที่สงคือ HELLO ถารหัส ASCII ขนาด 7 บิตของตัว H 
คือ 48 ตัว E คือ 45 ตัว L คือ 4C และ ตัว O คือ 4F ทั้งนี้ ในการสงขอมูล จะสง LSB กอน MSB และสงตัวอักษร H ออกไปในสายสงกอน 

คําตอบ 1 : 11110 และ 01000010 
คําตอบ 2 : 01111 และ 01000010 
คําตอบ 3 : 11110 และ 01010101 
คําตอบ 4 : 10100 และ 11000010 

    
ขอที่ : 469

 
จงหา Redundant Bits ที่ไดจากวิธี Checksum แบบ 8 บิต (ใชในการตรวจจับความผิดพลาด) สําหรับขอความที่สงคือ HELLO ถารหัส ASCII ขนาด 7 บิตของตัว H คือ 48 ตัว 
E คือ 45 ตัว L คือ 4C และ ตัว O คือ 4F ทั้งนี้ ในการสงขอมูล จะสง LSB กอน MSB และสงตัวอักษร H ออกไปในสายสงกอน
คําตอบ 1 : 2801 
คําตอบ 2 : 0128 
คําตอบ 3 : D7FE 
คําตอบ 4 : FED7 

    
ขอที่ : 470
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ในโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบหนึ่งตองการอัตราความผิดพลาดบิตเทากับ 10E-9 โดยขอมูลถูกสงดวยคาบิตเรตเทากับ 100 Mbps และมีอุณหภูมิของสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น 
25 องศาเซลเซียส จงหาคา Eb/No ที่เกิดขึ้น ถาระดับความแรงของสัญญาณขอมูลที่เครื่องรับปลายทางรับไดมีคาเทากับ 50 mW
คําตอบ 1 : 110 dB 
คําตอบ 2 : 111 dB 
คําตอบ 3 : 112 dB 
คําตอบ 4 : 113 dB 

    
ขอที่ : 471

 
จงหาคาอัตราการสงขอมูลสูงสุดในชองสัญญาณที่ไมมีสัญญาณรบกวน ถาแถบกวางความถี่ของสัญญาณแอนะลอกที่สงมีคาเทากับ 6 MHz และแตละระดับสัญญาณที่สงถูกเขารหัส
หรือถูกแทนดวยรหัสดิจิตอลจํานวน 16 บิต
คําตอบ 1 : 190 Mbps 
คําตอบ 2 : 192 Mbps 
คําตอบ 3 : 195 Mbps 
คําตอบ 4 : 197 Mbps 

    
ขอที่ : 472

 
จงหาคาอัตราการสงขอมูลสูงสุดของในการสงขอมูลผานโครงขายโทรศัพทสาธารณะที่มีสัญญาณรบกวน ถาแถบกวางความถี่ของเสียงมีคาเทากับ 3000 Hz และวัดคา S/N มีคาเทา
กับ 20 dB 
คําตอบ 1 : 10 kbps 
คําตอบ 2 : 15 kbps 
คําตอบ 3 : 20 kbps 
คําตอบ 4 : 25 kbps 

    
ขอที่ : 473
 ขอใดคือขอแตกตางระหวางการใหบริการแบบ T Carrier กับ E Carrier

คําตอบ 1 : มีการใชไทมสล็อตในการสงขอมูล 
คําตอบ 2 : จํานวนชองสัญญาณใน 1 เฟรม TDMA มีนอยกวา 
คําตอบ 3 : มีการเพิ่มบิตซิงโครไนซที่เทากันในแตละระดับที่สูงขึ้น 
คําตอบ 4 : ตองอาศัยวิธี Pulse Code Modulation จึงจะสงขอมูลได 

    
ขอที่ : 474
 การสื่อสารในระบบ LAN จะมีการเขารหัสขอมูลแบบใด

คําตอบ 1 : digital data/digital signal 
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คําตอบ 2 : digital data/analog signal 
คําตอบ 3 : analog data/digital signal 
คําตอบ 4 : analog data/analog signal 

    
ขอที่ : 475
 การใชงานในลักษณะใดที่ไมสามารถใช Fiber Optic

คําตอบ 1 : สายเชื่อมตอของคอมพิวเตอรใน LAN ในตัวอาคาร 
คําตอบ 2 : สายเชื่อมตอของของคอมพิวเตอรใน LAN ในมหาวิทยาลัย 
คําตอบ 3 : back bone ของ ระบบเครือขายโทรศัพท 
คําตอบ 4 : back bone ของ ระบบเครือขาย internet 

    
ขอที่ : 476
 ขอใดคือปญหาของการเขารหัสสัญญาณแบบ Multilevel Binary เมื่อเทียบกับ NRZ

คําตอบ 1 : Performance 
คําตอบ 2 : Complexity 
คําตอบ 3 : Synchronization 
คําตอบ 4 : Error Detection 

    
ขอที่ : 477
 สายประเภทใดนิยมใชในการตอ LAN ในมาตรฐาน IEEE 802.3 

คําตอบ 1 : UTP 5 
คําตอบ 2 : Fiber Optic 
คําตอบ 3 : Coaxial 
คําตอบ 4 : UTP 3 

    
ขอที่ : 478
 ทําไมใน HDLC จึงตองมีการกําหนด frame structure วาประกอบไปดวย field อะไรบาง รวมถึงความยาวของแตละ field

คําตอบ 1 : เพื่อใหทราบวาขอมูลในสวนใดยาวแคไหนและใชสําหรับทําอะไร 
คําตอบ 2 : เพื่อให frame ที่ใชในการสื่อสารมีความยาวคงที่ 
คําตอบ 3 : เพื่อใชในการทํา flow control ในการสื่อสาร 
คําตอบ 4 : เพื่อใหทราบวา frame ที่ไดรับเปน frame ที่ใชในการสื่อสารประเภทใด 
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ขอที่ : 479
 Flag Field ใน HDLC ใชในการ

คําตอบ 1 : Frame Header and Trailer 
คําตอบ 2 : Error Control 
คําตอบ 3 : Flow Control 
คําตอบ 4 : Error Detection 

    
ขอที่ : 480
 ใน OSI model ชั้นใดที่มีการแบงหนวยของขอมูลเปน Segment 

คําตอบ 1 : Session Layer 
คําตอบ 2 : Transport Layer 
คําตอบ 3 : Application Layer 
คําตอบ 4 : Presentation Layer 

    
ขอที่ : 481
 ชั้น Network Access Layer ของ TCP/IP Architecture เปรียบไดกับชั้นใดของ OSI model ไดใกลเคียงที่สุด 

คําตอบ 1 : Layer 1 
คําตอบ 2 : Layer 2 
คําตอบ 3 : Layer 1,2 
คําตอบ 4 : Layer 3,4 

    
ขอที่ : 482
 WWW, TFTP, telnet และ Voice ใน H.323 ใช Transport Layer Protocol ใดบาง 

คําตอบ 1 : TCP, TCP, UDP, UDP 
คําตอบ 2 : UDP, UDP, TCP, TCP 
คําตอบ 3 : TCP, UDP, UDP, UDP 
คําตอบ 4 : TCP, UDP, TCP, UDP 

    
ขอที่ : 483
 Protocol ใดทํางานแบบ Connection oriented 

คําตอบ 1 : PPP, TCP, HDLC 
คําตอบ 2 : IPX, IP, UDP 
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คําตอบ 3 : PPP, IP, TCP 
คําตอบ 4 : HDLC, UDP, TCP 

    
ขอที่ : 484
 ตอไปนี้ขอใดถูกตอง 

คําตอบ 1 : FDMA แบงชองสัญญาณในแกนเวลา หรือผลัดกันใช 
คําตอบ 2 : CDMA ใชหลักการทํางานของ Spread Spectrum โดยแตละชองใชรหัสที่แตกตางกัน 
คําตอบ 3 : TDMA แบงชองสัญญาณในแกนความถี่ หรือใชชวงความถี่ที่แตกตางกัน 
คําตอบ 4 : DSSS และ FHSS จัดไดวาเปนเทคนิคการสงแบบ CDMA 

    
ขอที่ : 485

 

จากรูปที่ใหหากระบบสัญญาณเปน Ethernet ใชสาย UTP ทั้งหมดในการเลือกใชสายขอใดถูกตอง  

คําตอบ 1 : Server A-R1 ใชสาย Strait R1-SW1 ใชสาย Cross SW1-HUB3 ใชสาย Strait HUB2-HUB3 ใชสาย Cross 
คําตอบ 2 : Server A-R1 ใชสาย Strait R1-SW1 ใชสาย Cross SW1-HUB3 ใชสาย Cross HUB2-HUB3 ใชสาย Cross 
คําตอบ 3 : Server A-R1 ใชสาย Cross R1-SW1 ใชสาย Cross SW1-HUB3 ใชสาย Cross HUB2-HUB3 ใชสาย Strait 112 of 116
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คําตอบ 4 : Server A-R1 ใชสาย Cross R1-SW1 ใชสาย Strait SW1-HUB3 ใชสาย Cross HUB2-HUB3 ใชสาย Cross 

    
ขอที่ : 486
 Ethernet Switch มีการทํางานใน Layer ใด

คําตอบ 1 : Layer 1 
คําตอบ 2 : Layer 2 
คําตอบ 3 : Layer 3 
คําตอบ 4 : Layer 4 

    
ขอที่ : 487
 ขอใดแสดงถึงความแตกตางระหวาง timing กับ framing 

คําตอบ 1 : timing คํานึงถึงแตละบิต ในขณะที่ framing คํานึงถึงของเขตระหวางสัญลักษณ 
คําตอบ 2 : timing เปนการสงขอมูลแบบอนุกรม สวน framing เปนการสงขอมูลแบบขนาน 
คําตอบ 3 : timing เกี่ยวของกับการสงขอมูลแบบอะซิงโครนัส สวน framing เปนการสงขอมูลแบบซิงโครนัส 
คําตอบ 4 : timing เปนการสงขอมูลที่พิจารณาเวลา สวน framing เปนการสงขอมูลที่พิจารณาขนาด 

    
ขอที่ : 488
 ขอใดแสดงถึงการสงขอมูลแบบอนุกรมและแบบขนานไดถูกตอง

คําตอบ 1 : แตกตางกันที่จํานวนบิตที่ใชสงตอสัญลักษณ 
คําตอบ 2 : ใชในระบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัสตามลําดับ 
คําตอบ 3 : แตกตางที่บิตของขอมูลสงไปในสายเสนเดียวกับสงไปในสายหลายเสน 
คําตอบ 4 : การสงขอมูลแบบอนุกรมใช timing ในขณะที่การสงขอมูลแบบขนานใช framing 

    
ขอที่ : 489
 สิ่งที่วัดจํานวนความไมแนนอนสําหรับสัญลักษณในระบบสื่อสารเรียกวาอะไร

คําตอบ 1 : แถบความถี่ 
คําตอบ 2 : การสูญเสีย 
คําตอบ 3 : เอนโทรป 
คําตอบ 4 : ควอนตัม 

    
ขอที่ : 490
 Redundancy มีลักษณะตรงกับขอใด
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คําตอบ 1 : เปนการวัดอัตราการสงผานขอมูลของระบบ 
คําตอบ 2 : เปนการวัดการสงซ้ําของสัญลักษณที่คลาย ๆ เดิม 
คําตอบ 3 : เปนการวัดชวงเวลาระหวางความลมเหลวในการสงขอมูล 
คําตอบ 4 : เปนการวัดคาใชจายของระบบ 

    
ขอที่ : 491
 Bridge ทํางานในชั้นไหนของ OSI

คําตอบ 1 : Data Link Layer 
คําตอบ 2 : Network Layer 
คําตอบ 3 : Transport Layer 
คําตอบ 4 : Application Layer 

    
ขอที่ : 492
 โมเด็มสงสัญญาณแบบ 8 ระดับ มีชวงในการสงสัญลักษณ 0.8333 ms จงหา baud rate

คําตอบ 1 : 600 bauds 
คําตอบ 2 : 1200 bauds 
คําตอบ 3 : 1800 bauds 
คําตอบ 4 : 2400 bauds 

    
ขอที่ : 493
 โมเด็มสงสัญญาณแบบ 8 ระดับ มีชวงของสัญลักษณ 0.8333 ms แตละสัญลักษณมี 3 บิตจงหา bit rate

คําตอบ 1 : 1800 bps 
คําตอบ 2 : 3600 bps 
คําตอบ 3 : 5400 bps 
คําตอบ 4 : 7200 bps 

    
ขอที่ : 494
 เครือขายประกอบดวย 10 โนด มีโทโพโลยีแบบตอถึงกันหมด จงหาจํานวน link ที่เชื่อมตอทั้งหมด

คําตอบ 1 : 15 
คําตอบ 2 : 30 
คําตอบ 3 : 45 
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ขอที่ : 495
 ระดับของ Internet layer ใด ที่ไมถูกจัดไวใน internet model

คําตอบ 1 : Physical layer 
คําตอบ 2 : Session layer 
คําตอบ 3 : Transport 
คําตอบ 4 : Network layer 

    
ขอที่ : 496
 การสื่อสารขอมูลแบบ Peer-to-peer protocol ในชั้น layer ที่ 4 เปนการสื่อสารระหวาง

คําตอบ 1 : Data link layer – data link layer 
คําตอบ 2 : Transport layer – network layer 
คําตอบ 3 : Transport layer – transport layer 
คําตอบ 4 : Network layer – network layer 

    
ขอที่ : 497
 ใน internet model ขอใดกลาวไดอยางถูกตอง เกี่ยวกับการทํา layer organization 

คําตอบ 1 : ในชั้นของ application layer จะไมมีการเพิ่ม header ใน frame ขอมูล 
คําตอบ 2 : การเพิ่ม trailer จะถูกดําเนินการในชั้น Data link layer เทานั้น 
คําตอบ 3 : ขนาดของเฟรมขอมูลในชั้น transport layer จะมีความยาวมากกวาในชั้น network la 
คําตอบ 4 : การกําหนด logical address จะทําในชั้น Data link layer 

    
ขอที่ : 498
 ใน internet model ขอใดกลาวไดอยางถูกตอง เกี่ยวกับหนาที่ของ network layer

คําตอบ 1 : ทําหนาที่กําหนด logical address ใหกับอุปกรณ 
คําตอบ 2 : ทําหนาที่กําหนด port address ใหกับอุปกรณ 
คําตอบ 3 : ทําหนาที่กําหนดกระบวนการทํา Flow control และ error control ใหกับอุปกรณ 
คําตอบ 4 : ควบคุมและดําเนินการทําWorld Wide Web accessing 

    
ขอที่ : 499
 ขั้นตอนการอินเทอรเฟส CCITT X.25 เปนขั้นตอนการอินเทอรเฟสในชั้นใด 

คําตอบ 1 : ชั้นกายภาพ 
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คําตอบ 2 : ชั้นเชื่อมตอขอมูล 
คําตอบ 3 : ชั้นการสงขอมูล 
คําตอบ 4 : ชั้นประยุกตใชงาน 

    
ขอที่ : 500
 โปรโตคอล TCP/IP จัดอยูในชั้นการ รับ-สง ขอมูลตามขอใด 

คําตอบ 1 : ชั้นกายภาพ 
คําตอบ 2 : ชั้นเชื่อมตอขอมูล 
คําตอบ 3 : ชั้นการสงขอมูล 
คําตอบ 4 : ชั้นประยุกตใชงาน 

    
ขอที่ : 501
 Application Layer อยูในเลเยอรที่เทาไรของ OSI

คําตอบ 1 : 4 
คําตอบ 2 : 5 
คําตอบ 3 : 6 
คําตอบ 4 : 7 
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